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スター ト： F ツプがイド 


プリンタのじットアップと曰常使用においで必要な薑本情報を記載しでいます。 

さらに詳細な情報は CD - ROM に収録されでいる「ユーザーズガイド」をご覧ください。 



ぐ 


CD-ROM には 『EPSON プリンタミ舌用ガイド』も収録されています。本機の機能を十 
分にミ舌用していただくために知って便利な情報（印刷枚数を1/4にする機能、印刷ミス 
をなくすためのチエツクポイントなど）を掲載しています。 

是非一度ご覧 < ださい（プリンタミ舌用ガイドの見ちは、この裏ページを参照）。 



EPSON 


1本機の紹介 


2プリンタの準備 


3 Windows での 

セツトアップと印刷手順 


4 Macintosh での 

セツトアップと印刷手順 


5使用可能な用紙と給紙/排紙 


0困ったときは 


7巧録 


本書は、プリンタの近 < に置いてごミ舌用 < ださい。 
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マニュアルの構成 


本製品には、次の5種類のマニュアルが添がされています。本製品をお使いにな 
る状ミ兄に合わせて、それぞれのマニュアルをご活用ください。 


•開個と設置作業を行われるちへ 

同捆品や保護材の情報および設置方法について記載しています。本製品を使い 
始める前に、必ずお読みください。 

参スタートアップガイド（本書） 

本製品を使い始めるためのセットアップ作業と、日常の基本的な操作方法を説 
明しています。また、「困ったときは」では、代表的なトラブルとその解ず方 
まを紹介しています。お買い上げ後のセットアップ、または設置場所を移動し 
たり、改めてお使い始めになる場合などじお読みください。 

•クイックガイド 

日常使用において役に立つ情報をまとめて簡単に記載しています。プリンタ本 
体に貼付してお使いください。 

参ユーザーズガイド 

本製品のすべての機能をお使いいただくための情報を記 
載しています。本ガイドは、添がの CD - ROM に PDF ファ 
イルとして収録されています。 

•プリンタ活用ガイド 

知っておくと便利な情報を分かりやすく説明しています。 

本ガイドは、添がの CD - ROM から呼び出すことができる、 

プ□グラム形式でご提供しています。 



プリンタ活用ガ 
イドを見るには 

プリンタ活用ガイドは、 
添がの EPSON プリン 
タソフトウエア CD - 
ROM に収録されてい 
ます。 CD - ROM を〕ン 
ピュータにセツトして、 
次の手順で起動して< 
ださい。 


マニュアルが外の情報 

その他、インターネットやサポートセンター、パソコンスクールなど、さまざ 
まな形でお客様への情報提供とお手伝いを行っております。詳しくは、88ペー 
ジの「サービス-サポートのご案内」をご覧ください。 

こんなに便利な使い方！ 

使い方を少し工夫することで用紙を節約したり、巧刷スピードを速めることが 
できます。また、巧刷ミスをなくすこともできます。そんなお得な情報を「プ 
リンタ活用ガイド」でご案内しています。 

用紙を有効に使いたい 

1ページに4ページ分のデータを縮小して巧刷すれば、使う用紙の枚数は1/4 
になります。文字の多いデータや、とりあえず巧刷してみたいとき、そして 
用紙を節約したいときにお奨めの機能を紹介しています。 

印!刷 S スをなくしたい 

巧刷実行する前に、巧刷プレビューで巧刷結果を画面で見る、あるいはプリ 
ンタドライバの設をを確認する。そんな少しの労力で巧刷ミスが防げる、チェ、ソ 
クポイントを紹介しています。 

瓶大-縮小をプリンタでしたい 

たとえば、 A 3 のデータを A 4 サイズに縮ルして巧刷する、または八ガキサイ 
ズのデータを目5に拡大して巧刷することができます。コピー機で拡大/縮ル 
するより安く、手軽に EP 刷してみましょう。 

文書と7—クを重ねで印刷したい 

ビジネス文書には欠かせない「重要」や「回覧」、「外秘」といったスタンプを 
巧刷データ上に重ねて出力すれば、あとでゴム巧を押したり手書きをしたり 
する手間が省けます。 

是非、一度ご覧ください。 


Windows 

① CD - ROM をセツトすると自動的にメニューが表示されます。 
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Macintosh 

① CD - ROM をセツトすると表示されるフオルダ内のアイコンを 
ダブルクリックします。 
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もくじは5ページにあります 


ま全にお使いいただくために 


安を上のご注意 


本機を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書および製 
品に添付されております取扱説明書をお読み<ださい。 

本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解みできるようじ、手 
元に置いてお使いください。 


記号の意巧 

本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を 
未然に防止するためじ、危険を伴う操作•お取り扱いじついて、次の記号で警告表示 
を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可 
能性が想をされる内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想を 
される内容および物的損害のみの発生が想をされる内容を示しています。 

Q 

この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 


この記号は、分解禁止を示しています。 

雜 

この記号は、濡れた手で製品に触れてはいけないことを示しています。 

この記号は、製品を水に濡らしてはいけないことを示しています。 

戀 

€ 

この記号は、電源プラグをコンセントから抜くことを示しています。 

〇 

この記号は、アース接続して使用することを示しています。 


A 警告 


煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しない 
でください。 

感電.义災の原因となります。 

すぐに電源スイッチをオフにし、電源ケーブルをコンセントからな 
ぃて、保ず契約店（保ず契約されてぃる場合）または販売店、また 
はエプソンの修理窓口にご相談くださし、。 

お客様による修理は危険ですから絶がしなぃでくださぃ。 


異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないで 
ください。 

に 感電 • 义災の原因となります。 

^ すぐに電源スイッチをオフにし、電源ケーブルをコンセントからな 

き、保ず契約店（保ず契約されている場合）または販売店、または 
エプソンの修理窓口にご相談くださし、。 

0 

通風□など開□部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込 
んだり、落としたりしないでください。 

感電.义災の原因となります。 

取巧説巧書で指示されている W 外の分解は行わないでください。 

AflA 安全装置が損傷し、レーザー光漏れ•定着器の異常加熱•高圧部で 
\ の感電などの事故のおそれがあります。 

0 

電源プラグの取り J 及いには注意してください。 

取り扱いを誤ると义災の原因となります。 

電源プラグを取り扱う際は、々の点をずってください。 

• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま使用しない 
• 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない 
• 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

感電の删となります。 

哪 
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A 警告 

0 

電源プラグは、定格電店 100 V のコンセントに単独で差し込んでく 
ださい。また、たこ足配線、テーブルタップやコンピュータなどの 
裏側にある補助電源への巧続はしないでください。 

発熱による义災ゃ感電のおそれがあります。（本機のを格電流は 
100 V /14.0 A です。）走:格電圧 100 V のコンセントに単独で差し込ん 
でくださぃ。 

0 

表示されている電源 （ AC 100 V 、15 A ) W 外は使用しないでくださ 
い。 

指定外の電源を使うと、感電•义災の原因となります。 

(本機のを格電流は 100 V /14.0 A です） 

アースを接続しないが態で使用しないでください。 

邏瞧感電 • 义災の原因となります。 

電源ケ-ブルのア-スを必ず々のいずれかに取り付けてください。 

• 電源コンセントのア-ス端子 

•銅片などを 650 mm じ(上地中に埋めた物 

•接地工事（第3種）を行っている接地端子 

感電防止のためアースを取り付ける場合は、コンセントに接続して 
いない状態で作業してください。 

ご使用になる電源コンセントのアースを確認してください。アース 
が取れない場合や、アースが施されていない場合は、お買い求めの 
販売店にご相談ください。 

0 

次のよ5な場所には、絶巧にアース線を接続しないでください。 
•ガス管（引义や爆発の危険があります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電気が流れる可 
能性があるため危険です） 

•水道管や虫它口（配管の途中がプラスチックになっている場合は 
アースの役目を果たしません） 

0 

添付されている電源ケーブル W かの電源ケーブルは使用しないでく 
ださい。 

感電.义災の原因となります。 


A 言口 

0 添付されている電源ケーブルを、他の機器に使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

0 破損した電源ケーブルを使用しないでください。 

感電.义災の原因となります。 

電源ケーブルを取り扱う際は、次の点をずってください。 

• 電源ケーブルを加工しない 
• 電源ケーブルの上に重い物を載せない 
•無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具の近くに配線しない 

電源ケーブルが破損したら、保ず契約店（保ず契約されている場合) 
または販売店、またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 

0 消耗品 （ ET 力ートリッジ、廃トナーボックス、感化体ユニット）を、 
义の中に入れないでください。 

トナーが飛び散って発义し、义傷のおそれがあります。一部の使用 
済みの消择品は回収しておりますのでご協力をお願いします。 
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么江思 

0 

本機の通風□をふさがないでください。 

通風口をふさぐと内部に熱がこもり、义災の危険があります。 
々のような場戸斤には設置しないでください。 

•押し入れや本箱など風通しの悪い狭いところ 
• じゅうたんや布団の上 

壁際に設置する場合は、壁から 10cm じ(上のすき間をあけてくださ 
し、。また、毛布やテーブルクロスのような布はかけないでください。 

處 

長期間ご使用にならないときは、安をのため必ず電源プラグをコン 
セントから巧いてください。 

0 

各種コード（ケープ J レ）は、取扱説明書で指示されている W 外の配 
線をしないでください。 

配線を誤ると、义災の危険があります。 

0 

本機の電源を入れたままでコンセントから電源プラグを巧き是しし 
ないでください。 

電源プラグが変形し、発义の原因となることがあります。 

C 

電源プラグをコンセントから巧くときは、必ず電源プラグを持って 
巧いてください。 

電源ケーブルを引っ張ると、ケーブルが傷付いて、义災や感電の原 
因となることがあります。 

電源プラグは定期的にコンセントから巧いて、巧の根元、および巧 
と？ D の間を調してください。 

巧く 電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プ 
ラグの刃の根元にホコリが付着し、シヨ-卜して义災の原因となる 
おそれがあります。 

运 

本機をお動する場合は、電源スイッチをオフにし、電源プラグをコ 
ンセントから巧き、すべての配線をかしたことを確認してから行つ 
てください。 


A 注意 

0 

かさなお子さまの手の届く所には、設置、保管しないでください。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

0 

ET カートリツジは子供の手の届く場所に保管しないでください。 

0 

不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）に置かないでく 
ださい。 

落ちたり、倒れたりして、けがをする危険があります。 

0 

湿気やホコリの多い場所に置かないでください。 

感電-义災の危険があります。 

0 

他の機械の振動が伝わる所など、振動しがちな場所には置かないで 
ください。 

落下によって、そばにいる人がけがをする危険があります。 

0 

本機の上に乗ったり、重い物を置かないでください。 

特に、小さなお子さまのいる家庭ではごを意ください。倒れたり、 
壊れたりしてけがをする危険があります。 

0 

本機は重いので（消耗品を含み LP- 950 OC の場合は約 49kg、LP- 
9500 CZ の場合は約 57kg)、 開個やお動の際、1人で運ばないで 
ください。 

必ず3人た(上で運んでください。 
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A 注意 

インターフェイスケーブルやオプション製品を装着するときは、必 
ず本機の電源スイッチをオフにして、 電源ケーブルを抜いてから 
rate 行ってくださぃ。 

、グ感電の原 H となることがあります。 

0 

オプション類を装着するときは、表裏や前後を間違えないでくださ 
い0 

間違えて装着すると、故障の原因となります。取扱説明書の指示に 
従って、正しく装着してくださぃ。 

0 

紙詰まりのが態でが置しないで<ださい。 

走:着器が加熱し、発煙-発义の原因となります。 

0 

電源お乂時および印刷中は、排紙ローラ部に指を近付けないでくだ 
さい。 

指が排紙ローラに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。用紙 
は、完全に排紙されてから手に取ってくださぃ。 

0 

印刷用紙の端を手でこすらないでください。 

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをすることがあります。 


0 使用中に、プリンタ右側 
の A 力/\一を開けたとき 
は定着器部分に触れない 
でください。 

内部は高温（約 180 度 Jii 
下）になっているため、 
义傷のおそれがありま 
す。 
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么江思 

増設メモリ/ ROM モジユー を意ラ/ 

/V \ ル/ HDD の取りがけの際 J f \ 

V に、プリンタの左カパ-を — 峰 

し =1論 

基板上は高温（約 95 度 
下）になっている部分があ 

るため、义傷のおそれがあ ^ 

ります。 

ベル 

1 






















ち < じ 


安をにお使いいただくために . 1 

□己巧の意味 . 1 

安全上のごを意 . 1 

ち< じ . 5 

本書中のマーク、画面、表記についで . 6 

スタートアップガイドの使いち . 6 

本機の紹介 

本機の特長 . 7 

各部の名称と働き . 9 

プリンタの準備 

消耗品の取り巧け . 12 

感光体ユニットの取り付け . 12 

ET カートリッジの取りがけ . 14 

電源ケーフ''ルの接続 . 15 

用紙の t ット . 16 

MP カセットへの用紙のセット . 16 

動作の確認 . 18 

電源のオン . 18 

ステータスシートの印刷 . 18 

電源のオフ . 19 

コンピユータとの接続 . 20 

パラレルインターフェイスケーブルの接続 . 20 

USB インターフェイスケーブルの接続 . 20 

ネットワークへの接続 . 22 

オプションの装着 . 24 

増設メモリ /ROM モジュール/ 

HDD の取 W 寸け . 24 

インターフェイスカードの取り付け . 27 

両面巧刷ユニットの取りがけ . 28 

増設カセットユニ、ソトの取り付け . 31 

LP - 9500 CZ をお使いのお客様へ . 35 

Windows でのセットアップと印刷手順 

t ットアップ . 36 

システム条件の磕認 . 36 

コンピュータと直接接続したプリンタの 

セ、ソ h アップ . 37 

オプシヨン装着時の設定： (Windows). 40 


インターフェイスカードを使用した 

ネットワークプリンタのセットアップ . 41 

Windows のプリンタ共有機能を使用した 

ネ、ソトワークプリンタのセットアップ . 42 

日常の操作 . 43 

印刷の手順 . 43 

プリンタや印刷の状態を見る . 45 

巧刷の中止方法 . 46 

Macintosh でのセットアップと印刷手順 

t ットアップ . 48 

システム条件の磕認 . 48 

プリンタソフトウェアのインス I -ール . 49 

プリンタドライバの選択 . 50 

日常の操作 . 51 

印刷の手順 . 51 

プリンタや印刷の状態を見る . 52 

巧刷の中止方法 . 53 

使用可能な用紙と給紙/排紙 

用紙についで . 54 

印刷できる用紙の種類 . 54 

印刷できない用紙 . 55 

印刷できる領域 . 56 

用紙の保管 . 56 

給紙装置と用紙の t ットちま . 56 

用紙と給紙装置の関係 . 56 

MP カセット . 57 

増設カセットユニット . 57 

給紙装置の優先順位 . 60 

排紙ちまについで . 60 

裏面印!刷についで . 61 

両面印!刷ユニット（オプション）についで . 61 

両面印刷ユニット使用時のを意事項 . 61 

困ったときは 

コンピュータ画面上のメッじージを 

確認しましよラ . 62 

操作ノ\°ネルのメッ t ージを確認しましよラ . 63 

ワーニングメッセージ . 63 

エラー メ 、ソセー シ . 64 

ステータスメ、ソセージ . 66 


リじットの仕ち . 67 

リセット . 67 

リセ、ソトオール . 67 

用紙が'詰まったとさは . 67 

紙詰まりの原因 . 68 

カミツマリ E / F/G . 68 

カミツマリ A 巨 . 69 

カミソマリ A C . 70 

カミツマリ H/H DM A D/A D .71 

プリンタソフトウェアの削除ちま . 73 

Windows の場合 . 73 

代替/追加ドライバを削除するじは . 77 

Macintosh の場合 . 78 

プリンタドライバをパージョンアップしたい . 79 

最新ドライバの入手方法 . 79 

ダウン□ー ド-インストール手順 . 79 

特殊紙に思い通りに印刷でさない . 79 

その他の問題が'発生したとき . 79 

付録 

電子マニュアルのご案内 . 80 

電子マニュアルの見ち . 81 

Windows での見方 . 81 

Macintosh での見方 . 82 

ユーザーズガイドに D - ROM 版）の 

ち < じ . 84 

DOS アプリケーションでのプリンタ設定 . 87 

海外版アプリケーションを使用する場合 . 87 

国内版アプリケーションを使用する場合 . 87 

DOS アプリケーションでの巧刷の流れ . 87 

サービス*サポートのご案内 . 88 

インターネ、ソトサービス . 88 

「 MyEPSON 」. 88 

エプソンインフォメーションセンター . 88 

ソ3 —ルーム . 〇8 

パソコンスクール . 88 

エプソンサービスパック . 88 

保守サービスのご案内 . 89 

設定モードの設定一覧表（操作パネル） . 90 

発生しでいるワーニングを確認するには . 92 


もくじ一 5 






































































































本書中の 7 —ク、画面、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意□末があります。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を 
"" 負う可能性が想をされる内容を示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性 
が想をされる内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示し 
ています。 

A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷した 

胃す り、プリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作し 
を胃 なくなる場合があります。この表示は、本製品をお使いいただく上で必 

ずお守りいただきたい内容を示しています。 

^ 補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 

ポイント 

用語*^ 用語の説明を記載していることを示しています。 


関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面について 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。また、 0 S の違いや使用環境 
によっても異なる画面となる場合がありますので、ごを意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画励ま、特に指定がない限り Windows 98の画面を使用 
しています。 

Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 95 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows NT ® Operating System Version 4.0日本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日本語版 

本書では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 95 、 Windows 98、 

Windows Me、Windows NT 4 .0 、Windows 2000 、 Windows XP と表記しています。 

またこれらを総称する場合は 「 Windows 」 、複数の Windows を併記する場合は 

「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあります。 

6 -本書中のマーク、画面、表記について 


イラストについて 

本書に掲載するプリンタ本体のイラストは、基本として LP - 9500 CZ のイラストを使 
用しています。お使いの機種に置き換えてご覧ください。 

スタートアップガイドの使い方 

本書は、プリンタのセツトアップから日常操作における基本的な情報について記載し 
ています。 

じ(下の手順で読み進めてください。 


0本機の概要を理解しましよラ。 

とす本書7ページ「本機の紹介」 

0プリンタ本体のじットアップをしましよラ。 

とす本書12ページ「プリンタの準備」 

0プリンタを使えるよラにするためのソフトウェアをインストールしましよラ。 

分 Windows :本書36ぺージ「セットアップ」 

な Macintosh :本書48ぺージ「セットアップ」 

Q 使用でさる用紙や給紙方まなどについで理解しましよラ。 

な 本書54ページ「使用可能な用紙と給紙/排紙」 

0 曰常操作の薑本を®りましよラ。 

な Windows :本書43ぺージ「日常の操作」 

な Macintosh :本書51ページ「日常の操作」 

プリンタドライバの詳細な機能説明は、ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）じ掲載して 
います。じ(下のページを参照して、ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）を活用してくだ 
さい。 

とす本書81ページ「電子マニュアルの見方」 

この他に、困ったときの対処方まについても掲載しています。必要に応じてお読みく 
ださい。なお、「困ったときは」の詳細な情報は、ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）に 
掲載しています。ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）も合わせてご覧ください。 


本書は Windows や Mac OS ( Macintosh 用）が搭載されたコンピユータの基本 
的な知識があることを前提に記載しています。コンピユータや OS (オペレー 
ティ ングシステム） に関する内容は、それらに添付されている取扱説明書や OS 
に搭載されているヘルプをご覧ください。 








本機の紹介 

ここでは本機の特長や、各部のを称と働きについて説明しています。 

参本機の特長 . 

♦各部のち称と働き 


本機の特長 

本機の特長は W 下の通りです。 

•高速印刷を実現 

高速エンジンに、八イパフォーマンスコント□ーラを組み合わせ、さらにパラレルイ 
ンターフェイスの EEE 1284 ECP *' モードや US 巨インターフェイス対応により、力 
ラーもモノク□も 21.6 EEM で （ MP カセットから給紙、 A 4 普通紙片面連続印刷時）の 
印字速度を実現しています。 

ECP (ExtendedCapability Port) :パラレルインターフェイスの拡張仕様の1つ。 

* ぇ PPM (Pages Per Minute ) : 1 分間に目 P 刷できる用紙 （A4 サイズ紙連続巧刷時）の枚数 

♦オイルレス定着器の採用 

定着オイルのユーザー巧換を必要としません。 

参 USB インターフェイス対応 

Windows 98/ Me / 2000 / XP や Macintosh でご利用いただける USB インターフェイ 
スを使ってプリンタとコンピュータを接続できます。さらじ 、 USB 2.0 インターフェ 
イスを標準搭載したコンピュータと 、 USB 2.0 インターフェイスに対応した OS の組 
み合わせであれば 、 USB 2.0 インターフェイスによる高速データ転送が巧能じなりま 
す。 

♦さまざまな用紙サイズ、用紙種類に対応 

最大で A 3 F (約 311 x 457 mm {12.25 x 18 インチ})の用紙への印刷に対応しています。 
さらに八ガ车やを種封筒など、さまざまな種類の用紙への印刷が可能です（印刷保証 
領域は用紙の端から 5 mm を除いた範囲)。 

•自動両面印刷（オプションの両面印刷ユニット装着時のみ） 

オプションの両面印刷ユニット ( LPA 3 CRU 1) を装着することにより、自動的に用紙 
の両面に印刷できます。両面印刷ユニットじついては、 JU 下のページを参照してくだ 
さい。 

とす本書28ページ「両面印刷ユニットの取りがけ」 

参カラーコピーシステム（オプションのコピーシステム装着時のみ） 

オプションのコピーシステム （ CS - 670 0) を装着して別売りのスキャナを接続すれば、 
カラーコピー機としてもご利用いただけます。 

•ネットワーク対応（オプション） 

オプションのインターフェイスカードを装着することでを種プ□トコルに対応した 
ネットワークプリンタとしてお使いいただけます。 
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エプソン独自 < 
9600X600( 
256階調の高 i 


プソン独自のドット制御巧術 rC-PGIJ が 
600dpi 相当の高解像度とさ色最大 
256階調の高画質を実現 


新問巧のスクリーン技術 「MSPTJ 
写真も义字电美しく最適印刷 


新問な rC-RITJ 搭載で、色付き文字や 
曲線もはっきりなめらかに印刷 


参 C - PGI 機能による、高画質のカラー巧刷 

EPSON 独自の C - PGI(Color Photo&Graphics Improvement ) 機能により、三原色のを 
色最大256階調の表現が可能になり、写真などの微妙な色調やグラデーションのある 
印刷データをより美しく巧刷することができます。 

参 MSPT 機能による、写真ちで字ち美しい最適印刷を実現 

MSPT(Multi Screen Printing Technology ) は、1枚のド丰ュメントの中に存在する写 
真や文字を自動識別して、それぞれに異なった線数のスクリーンを混在させ、写真に 
も、文字にち、グラフにも最適な高品位印刷を実現します。 

• C - RIT 機能による、なめらかなで字や ffl 線の印刷 

C-RIT (Resolution Improvement Technology ) 機能は、巧刷時に解像度を高精度で 
制御することにより、なめらかな巧刷を可能にする EPSON 独自の機能です。カラー、 
モノク□印刷どちらにも有効です。階調表現をより細かく制御することで、文字の輪 
郭や曲線などの巧刷時、ギザギザのない美しい巧刷が巧能です。 
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•各種の色補正機能を装備 

印刷の目的、印刷するデータに合わせて最適な色補正を行うことができます。 

• オートフォトフアイン！ 4 

EPSON 独自の画像解析/処理技術を用いて、自動的に画像を高画質化して巧刷す 
る機能です。高度な画像編集ソフトを使って処理するようなプ□の技を、簡単な操 
作で実現できます（データそのちのは補正されません)。 

• ドライバによる色補正 

あらかじめ、写真や グラフィ、ソク など印刷するデータに合わせた色補正の設をが用 
意されています。 

また、明度やコントラスト、シアン/マゼンタ/イエ□一の三原色を任意に設をし 
て色補正を行うこともできます。 

• CM (Windows 95/98/ Me / 2000 / XP ) /ColorSync ( Macintosh ) 

ディスプレイ上での表示と、プリンタからの巧刷結果の微妙な色の違いを補正する 
カラーマッチング機能です。 

• sRG 巨 ( Windows ) 

ス车ャナやディスプレイなどが sRG 目に対応している場合、それぞれの機器と力 
ラーマッチング（色合わせ）を行って巧刷します。 

•印!刷内容に合わせでスクリーン線数を選択巧能 

写真などの微妙な色調やグラデーションのある画像を巧刷したい場合や、ルさい文字 
や細い線をはっきりと巧刷したい場合、それぞれの目的に合わせてスクリーン（線数） 
をプリンタドライバ上で選択できます。 

• 自動：スクリーン線数を自動的に設定します。 

• 階調優先：微妙な色調や階調を再現した巧刷ができます。 

• 解像度優先：ルさい文字や細い線をはっきりと印刷できます。 

♦各種ユーティリティを添付 

コンピュータ上からプリンタの状態を監視できる EPSON プリンタウィンドウ！3 
( Windows / Macintosh 対応）、またパーコードの作成が簡単にできる EPSON パーコー 
ドフォント （ Windows 対応）を標準添がしています。 






各部のち赖と働き 

前面/右側面 


LP-9500C LP- 9500 CZ 



①排紙サポート 

A 3 などの大きいサイズの用紙に印刷する際、排紙された用紙を揃えるために起こしま 
す。 


②排紙トレイ 

排紙された用紙を保持します。 


⑤ 操作パネル 

プリンタの状態を示す液晶ディスプレイやランプ、プリンタの機能を設定する際に押 
すスイ、ソチがあります。 

とす本書11ページ「操作パネル」 

④ A カ パー 

プ リン 夕内部で用紙が詰まったときに開けます。 

⑥ 前カバー 

ET カートリツジなどの消窝品を交換するときに開けます。 


⑥ MP 力むツト（マルチパーパスカむツト） 

A 3 F 、 A 3、 A 4、 目5などのを形紙や八ガキ、 OHP シート、封筒等の特殊紙など本機で 
使用できるすべての用紙がセツトできます。 

⑦ 用紙力じツト 

A 3、 A 4、 目4、目5などのをお紙がセツトできます。 LP - 9500 CZ には標準で装備され 
ている給紙装置です。 


通風口など開口部から内部に、金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落 
心山レ 、としたりしないで くださし、。 感電.火災の原因となります。 


内部 


イラストは、 LP - 9500 CZ の場合です。降、本書では基本的にプリンタ本体のイラス 
卜は LP - 9500 CZ のものを使用します。 



① ET カートリッジ 

印刷用トナーが入っています。ブラック（黒）、イエ□-演）、シアン清）、マゼン 
夕（ホ）の4本をセットします。トナーがなくなったら、その色の ET カートリッジ 
をを換します。 


②感光体ユニット 

感光体に電荷を与えて巧刷する画像を作ります。ブラック（黒）、イエ□一（載、シ 
アン（青）、マゼンタ（赤）の4本をセットします。感光体が寿命になったら、その色 
の感光体ユニットを交換します。感光体ユニット巧換時は、同じ色の ET カートリツジ 
も交換します。 


⑤感光体ユニット固定バー 

感光体ユニットを固定するためのバーです。感光体ユニットをを換するときに取 
り外します。 

④廃トナーボックス 

印刷時などに化る余分なトナーを回収するボックスです。廃トナーがいっぱいになつ 
たら交換します。 
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背面/左側面 



③ 左カバ_ 

④ コネクタ カバー 


⑤ [電源]スイッチ 

⑥ AC インレット 


①パラレルインターフェイスコネクタ 

パラレルインターフェイスケーブルでコンピュータと接続するためのコネクタです。 


② US 巳インターフェイスコネクタ 

US 目インターフェイスケーブルでコンピュータと接続するためのコネクタです。 


⑤左カノ \一 

オプションの増設メモリ / ROM モジュール/ HDD などを取り付けるときに取り外しま 
す。取り外す場合は、必ず電源をオフにしてください。 

④コネクタカバー 

オプションのインターフェイスカー ドを差し) A むス□、ソトのカバーです。 


⑥[電源]フイッェ 

r I 」側を押すと電源がオンになります。「〇」側を押すと電源がオフになります。 


⑥ AC インレット 

電源ケーブルの差し込み□です。 
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右側面内部 

詰まった用紙を取り除くために、ち側面内部を操作する場合があります。定着器 W 外 
の箇所については、 W 下のページを参照してください。 

分本書67ページ r 用紙が詰まったときは」 



①定着器 


①定着器 

用紙にトナーを定着させる部分です。カバーの内部に定着器があります。 


A 使用中に、プリンタ右側の A カバーを開けたときはを着器部分に触れないでく 

ださい。内部は高温（約 180 度に TF) になっているため、火傷のおそれがあり 
ます。 























操作パネル 


② [◄(!)] スイッチ 



① 液晶ディスプレイ 

プリンタの状態や、機能の設定値を表示します。 

② [◄(!)] / [▲(2)] / [►/^(3)] / [▼(4)]スイッチ 

設定モードで、プリンタの設をを変更したり、機能を実行するときじ使用します。 
なユーザーズガイド （ CD - ROM 版）218ページ「操作パネルからの設を」 

⑤ エラー ランプ 

エラーが発生したときに点滅または点なします。 


⑥[印!刷巧]スイ ツチ/ランプ 

印刷できる状態のときに点なします。スイ、ソチは、プリンタの状態によって処理が異 
なります。 


ランプの状態 

プリンタの状態 

[印刷可]スイッチの機能 

に口刷巧]ランプ点灯 

巧刷巧状態 

巧刷巧/印刷不可状態を切り替えます。 

に口刷巧]ランプ消灯、 
データランプ点灯 

巧刷不可状態 

約2秒間押すと、受信している印刷データの最初のペー 
ジのみ目 P 刷して排紙します。 

エラーランプ点滅 

自動復帰できる 
エラーが発生 

エラーを解除して印刷巧状態へ自動的に復帰します。 

エラー ランプ点灯 

自動復帰できない 
エラーが発生 

適切な処置を行ってエラー状態を解消すると、自動的に目口 
刷可能状態に復帰します。* 


* [目 P 刷巧]スイッチを押す必要はありません。 


(?) 

ポイント 


操作 パネルで[ジドウエラーカイジョ]を[スル] に設をして いる 場合、 エラー 
ラン プが点滅しても [印刷可] スイッチを 押すことなく自動復帰する場合があ 
ります。 

^ユーザー ズボイド' (CD-ROM 版）226 ぺージ「ジ ドウ エラーカ イジ ョ」 


④[ジョブキャンじル]スイツチ 


押し方 

処理 

1回押す 

処理中の巧刷データ（ジョブ単位）をキャンセルします。 

約2秒間押ず 

処理中の巧刷データをすぺて削除します。 


⑥ データ ランプ 

印刷データが残っているときや処理中に点なまたは点滅します。 
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プリンタの準備 

プリンタを使用する前の準備について説明します。プリンタ本体のセツトアップは本 
章の説明の順番に従って行って< ださい。 


•消耗品の取り巧け . 12 

•電源ケーブルの}妾続 . 15 

参用紙のセット . 16 

•動作の確認 . 18 

•コンピュータとの接続 . 20 

•オプションの装着 . 24 

• LP- 9500 CZ をお使いのお客様へ . 35 


12— プリンタの準備 


消耗品の取り付け 


感光体ユニ、ソトと ET カートリツジを取り付けます。 


么江忌 


消耗品の取り付けが終了するまで、電源ケーブルは接続しないでください。 
感電の原因となることがあります。 


感光体ュニットの取り付け 

0プリンタの前カバーを開けます。 



Q 感光体ユニット固定パ'-を解除しで、プリンタ本体から取り夕 I します。 


































ポイント 


感光体 ユニッ トの装着口には、セットする感光体 ユニッ トの色が示してありま 
す。色を確認して、同じ色の感光体 ユニッ トをセットしてくださし、。 

ブラック（黒）シアン（青）マゼンタ（ホ）イエロー(黄） 



〇 


感光体ユニットを栖包箱から取り出します。 


感光体ユニ、ソトは机の上などに置かず、必ず青色の取っ手を持ったままの状態で作業 
を行ってください。 



ま意 


. 感光体ユニットの保護が（上下の保護テープ）に付着したトナーが、保護 
テープを引き抜く際に手やホ服に付着することがありますのでごを意くだ 
さい。万一、トナーが手や衣服に付着してしまったときはすぐに水で洗い流 
してくださし、。トナーは人体に無害ですが、付着したまま放置すると落ちに 
くくなります。 

• 感光体（緑色の部分）をイ也の部品に接触させないようを意してください。 

感光体に傷や巧れが付くと、良好な印刷ができなくなります。 

. 感光体ユニットの感光体（緑色の部分）には絶が手を触れないでくださし、。 
また感光体の表面に物をぶつけたり、こすったりしないでくださし、。感光体 
の表面に手の脂が付いたり、傷や巧れが付くと良好な印刷ができなくなりま 
す。 

. 感光体ユニットを直射日光や強い光に当てないでください。室内の明かりの 
下でも3分に Lb 放置しないでください。 


(?) 

ポイント 


感光体ユニットが入っていた捆包箱や袋は、使用済みの感光体ユニットを回収 
する際に必要となります。個包箱や袋は、交換時まで大切に保存してくださし、。 


Q 感光体ユニット左ろのガイド部をプリンタ内のレールに含わせで、まっすぐ押し込み 
ます。 

感光体ユニットはプリンタの奥までしっかり押し込んでください。 


<例>イェロー（黄）の感光体ユニットを装着する場合 



0 ©から〇までのま順を繰り返しで、残り3個の感化体ユニットをすべで取り付けます。 
0 感化体ユニット固定パーを取り巧けでから、□ツクしで固定します。 
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Q 新しく取りがけた感光体 ユニッ ト上下の保護テープを引き抜きます。 
4本の感化体 ユニツ トの保護テープをすべで引き抜きます。 




感光体ユニットの保護テープは、 ET カートリッジを装着する前に必ず引き抜 
いてくださし、。イ呆護テープを引き抜かずに ET 力ートリッジを装着すると故障 
の原因となります。 


W 上で感光体ユニットの取りがけは終了です。引き続き ET カートリツジを取り付けま 
す。 


ET カートリッジの取り付け 


ま意 


• トナーは人体に無害ですが、体や衣服に付着したときはすぐに水で就い流し 
てください。 

• 寒い場所から暖かい場所に移動した場合は、 ET 力ートリッジを室温に慢らす 
ため未開重ホのまま1時間に Lb 待ってから作業を行ってください。 


ポイント 


ET 力ートリッジ後端のツマミには、セットする ET 力ートリッジの色が示して 
あります。装着口の色を確認して、同じ色の ET 力ートリッジをセットしてく 
ださし、。 ET 力ートリッジをセットする位置はじ TF の通りです。 

ブラック（黒）シアン（青）マゼンタ（ホ）イエロー(黄） 
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0 ET カートリッジを個包箱から取り出し、両まで ET カートリッジを水平に持って、左ち 
に強く10回が上振ります。 



(?) 

ポイント 


ET 力ートリツジが入っていた個包箱や袋は、使用済みの ET 力ートリツジを回 
収する際に必要となります。捆包箱や袋は、交換時まで大切にイ呆存してくださ 

し、 0 


0 ET カートリッジ内のトナーび巧一なが態になるよラに、在ちに軽く数回振ります。 



0 ET 力ートリツジ先端の矢巧を上に向け、か平に持ったまま装着□にまっすぐ差し込み 
ます。 

ET カートリッジが装着□の奥に当たり、これじ(上押し込めなくなるまで差し込みます。 


<例> イエロー(黄）の ET カートリッジを装着する場合 


プリンタ本体の 
































Q 差し込んだ ET 力ートリツジ後端のツマミを巧し込みなびら、図の矢巧のち向に 
Q マークが'見えるまでしつかりと回します。 




ま意 


• ET 力ートリッジのツマミはしっかりと回してくださし、。正しく取り付けられ 
ていないと、プリンタの前カバーが閉じない、トナー供給不足、トナー漏れ 
などの原因となります。 

• プリンタに装着した ET 力ートリッジは、トナーがなくなるまで取り出さない 
でください。トナーがなくなる前に取り出すと、トナー残量の誤検出や卜 
ナー漏れなどの原因となります。 


0 〇から〇のま順を繰り返しで、残り3個の ET 力ートリツジをすべで取り巧けます。 
0プリンタの前カバーを閱じます。 



t (上で ET カートリツジの取り付けは終了です。次に電源ケーブルを接続します。 


電源ケーブルの接続 


電源ケーブルをプリンタと電源（コンセント）に接続します。 


A 警告 


必下のぺ—ジを参照の上、正しくお取り扱いくださし、。 
本書1ぺージ「安全にお使いいただくために」 


0 [電源]スイツチびオフ（〇側）になつでいることを確認しでから、プリンタ幫面の AC 
インレツトに電源ケーブルを差し込みます。 



0 アース線を接続しでから、 AC 100 V のコン t ントに電源ケーブルのプラグを差し込み 
ます。 



(?) 

ポイント 


• コンセントにアース線の接続コネクタがある場合は、アース線を接続してくださし、。 
• 多数の周辺機器を接続している環境下では、本機に触れた際に電気を感じること 
があります。このようなときは、アース（接地）を取ることをお勧めします。 


W 上で電源ケーブルの接続は終了です。次に用紙をセツトします。 
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用紙のセット 

ここでは、 MP カセットへの用紙のセツト方法を、普通紙/ EPSON 製カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙の場合を例に説明します。 


MP カセットへの用紙のセット 

本機に標準装備されている MP カセット（マルチパーパスカセット）には、本機で巧 
刷可能なすべての用紙がセットできます。セットできる用紙の種類や容量については、 
W 下のページを参照してください。 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）17ページ「給紙装置と用紙のセット方法」 


ポイント 


増設カセットユニットが装着されている場合、または LP - 9500 CZ の用紙カセッ 
卜への用紙のセット方法については、じ TF のぺージを参照してください。 

本書58ぺージ「用紙カセットへの用紙のセット」 



MP カセット 

用紙カセット（本書58ページ) 


〇 


MP 力じツトを止まるまで引き出します。 



〇 


MP 力じツト内部の底板を、カチツと音びしで固定されるまで巧し下げます。 
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0用紙ガイド（縦）/ (横）を用紙が'じツトできるよラにすらします。 



A 3 F サイズの用紙をセツトする場合は、用紙ガイドを國のようにずらします。 



ミち意 


• MP カセットで用紙サイズを自動橫知できるのは、 A 3 F (約 311 x 457 mm 
{12.25 x 18 インチり、 A 3、 A 4、 A 5、 巳4、 B 5、 Letter 、 Legal 、 Ledger 、 F 4、 
官製ハガキ（100 X 148 mm ) のみです。それ]^ソ外のサイズの用紙をセット 
する場合は、操作パネルで設をしてください。正しい設をがされていないと 
用紙関連のエラーが発生したり、意図した印刷結果が得られない場合があり 
ます。 

ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）221ぺージ「操作手順の概要」 

• 上記の自動検知可能なサイズの用紙をセットする際、必ず用紙ガイドをセッ 
卜する用紙サイズに合わせてください。正しく設をされていないと、用紙関 
連の エラー が発生する場合があります。 











































Q 目 P 刷する面を上にしで用紙をじツトします。 


給紙方向にがして横長にセットする用紙 

給紙方向にがして縦長にセットする用紙 

A 4 、 A 己、 B 5 、 Letter . Executive 、 Government Letter . 
官製往復八ガ丰、官製四面連刷八ガキ 

A 3 F 、 A 3、 B 4 、Half Letter 、 Legal'Government Legal 、 
Ledger 、 F 4、 官製八ガキ、洋形日号、洋形4号、 

洋形6号、長形3号、角形2号 


横長にセットする場合 


縦長にセットする場合 



么江思 


用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意し 
てくださし、。薄い用紙の側面は鋭利な状態になっていて危険です。 


(?) 

ポイント 


. 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けてセットします。 

• 用紙は最大250枚谱通紙 64 g / m 2 ) までセットできます。最大枚数に角マー 
ク表示）を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 



• 用紙タイプ還択機能を使用する場合は、セットした用紙に合わせてプリンタ 
の操作パネルで [ MP カセットタイプ]を設をしてください。 

とすューザーズガイド （ CD - ROM 版）43ぺージ「用紙タイプ還が機能」 


0用紙ガイド（縦）を用紙の幅に合わせ、用紙ガイド（横）をつまんで用紙を揃えます。 



0 MP 力じツトをプリンタ側に押し込みます。 



0用紙サイズラベルを MP 力じット前面に貼り巧けます。 

各種の用紙サイズ （ A 4、 目5など）が巧刷されたラベルが同捆されています。 MP 力 
セツトにセツトされている用紙のサイズがわかるよう、図のように貼り付けてご使用 
ください。 
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動作の確認 

消爲品の取り付け、電源ケーブルの接続、用紙のセットが終わったら、プリンタに異 
常がないかを確認するために、電源のオン/オフと、 ステータス シートの印刷を行つ 
てください。 


電源のオン 

0 MP 力 t ットに A 4 サイズの用紙を t ットします。 

とす本書16ページ「用紙のセット」 

Q プリンタ左奥にある[電源]スイッチのオン （ I ) 側を巧します。 



0プリンタび正常に動作すると、操作パネル上のランプの状態や液晶ディスプレイの表 
示が'次の順番で変わります。 

① すべてのランプが点灯した後、消なします。 

液晶ディスプレイに 「ROM CHECK 」 と表示されます。 

② 液晶ディスプレイの表示が 「RAM CHECK XXXM 目」に変わります。 

このとき rxxxj にはプリンタに搭載されているメモリの容量が表示されます。 
オプションの増設メモリを装着している場合は、「 XXX 」が「ソケット0とソケッ 
卜1のメモリ容量の合計」であることを磕認します。 

③ 液晶ディスプレイの表示が「システムチェック」一「ウォーミングアップ」一「プ 
リンタチョウセイチュウ」一「インサツカノウ」に変わります。この闇最大170秒 
かかります。また、使用環境が変わったり、増設メモリの容量が多くなると「イン 
サツカノウ」じなるまでの時間は長くなります。 

④ 印刷巧ランプが点なします。 
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ステータス シー トの印刷 

[電源]スイ、ソチをオンにして巧刷巧能な状態になったら、ステータスシートを巧刷し 
ます。ステータスシートは、プリンタの現在の状態や設を値を印刷したものです。ス 
テータスシートを巧刷すると、プリンタや取り付けたオプションが正常に使用できる 
か磕認できます。 


<ステータスシー ト出力例> 



(?) 

ポイント 


ステータスシートの印刷は、次の場合に行います。 

•プリンタの動作に異常がないかを確認する場合 
• プリンタの現をの設をを確認したい場合 

. プリンタにオプションを取り付けた場合（取り付けたオプションが正しく認 
識されると、ステータスシートの印刷内容にそのオプションが追加されま 
す） 
















































































0 プリンタの[電源]スイツチをオンにします。 

Q 液晶ディスプレイに[インサツカノウ]と表示されでいることを確認します。 

Q [►/^(3)]スイツチを2回巧します。 

液晶ディスプレイに[ステータスシート]と表示されます。 



Q 再度[►/^(3)]スイッチを巧し、ステータスシートを印刷します。 

• 液晶ディスプレイの表示とデータランプが点滅し、ステータスシートが巧刷されま 
す（印刷を開始するまで数秒時間がかかります）。 

• 印刷が終了すると[巧刷巧]ランプが点なし[インサツカノウ]状態になります。 


ポイント 


ステータスシートが印刷できないときは、必下のぺージを参照してくださし、。 
ユーザーズガイド （CD-ROM 版）360ぺージ「困ったときは」 


0ステータス シー トの内容を確認します。 

取り付けたオプションなどが認識されているか磕認してください。 
ステータスシー トが印刷できれば、本機は正常に機能しています。 


(?) 

ポイント 


ステータスシートが印刷されなかったり、印刷結果に問題がある場合は、保ず 
契約店（保ず契約されている場合）、お買い求めの販売店またはエプソンの修理 
窓口へご連絡ください。 


電源のオフ 

[電源]スイ、ソチのオフ（〇)側を押します。 



プリンタの電源をオフにした場合、30秒に Lb 経過するまで再び電源をオンにし 
ないでください。電源を続けてオフ/オンすると故障の原因となります。 


じ(上でプリンタ本体の動作確認は終了です。次にプリンタをコンピュータと接続しま 
す。 
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コンピュータとの接続 

プリンタ本体の動作確認が終了したら、次にコンピュータと接続します。本機には、コ 
ンピュータとの接続用に次のインターフェイスが用意されています。 

• パラレルインターフェイス 
• US 目インターフェイス （ USB 2 .0) 

• オプションインターフェイス （ Ethernet などのインターフェイスカード装着用） 

接続用ケーブルはお使いのコンピュータや接続環境によって異なるため、本製品には 
同捆されていません。 W 下の説明を参照してご利用の環境に合ったケーブルをお買い 
求めください。 


パラレルインターフェイスケーカレの}妾続 

本機のパラレルインターフェイスに接続するパラレルインターフェイスケーブルは、 
コンピュータによって異なります。主なコンピュータの機種（シリーズ）でご使用い 
ただけるパラレルインターフェイスケーブルは、次の通りです （2002 年10月現在)。 



メーカー 

機種 

接続ケーブル 

備考 

D 0 S/V 系 

EPSON 、 IBM 、 

富±通、東ち、 

他各せ 

DOS / V 仕様機 

PRCB 4 N 


NEC 

PC -98 NX シリーズ 

PC -98 系 

EPSON 

EPSON PC シリーズデスクトップ 

#8238 

キ1キ2 

EPSON PC シリーズ NOTE 

市販品（八ーフピッチ2日ピ 
ン）をご使用<ださい。 

キ1キ2 

PC -9821 シリーズ 
(八ーフピッチ36ピン） 

PRCB 5 N 

キ1 

NEC 

PC - 9801シリーズデスクトップ 
(14 ピン） 

#8238 

*1 *2*3 

PC -9801 シリーズ NOTE 
(八ーフピッチ2日ピン） 

市販品（八ーフピッチ20ピ 
ン）をご使用<ださい。 

*1 *2*3 


拡張漢字选示専用7921〜7の E ) は巧刷できません。 

で Windows 95/98/ Me の双方向通信機能および EPSON プリンタウィンドウ！3は、コンピュータの機能制限 
により対応できません。 

つ八ーフピッチ36ピンのコンピュータには PRCB 5 N をご使用ください。 


(?) 

ポイント 


• 推奨ケーブル必外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコピー防止 
のためのプロテクタ（ハードウェアキー)などを、コンピユータとプリンタ 
の間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできない場合 
があります。 

• ECP モードが応コンピュータを ECP モードで接続する場合は、 PRCB 4 N をご 
使用ください。 


20 — プリンタの準備 


コンピュータとの接続手順は W 下の通りです。 

0 プリンタの電源をオフにします。 

Q プリンタにパラレルインターフェイスケーフルを接続します。 

インターフェイスケーブルの一方のコネクタをプリンタ背面のパラレルインターフェ 
イスコネクタに差し込み、上下の固を金具で固をします。 




0ケーブルのちラーちのコネクタをコンピュータに接続します。 

コンピュータ側への接続については、コンピュータの取扱説明書を参照してください。 

]:> (上でコンピュータとの接続は終了です。次に、コンピュータにプリンタソフトウェ 
アをインス!-ールします。 

とす本書36ページ「セツトアップ」 




USB インターフェイスケーブルの}妾続 

US 巨インターフェイスコネクタ装備のコンピュータとプリンタを接続する場合は 、 W 
下のオプションのケーブルを使用して < ださい（2002年10月現在）。 

• EPSON US 巨クーフリレ（型番： USBCB 2) 


0S およびコンピユータの条件 

本機を USB ケーブルで接続するための条件は、 W 下の通りです。 


Macintosh 

Apple 社により USB ポートの動作が保証されているコンピュータと OS の組み合わせに 
よるシステム。 

Windows 

た>(下のを件をすべて満たしている必要があります。 

. USB に対応していて、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されてい 
るコンピュータ 

.Windows 98/ Me / 2000 / XP がプレインストールされている〕ンピュータ（購入時、 
すでに Windows 98/ Me / 2000 / XP がインストールされているコンピュータ）または 
Windows 98がプレインストールされていて Windows Me / 2000 / XP にアップグレー 
ドしたコンピュータ 







































ポイント 


• USB にが応したコンピユータであるかを確認するには： 

① [マイコンピユータ]を右クリックし、[プロパティ]を開きます。 

② [デバイスマネージャ]タブ （Windows 200 (VXP では[ハードウエア]タブ 
の[デバイスマネージャ])をクリックします0 

③ [ユニバーサルシリアルバスコントローラ] (Windows 2000 /XP では [USB 
(Universal Serial Bus ) コントロ ーラ])の下に、 USB のホストコントローラ 
と [USB ルートハブ]が表示されていることを確認します。表示されていれ 
ば、 USB にが応したコンピュータです。 



確認します 


• Windows 95/ NT 4.0 ではご使用になれません。 

• コンピユータの USB ポートに関しては、コンピユータメーカーにお問い合わ 
せください。 

• パラレルインターフェイスの機能である EPSON プリンタポートおよび DMA 
転送は、 USB ケーブル接続時はご利用いただけません。 


USB2.0 巧応について 

• US 目 2.0 インターフェイスは US 目 1.1 完全上位互換ですので、 USB 1.1 としてもご 
使用いただけます。 

• US 巨2.0対応 OS は、 Windows 2000 /XP です （Microsoft USB 2.0ドライバ使用)。 


USB ケーブルの接続 

コンピュータとの接続手順はじ(下の通りです。 

0 プリンタの電源をオフにします。 

Q プリンタに USB ケーブルを接続します。 

US 目ケーブルのコネクタは、プリンタ側とコンピュータ側では形状が異なります。ル 
さいコネクタがプリンタ用です。 



0 ケーブルのちラーちのコネクタを、コンピュータの US 己コネクタに差し込みます。 

コンピュータ側への接続については、コンピュータの取扱説明書をお読みください。 


(?) 

ポイント 


USB ハブ（複数の USB 機器を接続するための中継機）を使用して接続する場 
合は、コンピユータに直接接続された1段目の USB ハブに接続してご使用い 
ただくことをお勧めします。また、お使いのハブによっては動作が不安をにな 
るものがありますので、そのような場合はコンピュータの USB ポートに直接 
接続してください。 


上でコンピュータとの接続は終了です。次にコンピュータにプリンタソフトウェア 
をインス I -ールします。 

分 Windows :本書36ぺージ「セ、ソトアップ」 

巧 Macintosh :本書48ぺージ「セットアップ」 
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ネットワークへの巧続 

本機をネットワークに接続するには、オプションのインターフェイスカードが必要で 
す。じ(下のページを参照してオプションのインターフェイスカードを取り付けてから、 
下記の手順に従って田 hernet ケーブルを接続してください。 

とす本書27ページ「インターフェイスカードの取りがけ」 

ネットワークに接続するには、じ(下のオプションを使用してください （2002 年10月 
現在)。 


型番 

名称 

解説 

PRIFNW 3 S 

100 BASE - TX /10 BASE-T 

マルチプロトコル 

Ethernet ン F 力ード 

TCP / IP 、 AppleTalk 、 IPX / SPX 、 NetBEUI に対応しています。 
本機を Ethernet 接続するためには、次のいずれかのケーブルが 
必要でず。 

. Ethernet 100 BASE - TX 、 ソイストペアケーブル(カテゴリー己） 

.Ethernet 10 BASE - T 、ソイストペアケーブル 


オプションのインターフェイスカードを使用せずに、ネットワークプリンタとしてプ 
リンタを共有することもできます。この場合は、パラレルまたは US 目インターフェイ 
スケーブルでプリンタとプリントサーバとなるコンピュータを接続します。 

Windows :本書20ぺージ「パラレルインターフェイスケーブルの接続」 
Windows/Macintosh :本書20ぺージ 「 US 目インターフェイスケーブルの接続」 

Ethernet ケーブルの接続 

オプションのネットワークインターフェイスカードを装着した本機に、 Ethernet ケー 
ブルを接続する手順は W 下の通りです。 

0プリンタの電源をオフにします。 

0プリンタに Ethernet ケーブルを接続します。 
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0 ケーフルのちラーちのコネクタを、 HU 己の空いでいるポートに差し込みます。 

HU 目側への接続については、 HUB の取扱説明書をお読みください。 

TCP / IP 接続時の設をについては、 W 下のページを参照してください。 

とす本書22ページ 「 IP アドレスの設定方法」 

じ(上でコンピュータとの接続は終了です。次にコンピュータにプリンタソフトウェア 
をインス I -ールします。 

分 Windows :本書36ぺージ「セットアップ」 

な Macintosh :本書48ページ「セットアップ」 

ネツトワークインターフェイスカード使用時の制限事頂について 


(?) 

ポイント 


TCP / IP 接続 (EpsonNet Direct Print . LPR ) のセットアップ方まは、オプシヨ 
ン I / F 力ード ( PRIFNW 3 S ) 添付の取扱説明書をご覧ください 。 Apple Talk 接 
続は、 Macintosh 標準の接続方まです。特別なセットアップの必要はありませ 
ん。 


• ネットワークへは 10 BASE - T /100 BASE - TX どちらでも接続できますが、ネット 
ワーク機能を最高のパフォーマンスに保つためには、 100 BASE - TX の最速ネット 
ワークを、ネットワーク負荷の輕い環境で使うことをお勤めします。 

• 100 BASE - TX 専用 HU 目(複数のコンピュータをネットワーク環境へ接続するための 
中継機）を使用する場合は、接続されるすべての機器が 100 BASE - TX 対応である 
ことを確認してください。 

• オプション I / F 力ード （ PRIFNW 3 S ) は 10 BASE - T /100 BASE - TX 自動切り替えで動 
作します。 

• ネットワークに接続するときは HU 目をお使いください。 HUB を使わずにク□スケー 
ブルで接続することはできません。 

• 一部スイッチング HUB では正常に動作しないことがあります。その場合はスイ、ソチ 
ング HU 目と本機の闇に自動切り替えのない HUB を入れるなどの方法をお試しくだ 
さい。 

• 解像度の高い画像データなどを巧刷する場合は、巧刷データが膨大となります。本 
機用のネットワークセグメント（ネットワーク環境内の同ーグループ）を他のセグ 
メントと合わせるなど、本機の使用頻度や印刷データの容量に合わせたネットワー 
ク環境にしておいてください。 

IP アドレスの設定方法 

プリンタの操作パネルから IP アドレスなどの TCP / IP の設ををすることができます。 

ここでは、ネットワークインターフェイスカードの IP アドレスを操作パネルから設を 

する方法について説明します。 


(?) 

ポイント 


操作パネルを使わずにコンピュータから設をする方法については、ネットワー 
ク I/F カー ドの取扱説明書をご覧ください。 



















液晶ディスプレイちのいすれかのスイッチを押しで、設定モードに入ります。 

設をモードに入ると、液晶ディスプレイには[プリンタジョウホウメニュー]と表示さ 
れます。 



[▲(2)]または[▼(4)]スイッチを押しで [ I / F 力ード t ッテイメニュ ー] を表示 
させ、[►/^(3)]スイッチを巧します。 



液晶ディスプレイに [ I / F 力ード=ツカウ]と表示されでいることを確認します。 

[ I / F カードニツカワナイ]になっている場合は、次の操作を行います。 

① [►/^け）]スイ、ソチを押して設を値の階層に進みます。 

② [▲(2)]または [▼( A )] スイ、ソチを押して、 [ I / F 力ードニツカウ]にします。 

③ [►/^(3)]スイ、ソチを押します。 


[▲(2)]または[▼(4)]スイッチを押しで [ I / F 力ード t ッテイ]表示させ、設定 
値を[シナイ]から[スル]に変更します。 

① [ I / F 力ードセッテイニシナイ]の表示で[►/^け）]スイ、ソチを押して設を値の階 
層に進みます。 

② [▲(2)]または[▼(4)]スイ、ソチを押して、 [ I / F 力ードセッテイニスル]にします。 

③ [►/^(3)]スイッチを押します。 


0 [^(2)] または[▼(4)]スイッチを押しで [ IP アドレス t ッテイ=パネル]になっ 

でいることを確認します。 

[ IP アドレスセッテイニジドウ]または [ IP アドレスセッテイニ円 NG ] になっている 
場合は、次の操作を行います。 

①[►/^(3)]スイ、ソチを押して設定値の階層に進みます。 

③[▲(2)]または [▼( A )] スイ、ソチを押して、 [ IP アドレスセッテイニパネル]に 
します。 

③[►/ <^(3)] スイッチを押します。 

0各アドレスを設定します。 

①[▲(2)]または[▼(4)]スイ、ソチを押して、をアドレスを設定します。 


設を項目 

意味 

IP 

IP アドレスを設定しまず。 

(初期設定：192.168 .192.168) 

SM 

サブネットマスクを設定しまず。 

(初期設定： 255.255 .255.0) 

GW 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

(初期設定： 255.255 .255.255) 


② [►/^(3)]スイ、ソチを押して設定値の階層に進みます。 

③ [◄(!)] または [►/^( S )] スイ、ソチを押して1/2/3/4バイト目を選択し、[▲(2)] 
または[▼(4)]スイッチを押して希望の数値を設定します。 

④ [►/ <^(3)] スイッチを押します。 

0各アドレスの設定が'終了したら、[印刷巧]スイッチを巧します。 

設定モードを終了して[インサツカノウ]と表示されますが、ネットワーク I / F カード 
の初期化が終了するまでしばらくお待ちください。 


ミち意 


設を直後は、ネットワーク I / F 力ードの初期化（ネットワーク I / F 力ードのラン 
プがホ色に点灯）が行われるため、プリンタの電源をオフにしたり、プリンタ 
をリセットまたはリセットオールしたり、 [ I / F 力ードジョウホウ]を印刷した 
りしないでくださし、。 

ランプの点灯状態については、ネットワーク I / F カードの取扱説明書を参照し 
てください。 


(?) 

ポイント 


IP アドレスが正しく登録されたか確認するには、ネットワーク I / F 力ードの初 
期化が終了したら、[プリンタジヨウホウメニユ ー] の [ I / F 力ードジヨウホウ] 
を印刷してくださし、。 

^ユーザーズガイド ( CD - ROM 版）229ぺージ 「 IF 力ードジョウホウ」 


W 上で IP アドレスなどの設をは終了です。 
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オプションの装着 


増設メモリ /ROM モジュール/ HDD の取り付け 

ここでは、増設メモリ / ROM モジュール / HDD (八ードディスクユニット）を取り付 
ける方まじついて説明します。取りがけできるオプションはじ(下の通りです （2002 年 
10月現在)。 


オプション名 

型番 

増設メモリ 

市販品* 

フォームオーバーレイ ROM モジュール 

LPFOLR 4 M 2 

八ードディスクユニット 

LPHD 4 


* 増設できるメモリ ( DIMM ) の仕様は]:下の通り 


DRAM タイプ 

SDRAM (シンク□ナス DRAM ) PC 1 日日または PC 133 仕様 CL 二2 

容量 

64 MB 、128 MB 、256 MB 、 5に MB 

开列犬 

168ピン DIMM (デュアルインラインパッケージ） 

データバス幅 

64 bit 

SPD 

あり 


取り付けはじ(下の手順に従って行ってください。 HDD の取り付け作業にはプラスドラ 
イパが必要です。 


A 警告 

指示されている必外の分解はしないでください。けがや感電、义傷の原因とな 
ります。 


么法思 

オプションの装着は電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因 
となるおそれがあります。 


達 

取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれがあります。作 
業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体に帯電してい 

ミち意 

る静電気を放電してください。 
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0プリンタの電源をオフにし、電源ケーブルを取り外します。 



Q 左 カバーを 取りタルます。 



A 左カバーを開けたときは、基板上のを意シールの貼ってある部分に手を触れな 

いでください。基板上は高温になっている部分があるため、义傷のおそれがあ 
ります。 







































0 プリンタ本体内の増設メモリ用ソケット、 ROM モジュール用ソケット、八ードディス 
クユニット接続コネクタの位置を確認します。 


ミち意 


標準メモリ用ソケット0に装着され ている メモリ （64 MB ) は大容量のものと 
交換することができます。ただし、ソケット0には必ずメモリを取り付けてお 
いてください。プリンタが動作しなくなります。 



〇 


次の手順で増設メモリ、 ROM モジュール、八ードディスクユニットを取り付けます。 


ミち意 


• 取り付ける際に、必要に(上に力をかけないでください。部品を損傷するおそ 
れがあります。作業は慎重に行ってください。 

• 取り付ける方向を逆にしないようにを意してくださし、。 


増設メモリを装着する場台： 

どのソケットから装着してもかまいません。また、1枚のみの装着でもかまいません。 
ただし、ソケット0には必ずメモリを装着してください。 

増設メモリの切り欠きの位置をソケットに合わせ、図のようにまっすぐにソケットに 
差し a みます。正しく差し a まれると、ソケット上下のツメで固をされます。 





メモリを無理に押し込まないでください。スロツトとメモリの取り付け方向を 
確認して、メモリが破損しないように、ゆっくりとスロットに押し込んでくだ 
さい。 


ROM モジュールを装着する場台： 


(?) 

ポイント 


フォームオーバーレイ ROM モジュールにフォームを登録する場合は、ソケッ 
卜 A に装着します。登録したフォームを利用するには、ソケット A または B ど 
ちらに装着してもかまいません。 


ROM モジュールの切り欠きの位置をソケットに合わせ、國のようにまっすぐソケット 
に差し込みます。正しく装着されると、ソケット上部のツメが ROM モジュールの切り 
欠きにかみ合い、ソケット端の〇巧の部分が飛び化した状態になり、 ROM モジュール 


が固をされます。 


切り夕き 



蓋 

ミち意 


ROM モジュールを無理に押し込まないでくださし、。スロットと ROM モジュー 
ルの取り付け方向を確認して、 ROM モジュールが破損しないように、ゆつく 
りとスロットに押し込んでください。 


八ードディスクユニットを装着する場合 

八ードディスクユニットを取り付ける前に、八ードディスクユニットに下のものが 
すべて同捆されていることを磕認してください。 

• 八ー ドディスクユニ、 ソ ト 本体 
• 接続ケーブル 

• ネジ （4 本。ただし本機では3本のみ使用） 

同捆されている接続ケーブルの形状によって装着手順が異なります。ケーブルの形状 
を磕認して、 W 下の作業を行ってください。なお、本作業にはプラスドライバが必要 
です。 
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①ハードディスク ユニッ トに同おされている3本のネジ 
でハードディスク ユニッ トを固をします。 


①ハードディスクユニットに同捆されている3本のネジ 
でハードディスクユニットを固定します。 



②接続ケーブルのコネクタを、ハードディスク 
ユニット上のソケットと基板上のソケットに 




②接続ケーブルのコネクタを、ハードディスク 
ユニット上のソケットと基板上のソケットに 



③クランプを開け、接続ケーブルを差し込んで 
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左カバーをプリンタに取り巧けます。 

左カバー下のツメ （3 箇所）をプリンタ側に引っかけてから取りがけます。 



取り外した電源ケーブルを元通りに取り巧けます。 

プリンタの[電源]スイッチのオン （ I ) 側を巧します。 

ステータスシートを酣制しで、プリンタび増設メモリ、 ROM モジユール、八ードデイ 
スクユニットを正しく認識しでいることを確認します。 

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取りがけられているか確認でき 
よす0 

とす本書18ページ「ステータスシートの巧刷」 

正しく取り付けられているときは、[実装メモリ容量]の項目に標準搭載メモリ 64 M 目 
と増設したメモリ容量の合計値が印刷されます。 

Windows をお使ぃの場合は、取り付けたオプション（増設メモリ/ HDD) の 
設ををする必要があります。 

ポイント 本書40ぺージ「オプション装着時の設定： (Windows) J 

• 本機は、メモリが効率的に使用されるような設ををプリンタのコントローラ 
が自動的に行ってぃますので、キャッシュバッファや受信バッファの容量の 
設をは基本的に不要です。 


0 




じ(上で増設メモリ / ROM モジュール / HDD の取りがけは終了です。 


























































































































インターフェイスカードの取り巧け 

ここでは、インターフェイスカード（型番： PRFNW 3 S ) を取り付ける方法について 
説明します。 

インターフェイスカードを取り付ける前に、インターフェイスカードに添付の取扱説 
明書を参照して、同捆されているすべてのものがそろっていることを磕認してくださ 
い。 

取り付け作業にはプラスドライバが必要です。 

取り付けはじ(下の手順に従って行ってください。 


A 警告 


指示されている必外の分解はしないでください。けがや感電、义傷の原因とな 
ります。 


A 注意 


オプションの装着は電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因 
となるおそれがあります。 



インターフてイスカードの取り付けの際、静電気放電によつて部品に損傷が生 
じるおそれがあります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるな 
どして、身体に帯電している静電気を放電してください。 


Q プリンタの電源をオフにし、電源ケーフルを取り夕Iします。 



0プリンタ幫面のコネクタカバーを取り外します。 

コネクタカバーはネジ2個で固をされていますので、ネジを緩めて取り外します。 



(?) 

ポイント 


取り外したコネクタカバーとネジは、インターフェイスカードを取り外した際 
に必要となりますので、大切に保管してくださし、。 


インターフェイスカードをス□ットに差し込み、インターフェイスカードに付属のネ 
ジ （2 個）で固定します。 

① インターフェイスカードの上下両側をプリンタ内部の溝に合わせて差し込みます。 

② インターフェイスカードのコネクタとプリンタ側のコネクタがしっかりかみ合うま 
で差し込んでから、ネジを締めがけて固定します。 



Q 取り夕Iした電源ケーブルを元通りに取り巧けます。 

0プリンタの[電源]スイッチのオン （ I ) 側を巧します。 
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0 ステータスシートを巧刷しで、インターフェイスカードび正しく装着されでいること 
を確認します。 

ステータス シートを巧刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認でき 
ます。 

とす本書18ぺージ「ステータスシートの巧刷」 

正しく取り付けられているときは、[インターフェイス]の項目に [ I / F 力ード]と巧 
刷されます。 

じ(上でインターフェイスカードの取り付けは終了です。 
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両面印刷ユニットの取り付け 

ここでは、両面印刷ユニットを取りがける方法について説明します。 

両面印刷ユニットを取りがける前に、両面印刷ユニットに]:下のものがすべて同捆さ 
れていることを磕認してください。また、取り付けられている保護材をすべて取り外 
してください。 

• 両面印刷ユニット本体 
• 両面搬送ユニット ( DM ) 

• 両面巧刷ユニット取り外し工具 
• コネクタ カバー 

取り付け作業にはプラスドライバが必要です。 

取りがけは t (下の手順に従って行って < ださい。 


么江思 


オプションの装着は電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因 
となるおそれがあります。 


0プリンタの電源をオフにし、電源ケーブルを取り外します。 



么江思 


両面印刷 ユニッ トの取り付け部分にはギアがあります。保護カバーを取り外した 
状態でプリンタを使用しないで〈ださい。指を挟むなどのけがの原因となります。 


Q プリンタち側の保護カバー （2 箇所）を取り外します。 



















ポイント 


保護カバー (2 箇所）が取り外しにくい場合は、 A カバーを開けて、保護カバー 
の裏側から押してく ださい。 

^本書9ぺージ「前面/右側面」 


0両面搬送ユニット (DM) 用の〕ネクタカバーを取り外します。 



Q 両面巧刷ユニットをプリンタに取り巧けます。 

① 両面印刷ユニット下部のツメ （2 箇所）をプリンタ側の溝に合わせて差し込みます。 

② 両面印刷ユニットをプリンタ側にカチ、ソと音がするまで押し込みます。 



ミち意 


両面印刷ユニット右側の接続ケーブルを挟まないようにを意してくださし、。 



0 両面印刷ユニットの H カバーを閱じます。 



H カバー 
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Q コネクタ （2 本）をプリンタち側奥のソケットに接続します。 

コネクタは、同じ色のソケットに接続してください。 



0 同個されでいるコネクタカバーを両面印刷 ユニッ トに取り付けます。 

① コネクタカバーの下のツメ （2 箇所）を両面印刷ユニットち側の穴に差し込みます。 

② コネクタカバー上部を両面印刷ユニットにセツトします。 
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0 同個されでいる両面巧刷ユニット取り夕Iし工具をプリンタ本体に取り巧けます。 



両面搬送ユニット （DM) 左ろのレバーを押し下げたまま、プリンタにか平に取り巧け 
ます。 



両面搬送ユニット （ DM ) を取りがけたら、しっかり取り付けられているか、少し上下 
に揺らして確認してください。 





































































取り夕 I した電源ケーブルを元通りに取り巧けでから、プリンタの情源]スイッチの 
オン （ I ) 側を巧します。 


ステータスシートを巧刷しで、両面巧刷 ユニッ トを正しく認識しでいることを確認し 
ます。 

ステータスシートを巧刷すると、オプションが正しく取りがけられているか磕認でき 
ます。 

とす本書18ページ「ステータスシートの巧刷」 

正しく取り付けられているときは、[給紙装置]の項目に[両面ユニット]と巧刷され 
ます。 


(?) 

ポイント 


Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設ををする必要がありま 
す。 

本書40ぺージ「オプション装着時の設を ( Windows)J 


じ(上で両面印刷ユニットの取りがけは終了です。 


増設カセツトユニツトの取り巧け 
取り付けの前に 

増設カセツトユニ、ソトを取り付ける前に、増設カセツトユニ、ソトにじ(下のものがすべ 
て同捆されていることを確認してください。また、取り付けられている保護材をすべ 
て取り外してください。 

• 増設カセツトユニ、ソト本体 
• 固を板 （4 個） 

• ネジ （4 個） 

• 平コネクタケーブル （1 本） 

• ルコネクタケーブル （1 本） 

• ルコネクタケーブル用延長ケーブル （1 本。2段目、3段目を増設する際に使用します。） 
取り付け作業にはプラスドライバが必要です。 


A 警告 


• 指示されている必外の分解は斤わないでください。けがや感電、义傷の原因 
となります。 

• オプションの取り付けは、電源ケーブルを抜いた状態で斤ってください。感 
電の原因となるおそれがあります。 


么江思 


• プリンタ本体は、右側の方が左側より重くなっています。プリンタ本体を持 
ち上げる際に、重さの違いにごを意ください。 

• オプションの両面印刷ユニットが装着されている場合は、両面印刷ユニット 
を取り外してからプリンタを持ち上げてください。 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）354ぺージ「両面印刷ユニットの取り 
外し」 

• 本機を持ち上げる際は必ず3人必上で作業を行ってください。 

本機の重量は、消耗品を含み LP -9500 C は約 49 kg 、 LP - 9500 CZ は約 57 kg で 
す。プリンタ本体を持ち上げる場合は、必ずプリンタ右側/左側/背面にあ 
る取っ手（くぼみの部分）に手をかけて持ち上げてくださし、。イ也の部分を 
持って持ち上げると、プリンタの落下によるけがの原因となります。またプ 
リンタ本体に無理な力がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。 
ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）349ぺージ「プリンタの移動•運搬•長 
期保管」 

• プリンタ本体を持ち上げる場合、ひざを+分に曲げるなどして無理のない姿 
勢で作業を行ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの 
破損の原因となります。 

• プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度必上傾けないでくださし、。 
転倒などによる事故の原因となります。 

• プリンタ本体をプリンタ台やキヤスター(車輪）付きの台などに載せる場合、 
必ず台を固をしてから作業を行ってください。作業中に台が思わぬ方向に動 
くと、けがやプリンタの損傷の原因となります。 
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取り付け手順 


LP - 9500 CZ は、標準で1段目の増設カセットユニ、ソトが装備されています。 

LP - 9500 CZ に増設する場合は、2段目/3段目の増設カセットユニ、ソトについての説 
明をお読みください。 


ポイント 


プリンタ台を取り付ける場合は、1番下の増設カセットユニットにプリンタ台 
を取り付けてからに(降の作業を行ってください。プリンタ台の取り付け方法に 
ついては、プリンタ台に添付の取扱説明書をご覧ください。 


0プリンタの電源をオフにし、電源ケーブルを取り夕Iします。 



Q 本機を持ち上げでか平に保ち、増設力じットユニットの上にプリンタ本体を置きます。 


プリンタ本体と増設力 
セット ユニッ トの前面を 
合わせます。 

2段目、3段目の増設力 
セット ユニッ トの場合は、 
1つ上の増設カセットユ 
ニッ トの前面を合わせま 
す。 



プリンタ本体と増設力 
セット ユニット の前面を 
合わせます。 

2段目、3段目の増設カセッ 
ト ユニッ トの場合は、1 つ 
上の増設カセット ユニッ 
卜の前面を合わせます。 
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0用紙力 t ツトを引き出します。 




用紙カセット内の底板の上にある透明のシートは、円滑に紙送りをするための 
付属品です。取り外さないでください。 


〇 MP 力 t ットを少し引き出し、プリンタと増設力 t ットユニットの前面に箇所）を固 
定板とネジで固定します。 









































ポイント 


2 段目および 3 段目の増設カセットユニットを取り付けるときは、1段上の増 
設カセットユニットに固を板を取り付けてください。 


Q ①増設力じットユニットのコネクタカバーを取り外します。 
⑤プリンタ幫面のコネクタカバーを取り夕Iします。 

⑤プリンタ幫面のコネクタカバー下部を取り除きます。 



〇 1番下の増設力 t ツトユニツトのコネクタに、平コネクタケーブルとルコネクタケーブ 
ルを接続します。 



Q 取り付けた平〕ネクタケーブルとル〕ネクタケーブルを取が板の巧に通しでから、取 
巧板を1番下の増設力じットユニットに取り巧けます。 


③ネジで固をします 


①取付板の穴に 
通して、 
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0 平コネクタケーフルを 1 段上の増設力じットユニットの平コネクタに接続します。 

増設力じットユニットを1段目のみ取り付ける場合 （LP- 950 0C の場合）は、プリン 
夕背面の平コネクタに接続します。 

複数の増設カセットュニ、ソトを取りがける場合は、〇〜©を繰り返し行います。 

<例1>1段目の増設カセットユニットを取り付ける場合 



<例2>2段目の増設カセットユニットを取り付ける場合 
①1段上の増設カセットユニットの取付板を取り外します。 



ネジに本）を取り外します 
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②平コネクタケーブルを1段上の増設カセットユニットの平コネクタに接続し 
ます。 



③取付板を元に戻し、ネジ （2 本）で固定します。 



ネジ （2 本）で固をします 




































































0 ルコネクタケーフルをプリンタ幫面のルコネクタに接続します。 

プリンタ背面には、ルコネクタが3つあります。空いているルコネクタに接続してく 
ださい。 



Q ルコネクタケーブルをフックで固定します。 



0プリンタ幫面と増設力じ ッ ト ユニッ トのコネクタカバーを取り巧けます。 

ケーブルを挟まないようにを意してください。 



取り夕 I した電源ケーフルを元通りに取り巧けます。 

プリンタの[電源]スイッチのオン （ I ) 側を巧します。 

ステータスシートを巧刷しで、増設力じットユニットを正しく認識しでいることを確 
認します。 

ステータスシートを巧刷すると、オプションが正しく取りがけられているか確認でき 
ます。 

とす本書18ぺージ「ステータスシートの巧刷」 

正しく取り付けられているときは、[給紙装置]の項目に[カセット 1](1 段目）、[力 
セット 2] (2 段目）、[カセット 3] (3 段目）が巧刷されます。 

Windows をお使し、の場合は、取り付けたオプションの設ををする必要がありま 
ポイント 本書40ぺージ「オプション装着時の設を （Windows)」 


じ(上で増設カセツトユニ、ソトの取りがけは終了です。 

増設カセツトユニ、ソトに用紙をセツトする方法は、じ(下のページを参照してください。 
とす本書16ページ「用紙のセット」 


LP- 9500 CZ をお使いのお客様へ 

LP- 9500 CZ には、標準で増設カセットユニットが1段装着されています。 Windows 
をお使いの場合は、プリンタをお使いになる前に Windows プリンタドライバで増設力 
セットユニ、ソトの装着状況を磕認する必要があります。 Windows プリンタドライバの 
インストール後、 t (下のページを参照して、設をを行ってください。 

分本書40ぺージ「オプション装着時の設定： （Windows)」 


0 0 0 


プリンタの準備一 35 







































Windows でのセットアップと印刷手順 

ここでは、プリンタソフトウェアのインストール方法と、日常操作の基本について説 
明しています。 


•セットアップ . 36 

•曰常の操作 . 43 


36 — Windows でのセットアップと印刷手順 
















EPSON プリンタウインドウ！ 3 の動作環境 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態を監視してエラーメッセージや卜 
ナー残量などを表示できるユーティリティソフトです。プリンタドライバのインス 
卜ール後、引き続いてインストールします。 


対象機種 

• DOS/V 仕様機（双方向通信機能* 1 のある機種）で 

• NEC PC-9821 シリーズ（双方向通信機能*^のある機種）っ 

*1 □一カル接続でご利用の場合は、お使いのコンピュータのパラレルインターフェイスが双方向通信機能に対 
応しているかをコンピュータメーカーにお問い合わせください。 

*2 パラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は、 rPRCB4NJ を使用してください。 

*3 パラレルインターフェイスケーブルをご利用の場合は rPRCBSN」 を使用してください。 


ポイント 


• お使いのコンピュータの機種により、プリンタを接続するために使用する 
ケーブルが異なりますのでごを意くださし、。 

• ネットワーク環境 ( NetBEUI 接続時や EpsonNet Internet Print 使用時など）に 
よっては、ネットワークプリンタの監視はできません。 

• NEC の PC -9821 シリーズをお使いの場合、 WindowsNT 4.0 での口ーカルプリ 
ンタの監視はできません。 

• 推奨ケーブル必外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウ I アのコピー防止 
のためのプロテクタ（ハードウェアキー)などを、コンピュータとプリンタ 
の間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にできない場合がありま 
す。 


コンピュータと直巧巧続したプリンタのセツトアップ 


(?) 

ポイント 


.ネットワーク環境で本機を共有する場合は、じ(下のぺージを参照してください。 
本書42ぺージ r Wi ndows のプリンタ共有機能を使用したネットワークプ 
リンタのセットアップ」 

^ユーザーズガイド' ( CD-ROM 版）107ぺージ「プリンタを共有するには」 
• WindowsNT 4.0/2000 の場合は管理者権限 (Administrators グループ）のあるユー 
ザーとして、 WindowsXP の場合は「コンピュータの管理者」 アカウントのュ~ 
ザーとしてログオンする必要があります。 


0 プリンタの電源をオフにします。 
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0 〕ンピュータの電源をオンにしで、 Windows を起動します。 


ポイント 


Windows の起動時にじ TF のような画面が表示された場合は[キャンセル]ボタ 
ンをクリックしてくださし、。 

<例1 > Windows 98 /Me <例2 > Windows 2000 



デ / M スド化 A - P?iF 巧 


- r 圓 

クリックします 

<例3 > Windows XP 


巧しい /V ドウエバがわわ^^ザドのなお 

このみザ-卜てな、；がの-巧 J ス:屯 g むの巧インスト-ん*! 

EPSON げ-なの CX 

み铺織 m 诫みごれ。 W が-も 

インスト*方ぶ MUC だ巧;、 

〇ソ；?トウユア**れの*：ィンストー4<る邱 
屯が折巧インなかかが 

がげむぶ.なぺけクゎクし t 巧? C 、 

— 1，わ1 I おホル 



巧しい A -ドかァゅ任ホザ-ド 

こ巧み仍1ア巧 W がス巧ィ / WW ン 


J、 じか】でくが、 


クリックします 


-クリックします 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を〕ンピュータに t ットします。 

Q UTF の画面び表示されたら[ソフトウェアのインストール]をクリックしで[次へ]を 
クリックします。 


口細。 gipjMW ■ 化 H— 


のクリックして 




EPSON 


N ブ y ンタソフトウ王ア•メインメニュー 


1 U 下の中からあちな巧目ぞ S 巧してください 


I 避… y 娜離靴， 
阔 


、るモへ一 

ドライパ•ユーティリティのアンインストール（刖除）- 



②クリックします 


圆 

II Ver-l 
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[ OK ] ボタンをクリックします。 


EPSON プリンタウィンドウ！3を 
インストールしない場合は、[ソフ 
トウェア選が]ボタンをクリックし 
て EPSON プリンタウィンドウ！3 
のチェックを外してください。 




EPSON 


*** LP—XXXXX ブリンタソフトウェアのインストール * 


JU 下のソフトウ: T アをインストー J レします。 


■ブソンタドライパ 

■EPSO N ブリンタウインドウ! 3 




.クリックします 


使用許諾契約書の画面が'表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 


ポイント 


Windows ロゴテストに関する画面が表示された場合は、[続斤]ボタンをクリッ 
クして、ドライバのインストールを進めてください。 


Windows 95/NT4.0 をご利用の場合は、なへ進んでください。 










































UTF の画面び表示されたら、プリンタの電源をオンにします。 


プリンタの接続先の設定を行います。 USB 接続をご利用の場合は USB デバイスドミ 
イバのインストールを行います。インストールの手順が自動的に進みます。 


w：^ 


プリシタとコンビュ—夕の巧掃をお記し、プリンタの巧源をわじしてしはらくわ 

把 ただいまブリンタの巧爲がボ-卜)を設ミするためにブリンタをなまやで 
す。 

ネットワ-ク巧病、またはポ-卜の設走を自が)で巧わない巧合は齡まや 


本機がネットワークに直接接続している場合や、 
ネットワーク経由でイ也の コン ピユータに接続 
されている場合は、[ネ矣索中止]ボタンをクリッ 
クしてください 


(?) 

ポイント 


. ©の画面の表示後、約1か経過しても、プリンタの接続が確認できない、あるい 
は印刷先のポートが認識できない場合は、じ(下のような画面が表示されます。 



また 、 Windows XP でプリンタをパラレル接続している場合は、プリンタの 
電源をオンにしてもじ TF のような画面が表示されることがあります。 



このような画面が表示された場合は、推奨ケーブルが正しく接続されている 
かを確認し、[再試行]ボタンをクリックしてください。 

• [検索中止]ボタンをクリックすると、じ TF の画面が表示されることがあり 
ます。 [ OK ] ボタンをクリックしてください。 



クリックします 


[ OK ] ボタンをクリックすると®の画面は表示されず、プリンタソフトウエ 
アのインストールが終了します。 


Q UTF のよラな画面び表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


表示される画面はご利用の環境によつて異なります。 

再起動を促すメッセージが表示された場合は、 Windows を再起動してください。 

0 [終了]ボタンをクリックしで画面を閱じ、 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM 
をコンピュータから取り出します。 



クリックします 


[MyEPSONJ 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 [ MyEPSONj への 
ユーザー登録をお勧めします。 「 MyEPSON 」 に登録洁みのお客様は、 
本製品を追加登録してください。 

上の画面で該当する登録方法を選がすると 、 [MyEPSONj メニユーに 
沿って、インターネツト上から簡単に登録することができます。 
[ MyEPSONj については、じ(下のぺージを参照してください。 

本書88ぺージ 「「 MyEPSON 」」 


W 上で、プリンタソフトウエアのインスI-ールは終了です。 

オプションを装着した場合は、次に Windows プリンタドライバでオプションの設をを 
行います。オプションを装着していない場合は、すべてのセットアップは終了です。 
本書40ぺージ「オプション装着時の設定： （Windows)」 
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オプション装着時の設定 （ Windows ) 

メモリや給紙装置などのオプションを装着した場合、 Windows プリンタドライバで装 
着状況を磕認する必要があります。 Windows プリンタドライバのインストール後 、 W 
下の手順でオプションの設定を行ってください。 

LP - 9500 CZ の場合は、ご使用の前に必ずこのオプション設定を行ってください。 


(?) 

ポイント 


• Windows NT 4.0 /200CVXP の場合、管理者権限 （Administrators) のあるュー 
ザーでログオンする必要があります。 

• ここでは Windows 98のプロパティ画面を掲載しますが、そのイ也の OS でも手 
川頁は同じです。 


0 Windows の [ プリンタ ] (Windows XP の場含は [ プリンタと FAX ]) フオルダを開き 
ます。 

[スタート]ボタンをクリックし、[設を]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をクリッ 
クします。 

Windows XP の場合は、[スタート]ボタンをクリックし、[コント□-ルパネル]を 
クリ、ソクします。 [ コント□ールパネル]の[プリンタとその他の八ードウエア]をク 
リックし、[プリンタと FAX ] をクリックします。 


0 LP - 950 0 C のアイ〕ンを選択しで、[ファイル]メニューの[プ□パテイ]をクリック 
します。 

このときに、プリンタのオプション装着状ミ兄の磕認を開始します。 


◎クリックして’ 


►ファイルの 


漏集のま示 M 格かを）わ気こ入り曲ヘルプお） 


一時巧止咕） 

* 巧がほうプリン功こ設定の 


「印刷ドキュ拟卜の刖隨を） 


③クリックします——^ 


其ち祖)… 

プリンタポートの割0当て(巳)... 
プリンタポート抑招除(が… 


ショートカットの化巧を） 
刖除也） 

__るおのをを(凹） 


オフライシ巧業地） 
閉化に） 


目占慕け 


づ 

元に戻す 


圆 


み4 

麵がが W 

11め!綱 


①選択して 


(?) 

ポイント 


通信エラーが発生した場合は、 [OK] ボタンをクリックしてエラーダイアログ 
を閉じてください。手動でオプション情報を設をできます。 
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0 [環境設定]タフ''をクリックし、オプション情報リストを確認します。 

• [オプション情報をプリンタから取得]が選択された状態で自動的にオプション情報 
が取得できれば、装着したオプションをリストに表示します。@へ進みます。 


尼 PS 0 N げ - XXXXXBW □バティ 



の クリックして 


②確認します 


• 装着しているオプションがリストに表示されない場合は、手動でオプション情報を 
設ちします。〇へ進みます。 

Q [オプション情報をま動で設定]をクリックしで、[設定]ボタンをクリックします。 

[実装オプション設を]ダイア□グが開きます。 



①確認して 


②クリックします 










































































0 装着したオプションを選択しで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

• [実装メモリ]リストから、増設したメモリの容量を含めてプリンタの総メモリ容量 
を選択します。 

• [オプション給紙装置]リストで、装着したオプション給紙装置ををクリックして選 
択します。 

• LP - 9500 CZ の場合は、[用紙カセット 1] を必ず選択してください。 

• HDD ユニット/両面印刷ユニットを装着した場合は、チェックボックスをチェック 
レます。 



メモリ容量を選択します 


オプション給紙装置を選が 
します 


装着したオプシヨ 
チェックします 


ク U ックします- 


0 [ OK ] ボタンをクリックしで画面を閱じます。 

W 上ですベてのセットアップは終了です。 


(?) 

ポイント 


ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく装着されているか確認で 
きます。 

本書18ぺージ「ステータスシートの印刷」 


インターフェイスカードを使用したネットワークプリンタのセットアップ 

本機に、インターフェイスカード ( PRIFNW 3 S ) を装着して、ネットワークに接続し 
ます。 



インターフェイスカードに添付の「簡単セットアップガイド」および「取扱説明書」を 
参照して、プリンタとコンピュータのセットアップを行ってください。 

セットアップが完了したら、次にステータスシートを印刷して確実にセットアップさ 
れたか磕認します。 

とす本書18ぺージ「ステータスシートの巧刷」 
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Windows のプリンタ共ち機能を使用したネットワークプリンタの 
セットアップ 

ネ、ソトワーク上で Windows のプリンタ共有機能を使用ずると、オプションのインター 
フェイスカードを使用することなく、コンピュータじ接続したプリンタを共有すること 
ができます。この機能を使用ずる場合、プリンタを直接接続ずるコンピュータがプリン 
トサーパの機能をはたします。ネ、ソトワーク上の他のコンピュータ（クライアント）は、 
このサーバを経由して印刷データをプリンタじ送ります。 



クライアント クライアント 


ここでは、インストール手順の概要のみを説明します。具体的な設定方まやインストー 
ル手順は W 下のページを参照して<ださい。 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）107ページ「プリンタを共有するには」 

プリントサー/ X 側の設定 

0本機をネツトワーク環境でな有するには、最初にプリントサーパにプリンタドライバ 
をインス!-ールします。 

とす本書37ページ「コンピュータと直接接続したプリンタのセットアップ」 

Q プリンタを巧有させるための設定を巧います。 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）108ページ「プリントサーバの設定」 


ポイント 


• 代替/追加ドライバ機能は、プリントサーバ （Windows NT 4.0/200 CVXP ) に 
クライアント用のプリンタドライバをあらかじめインストールしておくこ 
とができる機能です。これにより、クライアントがネットワークプリンタに 
接続したときに、プリントサーバからプリンタドライバをコピー(インス 
卜ール）することができ、クライアントのインストール手順を簡略化するこ 
とができます。 

• Windows 95/98/ Me には、この機能はありません。 


プリントサーバの設をが終了したら、次にクライアント側の設をを行います。 
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クライアント側でのインストール方法 


0サーバ上のネットワークプリンタに接続しで、プリンタソフトウェアをインス!ル 
します。 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）118ページ「クライアントの設定」 

t 又下の表と説明を参照して、クライアント側にプリンタドライバをインス I -ールして 
ください。 


プリン トサーバ 
OS 


Windows NT 4.0 *1 


Windows 2000/ 
XP 


クライアント OS 


Windows 95/98 /Me 


Windows NT 4.0で 


Windows 95/98 /Me 


Windows NT 4.0*2 


Windows 2000で 


Windows XP*2 


アクセス権 
(ユーザーの 属す 
るグルー プ） 


Administrators 


Power Users 


Users 


Administrators 


Power Users 


Users 


Administrators 


Power Users 
(標準ユーザー） 


Users 

(制限ユーザー ） 


コンピュータの管理者 
(Administrators) 


標準 ユーザー 
(Power Users ) 


制限ューザ- 
( Users ) 


プリンタドライバの 
インストール方ま 


プリントサーバからプリンタドライバをク 
ライアントにコピーしてインストールしま 
す。プリントサーバ OS が Windows NT 4.0/ 
2000 / XP の一般的なネットワーク環境で 
は、この代替/追力□ドライバ機能でクライ 
アントにプリンタドライバをインス!-ール 
できます。と^(下のページを参照してくださ 
し、 

と r ユーザーズガイドに D - ROM 版） 

118ぺージ 「Windows 95/98 /Me ク 
ライアントでの設定」 

122ぺージ 「Windows NT 4.0クライ 
アントでの設定」 

124ページ 「Windows 2000 / XP クラ 
イアントでの設定」 


Windows NT 4.0での代替ドライバ機能は 、 Service Pack 4 降で使巧可能。 
でクライアント OS が次の場合のみ、代替/追力□ドライバ機能が使用可能。 
Windows NT 4.0 Workstation 
Windows 2000 Professional 
Windows XP Professiona ン Home Eidition 


ポイント 


• 代替/追加ドライバ機能は 、 Windows NT では「代替ドライバ」、 Windows 2000/ 
XP では「追加ドライバ」と表示されます。 

• クライアントが Server 系の OS では、代替/追加ドライバ機能は使用できませ 

ん。 


































EPSON プリンタウィンドウ！ 3 をインストールする場合や、代替/追加ドライバ機能 
を使用できない場合は、本機に添付の EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM を使つ 
て□一カルプリンタとしてインス I -ールし、プリンタの接続先をネットワークプリン 
夕に変更します。クライアント側の具体的なインス!-ール手順は、じ(下のページを参 
照してください。 

とす本書37ページ「コンピュータと直接接続したプリンタのセットアップ」 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）133ページ「プリンタ接続先の変更」 


• EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM からインストールする場合で、クラ 
イアントの 0 S が Windows NT 4.0/2000の場合は、管理者権限 (Administrators 
グループ）のあるユーザーとして、 WindowsXP の場合は「コンピユータの 
管理者」アカウントのユーザーとしてログオンする必要があります。 

• 代替/追加ドライバ機能を利用してプリンタドライバをインストールした場 
合では、 EPSON プリンタウィンドウ！3はインストールされません。印刷に 
問題はありませんのでそのままお使いいただけますが、共有しているプリン 
夕の状態をクライアント側から EPSON プリンタウィンドウ!3を使って確認 
することはできません。 

• 共有プリンタのプリントサーバ側で必ず共有プリンタをモニタできるよう 
に EPSON プリンタウィンドウ！3を設をしてください。 

分ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）96ぺージ「[モニタの設定:]ダイアログ」 


ユーザーズ ガイドを参照してセットアップが完了したら、次に ステータス シートを巧 
刷して磕実にセットアップされたか磕認します。 

とす本書18ぺージ「ステータスシートの巧刷」 


曰常の操作 

ここでは、日常における基本的な操作方法を説明をします。 


印刷の手順 

ここでは、 Windows に添付のワードパ、ソドを例に、基本的な印刷手順について説明し 
ます。巧刷手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なりますので、詳細は 
をアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

Q つー ドパッドを起動します。 

• Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プ□グラム]に力ーソルを合わせ、 
さらに[アクセサリ]にカーソルを合わせ、ワードパッドをクリックするとワード 
パ、ソドが起動します。 

• すでに存在するファイルを巧刷する場合は、そのファイルをダブルクリックして 
ワードパッドを起動し、©に進みます。 

P [ファイル]メニューから[ページ設定]を還択します。 

このダイア□グで印刷する用紙のサイズや余白などじついて設定します。 
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0 印刷する用紙サイズや宗白、巧刷の向きについで設定しで、 [ OK ] ボタンをクリック 
します。 

余白の最ル値は、本機の印刷保証領域である上下左ち Smm まで設定することができま 
す。 


②クリックします 



-①設をして 


〇 

0 


印刷するファイルを作成します。 

[ファイル]メニューから[巧刷]をクリックします。 

のクリックして- 


f ファイルの漏集(目ま示な）巧入をまなり）ヘルプ妙 
巧あなぶ(が... ひ rl+N 

閱くぬ)... ひか0 

上まきな巧を） ひ rl+S 

宅■前を巧けてな巧咕)… 


②クリックします— 

Ef ] 刷ブレむ-が 
_ぺづ設定が… 
最近のファイル 


を f 含也)… 


ワード"ウドのが了が 


現をのドキュ於卜を印刷します。 


电 I 岛叫刮 


po il B レ |b| 返 ) I 「諭皇 | 遲 I 过 


ここでは En 刷のキ誦ぞ説明します。 
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Q LP - 950 0 C び還択されでいることを確認します。プリンタドライバの設定を確認また 
は変更する場合は、[プ□パティ ] (Windows XP の場合は[詳細設定])をクリック 
します。プリンタドライバの設定を確認しない場合は、 [ OK ] ボタンをクリックし、巧 
刷を開始します。 



•②設定の'必要があれ 
ば、クリックします 


①確認して 


設定の'必要がなければクリックしてくださし 


® Winodws 2000のワードパッドのように、[印刷]ダイアログ内で直接プリンタ 
のプロパティを操作できる場合があります。 

ポイント 


0各項目を設定しで [ OK ] ボタンをクリックします。 

通常は、[基本設定]ダイア□グのを項目を設定するだけで正常に印刷できます。 
とすユーザーズ ガイド （ CD - ROM 版）49ページ r [基本設定]ダイア□グ」 



①設定して 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


[用紙サイズ]はアプリケーシヨンソフトで設をした用紙サイズに合わせてくだ 
さし、。 








































































































Q [OK] ボタンをクリックします。 



クリックします 


印刷データがプリンタに送られて巧刷が始まります。 
じ(上で巧刷の操作は終了です。 


プリンタや印刷の状態を見る 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上で監視するユー 
テイリテイです。 


プリンタの状態を表示します 
ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 
し、エラー発生時にはプリンタの状態を表示 
します。 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗品 
の残量をコンピュータのモニタ上で確認する 
ことができます。 



EPSON プリンタウィンドウ!3の詳細は、じ(下のページを参照してください。 

な ユーザーズガイドに D - ROM 版）94ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ!3とは」 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 をお使いいただく前に 

• Windows 95/98/ Me で共有プリンタを監視する場合、サーバ側とクライアント側に 
おいて、コント□-ルパネルのネットワークおよび現在のネットワーク構成に、 IPX / 
SPX 互換プ〇トコルあるいは TCP / IP プ□トコルが設定されている必要があります。 

• Windows XP の リモートデスクトップ機能 * i を利用して、移動先のコンピュータに 
直接接続されたプリンタから印刷することはできますが、通信エラーとなります。 

移動先のモバイルコンピュータなどからオフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケー 
シヨンやファイルへアクセスし、操作することができる機能 

プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるために、次の2通りの方 
まで[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィ 
ンドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。さらに、印刷中にエラーが発生し 
た場合にも、[プリンタ詳細]ウィンドウを表示することができます。 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）100ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 


[ちま1 ] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ]の拒 PSON プリンタウィンドウ！ 3] 
アイコンをクリックします。プリンタプ□パティの開き方は、じ(下のページをご覧く 
ださい。 

ぶ本書43ぺージ「印刷の手順」 



クリックします 


[ちま 2] 

[方法 1] の画面にある[モニタの設定]内の[アイコン設定]機能により 、 EPSON 
プリンタウィンドウ!3の呼び化しアイコンを、 Windows のタスクバーに表示させるこ 
とができます。タスクバー上の呼び化しアイコンをダブルクリックするか、マウスの 
ちボタンで呼び化しアイコンをクリックしてからプリンタををクリックします。 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）96ページ r [モニタの設定]ダイア□グ」 


②クリックします¬ 


: EPSON L 卜 XXXXX 


にりの i 滿 

影白巫心>1贸带 

量)ホ 


-①右クリックして 
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(?) 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場合、プリンタの状 
態を示すポップアップウィンドウがコンピユータのモニタ上に表示されます。 

• [消耗品詳細]ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り 
替わります。 

• エラーが発生してはホ処方法]ボタンが表示された場合は、ボタンをクリッ 
クするとが処方まを説明するダイアログが表示されます。 


消な品の交換時期が巧巧きました。 




が !! 織織 riiiid 


クリックします- 


▼ 巧な品詳細(曲..」 


巧化でまが） t なじるを ） A 


• 複数のが処が必要な場合、[が処方ま]ボタンをクリックすると、ポップアッ 
プメニューが表示されます。必要に応じて項目を還ネ尺してください。 


印刷の中止方法 

巧刷処理を中止するときは、じ(下の方まで印刷データを削除します。 

プリンタドライ/ X からの中止方法 

コンピュータ上の巧刷処理が続いているときは、 W 下の方まで削除します。 


0 画面ち下のタスクバー上のプリンタアイコンをダフ'ルクリックします。 

如日:" 

ダブルクリックします 

Q 中止したい印刷データをクリックしで選択し、[ドキュメント]メニューの[巧刷中止] 
または[キャンじル]をクリックします。 



のクリックして 


処理済みのデータが印刷されてから表示が消え、巧刷が中止されます。 






















































プリンタの操作パネルからの中止方法 

♦印!刷中のデータを削除するには 

[ジョブキャンセル]スイ、ソチを押します。 

印刷中の データ （ジョブ単位）が削除されます。 



押します 


•プリンタび受信したすべでの印刷データを削除するには 

[ジョブキャンセル]スイッチを約2秒間押し続けます。 
プリンタが受信したすべての印刷データが削除されます。 
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Macintosh でのセットアップと印刷手順 

ここでは、プリンタソフトウェアのインストール方法と、日常操作の基本について説 
明しています。 


•セットアップ . 48 

•曰常の操作 . 51 


セツトアップ 


システム桑件の確認 

ご使用の Macintosh のシステムを磕認してください。 Apple 社じより USB ポートの 
動作が保証されているコンピュータと 0 S が必要です。条件に合わない場合、付属の 
プリンタドライノ\が使用できないことがあります (2002 年10月現街。 


コンピュータ 

Power PC 搭載機種 （ G 3 233 MHz J : 又上） 

接続方法 

USB 接続 

Apple 社により USB ポートの動作が保証されているコンピュータと 0 S 
の組み合わせによるシステムでのみ接続巧能です。 

EPSON USB ケーブル（型番： USBCB 2) 

AppleTalk 接続 

下記オプションインターフェイスカードをプリンタに取りがけて使用し 
ます。 

Ethernet I/F 力ード（型番： PRIFNW 3 S ) 

FireWire 接続 

下記オプションインターフェイスカードをプリンタに取り付けて使用し 
ます。 

IEEE 1394対応 I/F 力ード（型番： PRIF 14) 

システム 

Mac 0 S 8.1 〜 9. X 、 OpenTransport Ver 1.1.1 U 上 

ただし、漢字 Talk 7.5 t (降の QuickDraw GX には対応していません（下 

記のを意を参照 < ださい)。 

目口刷時の空きメモリ ( RAM ) 容量 

に上 


達 

ま 意 

QuickDraw GX で本製品を使用することはできません。じ TF の手順で QuickDraw 
GX を使用停止にしてください。 

① caps lock キーを解除しておきます。 

② スぺースキーを押したまま Macintosh を起動します（機能拡張マネージャが 
開きます）。 

③ QuickDraw GX 拡張機能をクリックして[使用停止]にします（チェック印 
のない状態になります）。 

④ 機能拡張マネージャを閉じます。 


(?) 

ポイント 

• 本機を USB 接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、 
ネットワーク上のほかの Macintosh から本機を共有することができます。設 
走:についてはじ(下のページを参照してください。 

ユーザーズガイド （ CD-ROM 版） 193 ぺージ「[プリンタセットアップ] 
ダイアログ」 

ユーザーズガイド （ CD-ROM 版） 196 ぺージ「プリンタを共有するには」 

. プリンタに装着したオプシヨンのインターフェイスカードを介してネット 
ワーク環境に接続されている場合は、そのままネットワーク上のすべての 
Macintosh から本機を共有することができます。 

本書 50 ぺージ「プリンタドライバの還ネ尺」 
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プリンタソフトウエアのインス I ル 

プリンタドライバ、 EPSON プリンタウィンドウじをインストールします。 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh に t ツトします。 


〇 


[インストーラ]をダフ''ルクリックします。 


ダブルクリック 
します 


インスト-ラ 


ポイント 


[はじめにお読みく ださし、] アイコンをダブルクリックして、内容をお読みくだ 
さい。プリンタドライバに関するを意事項、制限事項が記載されています。 


Q [ソフトウェアのインストール]をクリックしで[次へ]をクリックします。 



①クリックして 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


「 MyEPSON 」 登録のお願い 

お客様に製品をより快適にお使いいただくために、 「 MyEPSON 」 へのユーザ~ 
登録をお勧めします。 「 MyEPSON 」 に登録済みのお客様は、本製品を追加登録 
してくださし、。 

上の画面で該当する登録方法を選択すると、 「 MyEPSON 」 メニユーに沿って、 
インターネツト上から簡単に登録することができます。 「 MyEPSON 」 について 
は、じ(下のぺージを参照してください。 

分本書88ぺ-ジ 「「 MyEPSON 」」 


Q [ OK ] ボタンをクリックします。 



0 


使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認し、[同意する]をクリックします。 


(?) 

ポイント 


じ TF の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的 
に終了されても問題がないかを確認して[続ける]ボタンをクリックします。 
アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう 
場合などは、[中止]ボタンをクリックしてインストールを中断し、アプリケー 
シヨンソフトを終了してから、プリンタドライバをインストールして くださし、。 


= EPSON ソフトウェアインストーラ = 


化のアプリケ-ションがか巧中はインストールで 
[JiJ をません〇 " 続ける"をクリックすると、現を実 
巧しでいる全でアプリケーションを自め的にが了 
しでインストールを巧始します。"中止"をクリ 
ックすると元のげおに房 y ます。 


中止 )[ 输ナる I 


Q [再起動]ボタンをクリックします。 



クリックします 


Macintosh が再起動し、インストールしたプリンタソフトウェアが使用できるように 
なります。 


(?) 

ポイント 


アップルメニューに [ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] のエイリアスが作成さ 
れます。 

ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）203ぺージ 「 EPSON プリンタウィンドウ 
巧とは」 
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プリンタドライ/ \ の選が 

プリンタドライバをインストールした後は、次の手順で LP- 950 0C のプリンタドライ 
バを選択します。この操作を行わないとアプリケーションソフトから LP- 950 0C に巧 
刷できません。 


ポイント 


本機を接続した Macintosh がネットワーク環境に接続されていれば、ネット 
ワーク上のほかの Macintosh から本機を共有することができます。設をについ 
てはじ TF のぺージを参照してください。 

ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）193 ぺージ「[プリンタセットアップ]ダ 
ィァログ」 

ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）196 ぺージ「プリンタを共有するには」 


〇 

〇 


0 


プリンタの電源をオンにします。 


アップルメニューからじしクタをクリックしで開きます。 


の クリックして —^ 


このコンピュータについて 
^ Apple システム-プロフィール 
© AppleCD 才—ディォプレーヤ 
E 3 EPSON プリンタウィンドウ！3 
夕 Sherlock 
續> SimpleSound 

インターネツトアクセス I 

囚キ-配别 

身コントロールバネル I 

スクラップブック 

胃ネットワークブラウザ 

プリンタドライバ [ LP - 9500 C ] を選択します。 


ファイル漏集をモ特がヘルプ 


-②クリックします 
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Q プリンタまたはポートを選択します。 


接続方法 

還がする項目 

曰 hernet (ネットワーク） 

[Apple Talk ゾーン]と[プリンタ] 

USB 

[USB ポート （ X )] 

Firewire 

[Firewire ポート （00)] 


< USB 接続の場合> < AppleTalk 接続の場合> 



0 [バックグラウンドプリント]の[入/咖を設定しで、ダイア□グ左上のク□-ズボツ 
クスをクリックします。 



U 上ですベてのセットアップは終了です。 




























































































































曰常の操作 

ここでは、日常における基本的な操作方法を説明します。 


印刷の手順 

用紙設定の手順 

実際に巧刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設ちしま 
す。アプリケーションソフトによっては、独自の用紙設をダイア□グを表示すること 
があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 
ここでは、 SimpleText を例に説明します。 


ポイント 


用紙設ををする前に、お使いのプリンタ用のプリンタドライバをセレクタで還 
択してください。 

本書 50 ぺージ「プリンタドライバの還が」 


〇 

〇 


に impleText ] アイ]ンをダブルクリックしで起動します。 



—ダブルクリックします 


SimpleText 


[ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など）を還択します。 


r み HMM 漏集つすント 
□圍巧お 张 N 

- 巧く… お □ - 


閉じる 

お W 

巧な 

SI 悟で f 呆巧 . 

が S 

用紙記ち ... I 

I プ U ント … 

が P 1 

I1 部プ U ント 1 

1 が了 

m 


冷 



0印刷する用紙のサイズや巧刷の向きなどの項目を設定します。 

設を項目やボタンの詳細については、じ(下のページを参照してください。 

とすユーザーズ ガイドに D - ROM 版） 159 ページ r [用紙設を]ダイア□グ」 


Q [ OK ] ボタンをクリックしで終了します。 

この後、印刷するデータを作成します。 


印刷の手順 

印刷ずる際に、プリンタドライバ上で巧刷部数などを設定します。アプリケーション 
ソフトによっては、独自の巧刷ダイア□グを表示する場合があります。その場合は、ア 
プリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照してください。 


〇 


[ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。 


r み 

□圍 


漏集つすント 


醒 

が N 

巧く ... 

策日 

W じる 

策 W 

巧な 

が S 

印悟で f 呆巧 . 


用紙設定 … 



1 部プ U ン 1 

卜 

が了 

が日 


皆 


自か（自ななを合い優先） 


: ] 部 □が単位で印刷 

: ® をページ〇[ ]〜[ I 


団國圆國 r 却刷—つI 

[ 丰ヤン t ル J 


お化篇呈 ：| 自か遇巧 ¢1 1 

用巧な頭：1を巧化 ¢1 

® ミ:％。 

，モード 

み巧装設定 

〇詳础設定 

憤準^ " 音品亩 


0印刷に必要な項目を設定します。 

設定項目やボタンの詳細については、じ(下のページを参照してください。 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版） 166 ページ「[プリント]ダイア□グ」 

0 [巧刷]ボタンをクリックしで、巧刷を実行します。 
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プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態をおかめるために、次の方まで[プ 
リンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウは、 
消耗品などの詳細な情報も表示します。また、印刷中にエラーが発生した場合も[プ 
リンタ詳細]ウィンドウを表示することが巧能です。 

なユーザーズガイド （ CD - ROM 版）206ページ r [プリンタ詳細]ウィンドウ」 

® EPSON プリンタウィンドウ！3を起動する前に、監視したいプリンタが[セレ 
クタ]で還ネ尺されているか確認してください。 


[プリンタ詳細]ウィンドウの起動方ま 

[アップル]メニューから [ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] をクリックします 。 EPSON 
プリンタウィンドウ!3が起動し、[プリンタ詳細]ウィンドウが表示されます。 

^^ P ファイル漏集ま示 m \ ヘルプ 
このコンピュータについで 

^ Apple システム-プロフィール 
画 AppleCD オーディオプレーヤ 


ク Sherlock 
續 > Si mpl ©Sound 

インターネットアクセス 

回 * - 配列 

^コント ロール バネル 
固スクラッププック 
セレクタ 

暨ネットワークプラウザ 
ロ ノ-トバッド 


-クリックします 


アプリケーシヨンソフトから印刷を実行中にエラーが発生した場合、プリンタの状 
態を示すポップアップウィンドウがコンピユータのモニタ上に表示されます。 

• [消耗品詳細]ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り 
替わります。 

• エラーが発生して[が処方ま]ボタンが表示された場合は、ボタンをクリッ 
クするとが処方まを説明するダイアログが表示されます。 


1 EPSON アリンタウィント"か3 : EPSON LP-XXXXX AppleTalk! 


1 谓巧品の巧換時期が•巧巧きました。 

謀 

次の巧しい消ミも品の準備をおおめします。 

ET カートリツジく K) 

バネル設定モードのリセツトメニューにあるオールワーニン 
グクリアを実巧すると、ま示は消えます。 

1 

■fl 消巧品 i お i 

」 > 1巧化方法 1 J 巧じる 



クリックします- 


複数のが処が化要な場合、[が処方法]ボタンをクリックすると、ポップァッ 
プメニューが表示されます。必要に応じて項目を還ネ尺してください。 







印刷の中止方法 

印刷処理を中止するときは、下の方まで印刷データを削除します。 

Macintosh からの中止方法 

• コ7ンド（お）キーを巧したままピリオド （•） キーを巧しで、印!刷を中止します。 

アプリケーションソフトによっては、印刷中にダイア□グを表示するものがありま 
す。印刷を中止するボタン（[キャンセル]など）をクリックして印刷を強制的に終 
了します。 

• バックグラウンドプリントを巧っている場合は、 EPSON プリンタモニタ！3から巧 
刷を中止します。 

① EPSON プリントモニタ！3を開いて、印刷状況を確かめます。 

なユーザーズガイド （ CD - ROM 版）212ページ「印刷状況を表示する」 

② EPSON プリントモニタ！3で印刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除しま 
す。 


プリンタの操作パネルからの中止方法 


参印刷中のデータを削除するには 

[ジョブ车ヤンセル]スイ、ソチを押します。 

印刷中の データ （ジョブ単位）が削除されます。 



参プリンタび受信したすべでの印刷データを削除するには 

[ジョブキャンセル]スイ、ソチを約2秒間押し続けます。 
プリンタが受信したすべての巧刷データが削除されます。 
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用紙について 

本機で印刷できる用紙の概要を説明します。用紙仕様の詳細な説明はユーザーズガイ 
ド （ CD - ROM 版）に記載されていますので、必ずじ(下のページを参照してください。 
とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）12ページ「使用可能な用紙と給紙/排紙」 


印刷できる用紙の種類 

本機は、ここで紹介する用紙に印刷できます。これ外の用紙は使用しないでくださ 
い。 


EPSON 製の用紙 

次の用紙が使用できます。 


使用可能な用紙 

型番 

説明 

並 

通 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

LPCPPA3 (A3) 

LPCPPB4 旧 4) 

LPCPPA4 (A4) 

普通紙への印刷において、最良の巧刷品質を得 
ることができる用紙です。 

MP カセット、用紙カセットのどち 6 からでも 
給紙できます。 

特 

殊 

紙 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用コート紙 

LPCCTA3 (A3) 

LPCCTA4 (A4) 

EPSON カラーレーザープリンタ専用のコート 
紙です。光がのある美しい仕上がりの目 P 刷が巧 
能です。カタ□グ、パンフレットなどにご使用 
ください。 MP カセット、用紙カセットのどち 
らからでも給紙できまず。 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用 OHP シート 

LPC0HPS1 (A4) 

EPSON カラーレーザープリンタ専巧の OHP 
シートです。 MP カセットからのみ給紙できま 
す。 


上記必外の EPSON 製ま用紙は、本機で使用しないでください。プリンタ内部 
での紙詰まりや故障の原因となります。 



(?) 

ポイント 


EPSON 製上質普通紙およびコート紙の両面に印刷する場合は、用紙の捆包紙 
の開封面側（包装紙の合わせ目のある側）を先に印刷面として印刷してくださ 

し、 0 
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一般の用紙 

EPSON 製の専用紙]: i 外では、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これ 
外の用紙は使用しないでください。特殊紙への巧刷の際は、用紙別じごを意いただく 
事項が異なりますので U 下のページを参照<ださい。 

なユーザーズガイド （ CD - ROM 版）31ページ「特殊紙への巧刷」 


普通紙 

コピー 用紙 

一般の複写機などで使用する用紙です。 


上質紙 

紙厚は64〜 90g/m 2 の範囲内のものが使用可能です。 


再生紙 

紙厚は64〜 90g/m 2 の範囲内のものが使用可能です。 

特殊紙 

官製八ガキで 

官製八ガキ （190g/m 2 ) が使用可能です。官製往復八ガキの場合は、中央に 
巧り跡のないものをお使い<ださい。官製四面連刷八ガキも使用可能です。 


封筒 >3 

使用できる定形サイズの封筒は洋形〇号/4号/6号、長形3号、角形2号 
です。紙厚が85〜1日 5g/m 2 前後のものをお勧めします。 


ラベル紙 

レーザープリンタ用または コピー 機用のラベル紙で、台紙全体がラベルで覆 
われているものをお使いください。 


不定形紙 

用紙幅が90〜311 mm 、 用紙長が148〜 457mm 、 紙厚が 64-21 Og/m^ 
の範囲内のものをお使いください。 


厚紙 >5 

紙厚が91〜21 0g/m 2 の範囲内の用紙（ケント紙を含む)をお使いください。 


再生紙は、一般の室温環境下（温度15〜25度、湿度40〜60%の環境）かでご使用になると、巧刷品質 
が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでごを意<ださい。また、再生紙の使用 
において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することにより症状が改善される 
ことがあります。 

で絵入りの八ガキなどを給紙ずると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙□ーラに付着して給紙できな<なる場合が 
ありますので、ごを意ください。 

ユーザーズガイドに D-R0M 版）348ぺージ「給紙□-ラのク IJ- ニング」 

っ封筒の紙種、保管および目 P 刷環境、巧刷方法によっては、しわが目立つ場合がありますので、事前に試し目口 
刷をすることをお勧めします。 

* 4 本書では、ル数点下は四捨五入しています。詳細については、「プリンタの仕様」をご覧ください。 

な ユーザーズガイドに D-R0M 版）421ページ「プリンタの仕様」 

巧厚紙の紙厚は 90g/m 2 を超えて 210g/m 2 J：rF のものを指しますが、本書では「91〜 210g/m 2 」 という記載 
をしていまず。 


印刷できない用紙 

プリンタ（給紙ローラ、感化体、定着器）の K 障の原因となる用紙 

• インクジェットプリンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光が紙、光がフィルム、 
官製八ガ车など） 

• アイ□ンプリント紙 

• モノク□レーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インク 
ジェットプリンタなどのプリンタや、複写機で印刷したプレプリント紙 
• 他のプリンタで一度印刷した後の裏紙 

• 他のカラーレーザープリンタやカラー複写機専用 0 HP シート 
• モノクロレーザープリンタ用またはモノク□コピー機用外のラベル紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、巧紙 
•糊、ホチ车ス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙 
• バインダ用の穴が開いている用紙 
• 貼り合わせた用紙 

給紙不ち、紙詰まりを起こしやすい用紙 

• 薄すぎる用紙 （63 g / nn 2 W 下）、厚すぎる用紙 （211 g / nn 2 W 上） 

• 濡れている（湿っている）用紙 

• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スベスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大きく異なる用紙 
• 巧り跡、カール、破れのある用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 

耐熱温度約 180 度 W 下で変質、変色する用紙 


(?) 

ポイント 


• 紙の種類によっては特に印刷面の指をがない場合でも、印刷する面によって 
排紙後の用紙の状態に差が出ることがあります。 

• 用紙がカールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙を 
セツトしてくださし、。 

• 用紙を大量に購入する場合は、化ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確 
認ください。また、大量に印刷する場合も、試し印刷をして思い通りの印刷 
結果になることを確認してください。 

• ハガキやお筒などの特殊紙に連続印刷する場合で、思い通りの位置に印刷さ 
れなかったり、用紙が二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつ 
セットして印刷してくださし、。 


• 表面に特殊コート（またはプレプリント）が施された用紙 
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印刷できる領域 

印刷保証領域は、印刷の実行と印刷結果の画質を保証する領域です。用紙のを端面か 
ら 5 mm を除く領域の印刷を保証します。 


5mm 

5mm 



印刷保証領域 


5mm 

5mm 


ポイント 


アプリケーションソフトによっては印刷保証領域が上記より小さくなる場合が 
あります。 


用紙の保管 

用紙は下の点じを意して保管してください。 

• 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管して<ださい。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 用紙を立てたり、斜めじしないで、水平な状態で保管してください。 
• ほこりがつかないよう、包装紙などじ包んで保管してください。 


給紙装置と用紙のセツト方法 


用紙と給紙装置の関係 

本機の給紙装置で使用できる用紙の種類は次の通りです。八ガ车、封筒、ラベル紙や 
不を形紙などの特殊紙は、必ず MP カセツトにセツトしてください。セツト方法など 
の詳細じついては]: i 下のページを参照してください。 

なユーザーズガイド （ CD - ROM 版）31ページ「特殊紙への巧刷」 


給紙装置 

用紙種類 

用紙サイズ 

紙厚 

容量‘ 3 

MP カセット *1 

普通紙 

A 3 F 、 A 3 、 A 4 、 A 5 、 B 4 、 B 5 、 Letter ( LT ) 、 

64 〜 90 g / m 2 

250 枚 


EPSON カラーレーザー 

Half-Letter ( HLT) 、 Legal ( LGL ) 、 


(または総厚 


プリンタ用上質普通紙 

Executive ( EXE)、Government Legal 


28.5 mm ) 




( GLG) 、 Government Letter ( GLT ) 、 
Ledger ( B ) 、 F 4 





官製八ガキ 

100 X 148 mm (八ガキ） 

1 90 g / m 2 

50 枚 



官製往復八ガキ 

148 X 200 mm (W 八ガキ） 





官製四面連刷八ガキ 

200 X 296 mm (Q 八ガキ） 





封筒 

洋形〇号、洋形4号、洋形6号、 

85 〜 105 g / m 2 

10 枚 




長形3号、角形2号 

前後を推奨 




ラベル紙 

A 4 、Letter ( LT ) 

91〜210 g / m 2 

50 枚 



厚紙 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5 、Letter (LTl 




特 


Half-Letter ( HLT) 、 Legal ( LGL ) 、 




殊 


Executive ( EXE ). Government Legal 




紙 


( GLG) 、 Government Letter ( GLT ) 、 
Ledger 旧）、 F 4 





不定形紙*^ 4 

幅： 90 〜 311 mm 

64 〜 90 g / m 2 

250 枚 




長さ： 148 〜 457 mm 

91〜210 g / m 2 

50 枚 



EPSON カラーレーザー 
プリンタ巧コート紙 

A 3、 A 4 

1 05 g / m 2 

50 枚 



EPSON カラーレーザー 
プリンタ巧 OHP シート 

A 4 

1 40 g / m 2 

50 枚 

用紙カセット 

普通紙 

A 3、 A 4、 B 4、 B 5 、Letter ( LT )、 

64 〜 90 g / m 2 

500 枚 

キ2 

EPSON カラーレーザー 

Legal ( LGL) 、 Government Letter 


(または総厚 


プリンタ用上質普通紙 

( GLT)、Ledger 旧）、 F 4 


57.5 mm ) 


特 

EPSON カラーレーザー 

A 3、 A 4 

105 g / m 2 

50 枚 


殊 

プリンタ用コート紙 





紙 






*1 A 3 F 、 A 3、 A 4、 A 5、 官製ハガキ、 B 4、 B 5 、Letter ( LT) 、 Legal ( LGL) 、 Ledger 旧）、 F 4 U かの用紙 
は、プリンタの操作パネルとプリンタドライバで用紙サイズを設定する必要があります。 


でオプションの増設カセットユニ、ソトの用紙カセットを指します ( LP -9500 CZ では、用紙カセット1段が標 
準装備されています)。 

つ セッ トできる用紙の高さは用紙ガイドの最大枚数（王角マーク表示）までです。三角マークを超えてセット 
した場合は、給紙不良などの原因となります。 

不定形紙に目 P 刷する場合は、プリンタドライバのユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズを設定してから 
巧刷してください。 
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MP カセット 

MP カセットには、本機で印刷できるすべての用紙種類がセットできます。巧刷する面 
を上に向けてセットします。 

MP カセットへの用紙のセット方法については、じ(下のページを参照してください。 
とす本書16ページ 「 MP カセツトへの用紙のセット」 



• 用紙の印刷面を上に向けてセットしてくださし、。 

• 用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。用紙ガイド 
の位置がずれていると、プリンタが用紙サイズを正しく橫知できない場合が 
あります。 

• 用紙タイプ還が機能を使用する場合は、セットした用紙に合わせてプリンタ 
の操作パネルで [ MP カセットタイプ]を設をしてください。 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）43ぺージ「用紙タイプ還が機能」 

• A 4 サイズ]^： TF の用紙 （ Half 丄目け er は除く）は、給紙方向にがして横長の状態 
でセットします。 A 4 サイズより大きい用紙（および Half 丄 e け er ) は給紙方向 
にがして縦長の状態でセットします。 

• MP カセットには、セットできる枚数の目安となる表示があります。目盛り 
の上限を超えないように用紙をセットしてくださし、。用紙は最大250枚谱 
通紙 64 g / m 2 ) までセ、ソトできます。目盛りを超えて用紙をセットすると、正 
常に給紙できない場合があります。 


増設カセットユニット 

本機には MP カセットのほかにオプションの増設カセットユニ、ソトを3段まで装着す 
ることができます （ LP - 9500 CZ には1段装着済み）。増設カセットユニ、ソトの用紙力 
セツトには、巧刷する面を上に向けて用紙をセツトします。用紙カセツトじセツトで 
きる用紙は次の通りです。 


用紙種類 

普通紙、 EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙、 

EPSON カラーレーザープリンタ用コート紙 

用紙サイズ 

A 3 、 A 4 、己4、己5 、 Letter ( LT) 、 Legal ( LGL) 、 Government Letter ( GLT) 、 Ledger ( B ) 、 F 4 



• 用紙の印刷面を上に向けてセットしてください。 

• 用紙ガイドは、セットする用紙サイズに必ず合わせてください。セット位置 
がずれていると、プリンタが用紙サイズを正しく検知できない場合がありま 
す。 

• A 4 サイズ必下の用紙は、給紙方向にがして横長の状態でセットします。 A 4 サ 
イズより大きい用紙は、給紙方向にがして縦長の状態でセットします。 

• 用紙タイプ還ネ尺機能を使用する場合は、セットした用紙に合わせてプリンタ 
の操作パネルで[カセット1タイプ]、[カセット2タイプ]、[カセット3夕 
イプ]を設をしてください。 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）43ぺージ「用紙タイプ選ネ尺機能」 

• 用紙カセットには、セットできる枚数の目安となる表示があります。目盛り 
の上限を超えないように用紙をセットしてくださし、。用紙は最大500枚（普 
通紙 64 g / m うまでセットできます。目盛りを超えて用紙をセットすると、正 
常に給紙できない場合があります。 
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用紙カセットへの用紙のセット 

増設カセットユニ、ソトを3段装着している場合は、上から[用紙カセット 1] [用紙力 
セット 2] [用紙カセット 3] としてご利用いただけます。 

セットできる用紙の種類や容量については、 W 下のページを参照してください。 

とす本書56ページ「用紙と給紙装置の関係」 



用紙カセット1 
用紙カセット2 
用紙カセット3 


ポイント 


増設カセットユニットを装着すると、プリンタドライバ上では、[用紙カセット1]、 
[用紙カセット 2] 、[用紙カセット 3] (操作パネルの液晶ディスプレイには[力 
セット1]、[カセット2]、[カセット3])として表示されます。 


0用紙力じツトを止まるまで引き出します。 



Q 用紙力じツト内部の底板を、カチツと音びしで固定されるまで押し下げます。 




用紙カセット内部の底板の上にある透明なシートは、円滑に紙送りをするため 
の付属品です。取り外さないでください。 


58— 使用可能な用紙と給紙/排紙 


0用紙力じット左側の仕巧り板を取り外します。 

仕切り板を奥に押し込んでから取り外します。 



Q 仕巧り板を用紙サイズに合わせで取り巧けます。 

仕切り板を奥に押し込んでから取りがけます。 



仕切り板は、上からまっすぐ下に取り付けてください。斜めに取り付けると正 
常に印刷できません。 












































0 目 [] 刷する面を上にしで用紙をじットします。 


給紙方向にがして横長にセットする用紙 

給紙方向にがして縦長にセットする用紙 

A 4 、 B 己、 Letter 、 Government Letter 

A 3、 B 4、 Legal 、 Ledger 、 F 4 


横長にセットする場合 


縦長にセットする場合 



A 用紙をセツトするときは用紙の側面で手をこすってけがをしないようにを意し 

心 、てくだ さし、。 薄い用紙の側面は鋭利な状態になっていて危険です。 



ポイント 


増設カセットユニットの構造上、セットする用紙のお数が少ない場合に、用紙 
がたわむことがありますが、正常に給紙できます。そのままで、次の手順に進 
んでください。 


0用紙ガイドの位置を、用紙サイズに合わせで調整します。 

緑色のノブをつまんで、手前の用紙ガイドを動かすと、奥の用紙ガイドも同時に動き 
ます。 



0用紙力じットをプリンタ本体に押し込みます。 



Q 用紙サイズラベルを増設力じットユニット前面に貼り巧けます。 

各種の用紙サイズ （ A 4、 目5など）が巧刷されたラベルが同捆されています。増設力 
セツトユニ、ソトにセツトされている用紙のサイズがわかるよう、図のように貼り付け 
てご使用 < ださい。 



W 上で用紙カセツトへの用紙のセツトは終了です。 
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給紙装置の優先順位 

プリンタドライバや操作パネルの設をで、給紙装置を[自動]に設をすると、巧刷実 
行時にプリンタがを給紙装置の用紙サイズを次の順番で調べ、プリンタドライバで設 
走:した用紙サイズと一致するサイズの用紙がセツトされている給紙装置から給紙しま 
す。 

初めに見つけた給紙装置の用紙がなくなった場合、同じサイズの用紙がセツトされて 
いる、次の給紙装置に自動的に切り替えて給紙します。 


MP カセット 

-► 

用紙カセット1 

-► 

用紙カセット2 

-► 

用紙カセット3 


普通紙の場合、給紙装置を組み合わせることでじ(下の枚数を連続して給紙できます。 


給紙装置の組み合わせ 

合計お数 

MP カセット 

250枚 

MP カセット十用紙カセット （1 段） 

750枚 

MP カセット十巧紙カセットに段） 

1,250枚 

MP カセット十用紙カセット （3 段） 

1/750枚 


[ MP カセットユウセン]を[シナイ]に変更した場合の優先順位はじ(下の通り 

ポイント 


用紙カセット1 

—► 

用紙カセット2 

-► 

用紙カセット3 

-► 

MP カセット 


本書91ぺージ「プリンタセッティメニュ ー 」 


60— 使用可能な用紙と給紙/排紙 


が紙方法について 

本機は巧刷面を下（フェイスダウン）にしてプリンタ上部の排紙トレイに排紙します。 
普通紙（紙厚 64 g / nn 2 の場合）の場合で250枚まで排紙できます。 



(?) 

ポイント 


• A 3 などの大きいサイズの用紙に印刷する場合は、排紙された用紙を揃えるた 
めに、図のように排紙サポートを起こしてください。 



. 専用 OHP シートや反っている用紙が丸まってしまい正常に排紙できない場 
合は、本製品添付の排紙補助トレイを装着してくださし、。 

ただし、排紙補助トレイを装着すると、排紙可能お数が減ります。 


排紙補助トレイ 























































裏面印刷について 

本機で印刷した用紙を裏返して、もう一度給紙装置にセットすることで、用紙の両面 
に印刷することができます。 


裏面印刷できる用紙は、本機で一度印刷した用紙のみです。イ也のプリンタゃ複 
写機で印刷した用紙は使用できません。 



ポイント 


オプションの両面印刷ュニットを使用すると、自動的に用紙の両面に印刷する 
ことができますが、印刷できる用紙のサイズや種類に制限があります。 


裏面印刷時の注意事頃 

普通紙や厚紙、官製八ガ羊/官製往復八ガ羊/官製四面連刷八ガ羊、専用コート紙の 
裏面に巧刷する場合は、プリンタドライバの[用紙種類]をじ(下のように設をして巧 
刷してください。 


用紙 

裏面印刷時の[用紙種類]の設を 

普通紙 （64 〜 90 g / が）、専用コート紙 

普通紙（裏面） 

厚紙 （91 〜 210 g / m 2 )、 官製四面連刷八ガキ 

厚紙（裏面） 

官製八ガキ、官製往復八ガキ 

厚紙（ル • 裏面） 


プリンタドライバの設をについては、じ(下のページを参照してください。 

分 Windows :ユーザーズガイド （CD-ROM 版）49ぺージ「[基本設赶ダイア□グ」 
とす Macintosh: ユーザーズガイド （CD-ROM 版）166ぺージ「[プリント]ダイア□グ」 


Windows 



Macintosh 
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選がします 


選がします 


両面印刷ユニット（オプション）について 



両面印刷 ユニット 


W 下の用紙に印刷できます。 


用紙種類 

普通紙作 PS 0 N カラーレーザープリンタ用上質普通紙）、コート紙（普通紙モード時） 

用紙サイズ 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5 、Letter ( LT )、 Half-Letter ( HLT) 、 Legal ( LGL) 、 Executive EXE )、 
Government Legal ( GLG) 、 Government Letter ( GLT) 、 Ledger ( B ) 、 F 4 


両面印刷ユニットを使って自動両面印刷を行う場合は、プリンタドライバの[レイア 
ウト]ダイア□グを開いて、[両面印刷]をチェックします。 

分 Windows: ユーザーズガイド （CD-ROM 版）63ぺージ「[レイアウト]ダイア□グ」 
分 Macintosh: ユーザーズガイド (CD-ROM 版）180ぺージ T [レイアウト]ダイア□グ」 


Windows 
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Macintosh 



チェックします 


チェックします 


両面印刷ユニット使用時の注意事頂 

• 用紙の表側に巧刷するデータと用紙の裏側に印刷するデータで用紙サイズの設をが 
異なる場合は、両面巧刷はできません。この場合、両方とも用紙の表側に巧刷して 
出!力します。 

• A3F、 不定形サイズの用紙および特殊紙には自動両面印刷できません。 


(?) 

ポイント 


両面印刷ユニットを使用していて紙詰まりが発生する場合は、給紙方向の用紙 
の余白を 10 mm じ Lb に設をしてください。 
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困ったときは 


ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。 

参コンピュータ画面上のメッセージを確認しましよう…•62 


参操作パネルのメッセージを確認しましよう . 63 

•リセットの仕方 . 67 

•用紙が詰まったときは . 67 

•プリンタソフトウェアの削除方法 . 73 

•プリンタドライバをパージョンアップしたい . 79 

•その他の問題が発生したとき . 79 


コンピュータ画面上のメッセージをお認しましよラ 

EPSON プリンタウィンドウ！3をインストールしている場合にプリンタに問題が発生 
すると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開いてワーニングメッ 
セージやエラーメッセージが表示されます。 

<例> Windows の EPSON プリンタウィンドウ！3の場合 



[対処方法] 

ボタンがある場合には、そのボタンをクリックする 
とが処方法が表示されます。が処方法に従って問題 
を解みすることができます。 

コンピュータ画面上にワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていませ 
んか。メッセージが表示されている場合は、その内容に従って必要な処理を行って< 
ださい。 


(?) 

ポイント 


プリンタにエラーや問題が発生すると、プリンタの操作パネル（液晶ディスプ 
レイ）にもメッセージが表示されます。メッセージについてはた TF のぺージを 
参照してください。 

本書63ぺージ「操作パネルのメッセージを確認しましょう」 
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操作パネルのメツセージをお認しましよう 

操作パネルの液晶ディスプレイ(こメッセージが表示されているかどうかの確認をして 
ください。 



表示されるメッセージじは、ワーニングメッセージ、エラーメッセージ、ステータス 
メッセージの3種類があります。 


ワーニンクメッセージ 

プリンタじ何らかの問題が発生しています。じ(下の説明を参照して適切な処置をして 
ください。 


(?) 

ポイント 


ワーニングメッセージは、操作パネルの設をモードの[才ールワーニングクリ 
ァ]で消すことができます。 

ユーザーズガイド （ CD-ROM 版）238ぺージ「才ールワーニングクリア」 


表示-説明 

処置 

* * * * トナーガスクナクナリマシタ 

「ネネネネ」に表示される色の ET カートリッ 
ジのトナー残量が少なくなりました。 

このままの状態でも印刷可能です。新しい ET カートリッジを 
用意してください。「トナーカートリッジコウカン」のメッ 
セージが表示されたら、新しい ET カートリッジと交換してく 
ださい。 

ROM モジユール X フォーマットエラー 

書き込み巧能で未フォーマットの ROM モ 
ジュールがソケット X に装着されています。 

初めて書き込む ROM モジュールであれば問題ありません。に口 
刷巧]スイッチを押して表示を消し、再度書き込みを行いまず。 
再度このメッセージが表示された場合は、 ROM モジュールが石巧 
損している可能性があります。プリンタの電源をオフにした後、 
ROM モジュールを取り外してください。 

カイゾウドヲオトシマシタ 

メモリ不足により、指定された解像度での 
印刷ができず、何らかの省略を行って巧刷 
しよし〇 

巧刷処理を中止するには、コンピュータ側で目 P 刷処理を中止し 
てから、リセットまたはリセットオールを行います。目 P 刷後に 
表示を消すには、ワーニングクリアを実行します。 

再度印刷するときは、解像度を下げるか、メモリを増設してく 
ださい。 

**** カンコウタイコウカンマチカ 

「ネネネネ」に表示される色の感光体ユニッ 
卜の寿命がお付きました。 

このままの状態でも巧刷巧能です。新しい感光体ユニットを用 
意してください。「カンコウタイユニットコウカン」のメッセー 
ジが表示されたら、新しい感光体ユニットとを換してください。 


表示-説明 

処置 

ハイトナーボックスコウカンマチカ 

廃トナーボックスの空き容量が少な< なり 

汰し 1 し。 

このままの状態でも目 P 刷巧能です。新しい廃トナーボックスを 
用意してください。「八イトナーボックスコウカン」のメッセー 
ジが表示されたら、新しい廃トナーボ、ソクスと巧換してくださ 
し、 

テイチヤクユニットコウカンマチカ 

定着ユニットの寿命がおがきました。 

このままの状態でも目 P 刷可能ですが、良好な目 P 刷品質を保つた 
めに早めに巧換されることをお勧めします。交換は、本機を購 
入した販売店または保守サービス実施店へご連絡<ださい。 

テンシヤユニットコウカンマチカ 

転写べルトの寿命がお付きました。 

このままの状態でも印刷可能ですが、良好な印刷品質を保つた 
めに早めに交換されることをお勧めします。交換は、本機を購 
入した販売店または保守サービス実施店へご連絡<ださい。 

ブスウシテイデキマセンデシタ 

指定した部数の巧刷データを扱うためのメ 
モリまたは八ードディスクの容量が足りな 
いため、1部だけ目 P 刷します。 

印刷するデータ量を少なくしてください。または、メモリを増 
設してください。 

メモリノゾウセツヲオススメシマス 

目口刷処理中にメモリ不足が発生しました。 
巧刷は続行します。 

巧刷処理を中止するには、コンピュータ側で巧刷処理を中止し 
てから、リセ、ソトまたはリセ、ソトオールを行います。 

操作パネル表示を消すには、ワーニングクリアを実行します。メ 
モリを増設してください。 

ヨウシサイズ エラー 

給紙した用紙と設定されている用紙サイズ 
が異なっています。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ]が 
[シナイ]に設定されている場合は、ワーニングクリアを実行し 
ます。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ヨウシサイズフリー]を [ ON ] 
に設定すると、「ヨウシサイズエラー」のメッセージは表示され 
な< な LJ まず。 

ヨ ウシタイプ エラー 

目口刷時に指定した巧紙サイズと用紙タイプ 
の巧紙がセットされている給紙装置が見つ 
からないため、用紙サイズのみ一致する給 
紙装置から給紙しました。 

メッセージはワーニングクリアを実行すると消えます。 

操作パネルの設定で、各給紙装置の用紙タイプの設定を確認し 
てください。 

セッテイヘンコウデキマセン 

メッセージはワーニングクリアを実行ずると消えます。 

Hard Disk Full 

八ードディスクユニットの容量が限界値に 
连しまし/し 0 

オプションのハードディスク容量がいっぱいになりました。 
データの処理が終了するまでお待ちください。 

PS 3 Hard Disk full 

A - ドディスクユニットの容量が限界値に 
達し、プリンタフォントをインストールで 
きませんでした。 

リセ、ソトしてください。 

新しいプリンタフォントをインストールしたい場合は、八ード 
ディスクユニットから使用しないフォントを削除して、インス 
トールしてください。 

プリンタフォントのインストール方法については 、 「PostScript 
プリンタセットアップガイド」を参照してください。削除方法 
についてはフォントに添がされている取扱説明書を参照してく 
ださい。 
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エラーメッセージ 

トラブルの発生を表示します。同時に印刷を停止します。印刷を再開するには、 U 下 
の説明を参照して、エラー状態の解除に必要な処置を行って<ださい。 

用紙が詰まったときの対処については、 W 下を参照してください。 

とす本書67ページ「用紙が詰まったときは」 

消耗品の交換については、消耗品に添付の取扱説明書またはユーザーズガイドの以下 
のページを参照してください。 

なユーザーズガイド （CD-ROM 版）326ページ「プリンタのメンテナンス」 


表示-説明 

処置 

**** カートリッジガアリマセン 

「ネネネネ」に表示される色の ET 力ートリッジ 
がセットされていません。 

「****」には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、取り 
がけ、または交換が必要な ET カートリッジの色を示してい 
まず。 

C :シアン 

M :マゼンタ 

Y :イエ □- 
K :ブラック 

表示される色の ET カートリッジの取り付け、または交換を 
行います。取り付け後、前カバーを閉じるとエラー状態が解 
除されます。 

な ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）337ぺージ忙 T 力一 
トリ ッジの交換」 

**** トナーカートリッジコウカン 

「ネネネネ」に表示される色の ET カートリッジ 
がなくなりました。 

* * * * カンコウタイガアリマセン 

「ネネネネ」に表示される色の感光体ユニット 
がセットされていません。または正しくセット 
されていません。 

「****」には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかが表示され、取り 
付け、または交換が必要な感光体ユニットの色を示していま 
す。 

C :シアン 

M :マゼンタ 

Y :イエ □- 
K :ブラック 

表示される色の感光体ユニットの取り付け、または交換を行 
います。取りがけ後、前カバーを閉じるとエラー状態が解除 
されます。 

な ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）327ページ「感光体 
ユニットの交換」 

* * * * カンコウタイユニットコウカン 

「ネネネネ」に表示される色の感光体ユニット 
の寿命です。 

* * * * カンコウタイガチガイマス 

「ネネネネ」に表示される色の感光体ユニット 
が本機で使用可能なものと異なるか、セットさ 
れている色が正しくありません。 

* * * * カンコウタイガコシヨウデス 

「ネネネネ」に表示される色の感光体ユニット 
が故障しています。 

感光体ユニットのを換を行います。 

交換後、前カバーを閉じるとエラー状態が解除されます。 

な ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）327ページ「感光体ユ 
二、ソトの交換」 

再度発生したときは、本機を購入された販売店または保守 
サービス実施店にご連絡<ださい。 


表示-説明 

処置 

ハイトナーボックスイジヨウ 

廃トナーボックスが正しくセットされていま 
せん。 

プリンタの電源がオンの状態で前カバーを開閉します。その 
後もエラーが表示される場合は、廃トナーボックスの取り付 
けを行います。取り付け後、前カバーを閉じるとエラー状態 
が解除されます。 

な ユーザーズガイドに D - ROM 版）343ぺージ r 廃トナー 
ボックスの交換」 

エラー表示が消えない場合は、お買い上げの販売店または保 
守サービス実施店にご連絡<ださい。 

ハイトナーボックスコウカン 

廃トナーボックスの空き容量がな<なりまし 
た。 

廃トナーボックスの交換を行います。 

交換後、前カバーを閉じるとエラー状態が解除されます。 

な ユーザーズガイドに D - ROM 版）343ぺージ r 廃トナー 
ボックスの交換」 

マエカパーガアイテイマス 

前カバーが開いています。または確実に閉じて 
いません。 

前カバーを確実に閉じます。 

前カバーを閉じるとエラー状態が解除されます。 

カパ ー A ガアイテイマス 

A カバー（本体ち側）が開いています。または 
確実に閉じていません。 

A カバー（本体左側）をお実に閉じます。 

A カバーを閉じるとエラー状態が解除されます。 

カパー E ガアイテイマス 

E カバーが開いています。または磕実に閉じて 
いません。 

E カバーを確実に閉じます。 

E カバーを閉じるとエラー状態が解除されまず。 

カパー F ガアイテイマス 

F カバーが開いています。または確実に閉じて 
いません。 

F カバーをお実に閉じます。 

F カバーを閉じるとエラー状態が解除されます。 

カパ ー G ガアイテイマス 

G カバーが開いています。またはお実に閉じて 
いません。 

G カバーをお実に閉じまず。 

G カバーを閉じるとエラー状態が解除されます。 

カパ ー H ガアイテイマス 

オプションの両面目 P 刷ユニットの H カバーが開 
いていまず。または確実に閉じていません。 

両面目 P 刷ユニットの H カバーを確実に閉じます。 

両面目 P 刷ユニットの H カバーを閉じるとエラー状態が解除 
されます。 

ユニット DM ガハズレテイマス 

オプションの両面搬送ユニット ( DM ) が装着 
されていません。 

両面搬送ユニット ( DM ) を正しく取りがけます。 

ユーザーズガイドに D - ROM 版）301ページ「両面目口 
刷ユニットの取りがけ」 

両面搬送ユニット ( DM ) を正しく取りがけるとエラー状態 
が解除されます。 

カミツマリ XXXX 

XXXX の部分に表示される箇所で紙詰まりが発 
生しました。 

紙詰まりが複数の箇所で発生している場合、 
XXXX の部分には液晶ディスプレイに表示巧能 
な範囲まで表示されます。 

t (下のページを参照して、 XXXX の部分に表示される箇所か 
ら詰まった用紙を取り除いてください。 

ユーザーズガイドに D - ROM 版）373ページ「用紙が 
詰まったときは」 

詰まった用紙をすべて取り除き、カバーを閉じるとエラー状 
態が解除され、詰まった用紙の目 P 刷データから目 P 刷を再開し 
ます。 

XXXXX ヨコナガニイレテクダサイ 

給紙方向に対し横長の状態でセットずる用紙 
XXXXX が縦長にセットされています。 

用紙 XXXXX の向きを、給紙方向に対し横長の状態にしてセッ 
卜し直します。 
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表示-説明 

処置 

ぺージェラーオーパーラン 

巧刷内容が複雑で、プリンタの処理が追い付き 
ません。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
が[シナイ]の場合は、 t (下の2つのうち、どちらかの操作 
を行ってください。 

(1) に P 刷巧]スイッチを押します。 

に）リセ、ソトまたはリセ、ソトオールを行います。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ページエラーカイヒ]を 
[ ON ] にすると、このエラーは発生しません。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
[スル]にしておくと、一定時間巧秒）後に、自動的にエ 
ラー状態を解除します。 

メモリオーパーメモリガタリマセン 

処理中にメモリ不足が発生し、動作が続行でき 
なくなりました。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
が[シナイ]の場合は、 t (下の2つのうち、どちらかの操作 
を行ってください。 

(1) に P 刷巧]スイッチを押します。 

に）リセ、ソトまたはリセ、ソトオールを行います。 

再度巧刷するときは、プリンタドライバで解像度を[標準] 
に設定するか、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照 
して解像度を下げてください。または、メモリを増設してく 
ださい。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
を[スル]にしておくと、一定時間 （5 秒）後に、自動的に 
エラー状態を解除します。 

HDD ェラー 

オ プシ ヨンのハード デイスクユニットにェ 
ラーが発生しました。 

プリンタの電源をオフにした後、八ードディスクユニットが 
正し<装着されているか確認しまず。エラーの表示が消えな 
い場合は、お買い上げの販売店または保守サービス実施店に 
ご連絡 < ださい。 

I / F 力ードェラー 

本機では使用できないインターフェイスカー 
ドが挿入されています。 

電源をオフにした後、インターフェイスカードを取りかしま 
す。 

ROM モジユール X カキコミェラー 

書き込み不可の ROM モジュールに書き込もう 
としたか、書き込みが正常に終了しませんでし 
た。または、ソケット X に ROM モジュールが 
装着されていません。 

プリンタの電源をオフにした後、 ROM モジュールを確認し 
まず。 

ROM モジユール X リードェラー 

本機では利用できない ROM モジュールがソ 
ケット X に装着されています。 

プリンタの電源をオフにした後、 ROM モジュールを取り外 
しまず。 

本機で使用可能な ROM モジュールかどうか型香などで確認 
してください。 

コピーシステムェラー 

オプシヨンのコピーシステムユニットの一部 
が正しく装着されていません。 

電源をオフにし、コピーシステムが正しく接続、装着されて 
いることを確認してください。 

Optional RAM x Error 

メモリを認識できません。 

一旦電源をオフにし、正しいメモリを取りがけてください。 

Invalid PS 3 

オプシヨンの Pos 记びが3モジュールが正しく 
認識されません。 

一旦電源をオフにし、数分後にオンにします。再度発生した 
ときは、本機を購入された販売店または保守サービス実施店 
にご連絡ください。 


表示-説明 

処置 

ヨウシコウカン xxxxxyyyy 

給紙をしようとした給紙装置 XXXXX にセットさ 
れている用紙サイズと、目 P 刷する用紙サイズ 
yyyy が異なっています。 

[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエラーカイジョ] 
が[シナイ]に設定されている場合は、た>(下の3つのうち、 
いずれかの操作を行ってください （ [プリンタセッテイメ 
ニュー]の[ジドウエラーカイジョ]を[スル]にしておく 
と、一定時間巧秒)後に、自動的にエラー状態を解除します）。 
(1) 給紙装置 XXXXX にサイズ yyyy の用紙をセットします。 

な ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）17ページ r 給紙装 
置と用紙のセット方法」 

に口刷巧]スイッチを押して目 P 刷します。 

に)用紙を交換しないでに P 刷巧]スイッチを押します。 

セットされている用紙に巧刷します。 

(3) リセ、ソトまたはリセ、ソトオールを行います。 

ヨウシナシ xxxxxyyyy 

J ： 又下のような場合に表示されます。 

( 1 ) 目 P 刷のために給紙しようとした給紙装置 
XXXXX に、用紙がセットされていません。 

(2) すべての給紙装置に用紙がセットされてい 
ません。 

(1) の場合 

給紙装置 XXXXX にサイズ yyyy の用紙をセットすると、エ 
ラー状態が解除され巧刷されます。 

な ユーザーズガイドに D - ROM 版）17ページ r 給紙装 
置と用紙のセット方ま」 

(2) の場合 

いずれかの給紙装置に巧紙をセットすると、エラー状態 
が解除され巧刷されます。 

カミシュガタダシクアリマセン 

プリンタドライバの設定またはセットした用 
紙が正しくありません。 

プリンタドライパの設定とセ、ソトした用紙が正しいことを 
確認してから再度目 P 刷しまず。 

リヨウメンインサツデキマセン 

オプションの両面印刷ユニットで両面目 P 刷実 
巧時、用紙のサイズまたは種類が両面目 P 刷不可 
能な設定のため、両面目 P 刷の実行を中止しま 
す。 

操作パネルの[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエ 
ラーカイジョ]が[シナイ]の場合、[目 P 刷巧]スイ、ソチを 
押します。に P 刷巧]スイッチを押ずと、片面巧刷で巧刷を 
再開します。 

操作パネルの[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエ 
ラーカイジョ]が[スル]の場合、一定時間巧秒）後に、 
片面目 P 刷で巧刷を再開します。 

リヨウメンヨウシサイズエラー 

オプションの両面巧刷ユニットで両面目 P 刷実 
巧時、巧紙のサイズが両面巧刷不可能な設定の 
ため、両面印刷の実行を中止します。 

リヨウメンインサツメモリガタリマセン 

オプションの両面印刷ユニットで両面目 P 刷実 
巧時、目 P 刷データを扱うためのメモリが足りな 
いため、表面側が巧刷できません。 

この場合、裏面側のみ印刷して排紙します。 

操作パネルの[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエ 
ラーカイジョ]が[シナイ]の場合、[目 P 刷巧]スイ、ソチを 
押します。裏面側のデータが次の用紙の表面に巧刷され、排 
紙されます。 

操作パネルの[プリンタセッテイメニュー]の[ジドウエ 
ラーカイジョ]が[スル]の場合、一定時間巧秒）後に、 
裏面側のデータが次の用紙の表面に巧刷され、排紙されま 
す。 

フェイスダウンハイシフル 

排紙トレイがいっぱいです。 

排紙トレイの用紙を取り除いてください。 

に口刷巧]スイッチを押すと、目 P 刷を再開します。 
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表示-説明 

処置 

Invalid IPDS 

オプションの ROM モジュールが正しく認識さ 
れません。 

一旦電源をオフにし、数分後にオンにします。再度発生した 
ときは、本機を購入された販売店または保守サービス実施店 
にご連絡 < ださい。 

Service Req xxxxx 

サービスコールエラーが発生しました。 

一旦電源をオフにし、数分後にオンにします。再度発生した 
ときは、液晶ディスプレイの表示を書き写してから、本機を 
購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡 < だ 
さい。 

サービス ヘレンラククダサイ XXXX 

サーピスコールエラーが発生しました。 

一旦電源をオフにし、数分後にオンにします。再度発生した 
ときは、液晶ディスプレイの表示を書き写してから、本機を 
購入された販売店または保守サービス実施店にご連絡 < だ 
さい。 


ステータスメッセージ 

プリンタが正常に動作している場合に、現在の状態を表示します。 
メッセージはアイウェオ順に記載してありまず。 


表示 

説明 

Formatting HDD 

八ードディスクユニットを初期化中です。 

HDD CHECK 

八ードディスクユニットを確認中です。 

RAM CHECK 

RAM を確認中です。 

ROM CHECK 

ROM を確認中です。 

ROM モジ ユール X カキコミチ ユウ 

ソケット X の ROM モジュールにデータを書き込み中です。 

インサツカノウ 

目口刷巧状態で、プリンタに送られているデータがない状態で 
す。 

ウォームアップ 

ウォーミングアップ中です。 

エラーカイジョデキマセン 

エラーを 解除できません。 

オフライン 

巧刷データの作成やデータ受信は行いますが、巧刷動作を開 
始しない状態です。 

に口刷巧]スイッチを押すことにより、現在の状態を表示し 
ます。 

システムチェック 

自己診断と、初期化を行っています。 

ジョブキャンセル 

何らかの警告が表示されたときに、リセ、ソトなどの操作に 
よって目 P 刷中の処理を中止しました。 

セツデン 

操作パネルで指定した時間が経過し、節電状態になっていま 
す。 

データの受信、またはリセットで解除されます。 

ゼンジョブキャンセル 

何らかの警告が表示されたときに、リセ、ソトなどの操作に 
よって印刷処理を全て中止しました。 


表示 

説明 

プリンタチヨウセイチュウ 

良好な目 P 刷品質を保つために、プリンタが印刷機能の自動調 
整を行っています。 

巧刷実行中に本メ、ソセージが表示された場合、目 P 刷処理を一 
時中断します。 

自動調整が完了するとメッセージが消え、自動的に印刷を再 
開します。 

プリンタレイキヤクチュウ 

プリンタをを却しています。しばらくお待ちください。 

ヨウシ八イシチュウ 

プリンタ内に残っている目 P 刷データを、に P 刷可スイッチ 
によって印刷-排紙中です。 

(テスト目 P 刷中の表示） 

リセット 

現在使用中のインターフェイスに対してメモリに保をされ 
たデータを破棄し、エラーを解除中です。 

リセットオール 

目口刷を中止後、プリンタの電源をオンにした直後の状態まで 
初期化し、すべてのインターフェイスに対してメモリに保を 
されたデータを破棄しています。しばらくお待ちください。 

リセットシテクタサイ 

目口刷実行中にパネル設定を変更しました。リセ、ソトを行って 
<ださい。直後に変更が反巧されますが、目 P 刷データはすべ 
て削除されます。 
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リセツトの仕方 


リセット 

リセットは、液晶ディスプレイじ「リセットシテクダサイ」と表示されたときに行い 
ます。リセ、ソトすると、現在使用中のインターフェイスに対して、メモリに保存され 
た印刷データを破棄し、エラーを解除します。じ(下のページを参照して、操作パネル 
でリセ、ソトします。 

とす ユーザーズ ガイド （CD-ROM 版）238ページ 「リセット」 


ミち意 


[リセットシテクダサイ]と表示された場合に、リセットオールを行わない 
ようにを意してください。リセットオールを行うと、メモリに保存された印 
刷データがすべて破棄され、電源をオンにした直後の状態まで初期化されま 
す。 

プリンタが印刷データの処理をしているとき、あるいは一部の DOS アプリ 
ケーシヨンソフトで印刷中もしくは印刷データ待ちのときにパネル設をを 
変更すると、[リセットシテクダサイ]と表示されることがあります。この 
ときに正しくリセットを行わないとパネル設をで変更した内容が有効にな 
りません。設をの変更は印刷データ処埋終了後、またはリセット後に実行し 
てくださし、。 


リセットオール 

リセットオールを行うと、印刷中の印刷データの処理を中止します。また、電源を才 
ンにした直後の状態まで初期化され、すべてのインターフェイスに対してメモリに保 
存された印刷データを破棄します。リセットオールは、操作パネルの設定モードで行 
います。 W 下のページを参照してください。 

とすユーザーズガイド （CD-ROM 版）238ページ 「リセット オール」 


用紙が詰まったときは 

用紙が詰まる主な原因と、詰まった用紙を取り除く方法を説明します。 

紙詰まりが発生したときは、操作パネルの巧刷巧ランプが消灯し、 エラー ランプが点 
なしてお知らせします。液晶ディスプレイには、「カミツマリ XXXXX」 のようなメッ 
セージが表示されます。 XXXXX には、紙詰まりが発生した箇所が表示されます。 
本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 


エラーランプ 



また、 EPSON プリンタウィンドウ!3が紙詰まりをお®らせします。 EPSON プリンタ 
ウィンドウ!3では、「用紙が詰まりました。」というメッセージと、紙詰まりが発生し 
た箇所を示す説明が表示されます。[対処方法]ボタンをクリックすると、詰まった用 
紙を取り除く手順を説明します。説明に従って用紙を取り除いてください。 

分 Windows :ユーザーズガイドに D-ROM 版）94ぺージ 「EPSON プリンタウィン 
ドウ!3とは」 

^ Macintosh : ユーザーズガイド （CD-ROM 版）203 ぺージ 「EPSON プリンタウイ 
ンドウ!3とは」 



メ ツセーン 


説明 
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詰まった用紙は、じ(下のいずれかの箇所から詰まった用紙を取り除きます。詰まった 
用紙を取り除く箇所は、操作パネルのディスプレイ、または EPSON プリンタウィン 
ドウ！3の表示で確認できます。 




紙詰まりの原因 

紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは 、 W 
下の点を磕認してください。印刷できない用紙について詳しくは、 U 下のページを参 
照してください。 

とす本書55ページ「印刷できない用紙」 

• プリンタが水平に設置されていない 

• MP カセツトまたは用紙カセツトが正しくセツトされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
• 吸湿して波打ちしている用紙を使用している 
• 給紙□ーラがミちれている 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）348ページ「給紙□ー ラのクリーニング」 


注意 


• 用紙を取り除く際に、用紙を破かないようを意してください。用紙が破れた 
場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 

• 印刷中に用紙を継ぎ足さないでください。複数枚の紙を同時に給紙して紙詰 
まりの原因となる可能性があります。 
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カミツマリ E / F/G 

増設カセツトユニ、ソトのち側カバーがおで紙詰まりが発生した場合、 W 下のメッセー 
ジが表示されます。 


表示部 

メ ッセー ジ 

操作パネルのミ夜晶ディスプレイ 

カミツマリ E / F/G 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

用紙が詰まりました。 

次のカノ \一付おの用紙を取り除いてください。 

E カパー 

F カバー 

G カバー 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。ここでは、 E カバーを例に説明しま 
す。 F / G カバーの場合も同様の手順で作業を行います。 


Q 本体ち側の E カバーを開けます。 



Q 用紙の端を持ち、破れないよラにゆっくりと引き抜さます。 



(?) 

ポイント 


E / F/G カバーを開けても用紙が発見できない場合は、用紙カセットをゆっくり 
引き出して、用紙カセット内で詰まっている用紙がないか確認し、用紙をセッ 
卜し直してくださし、。 

本書58ぺージ「用紙カセットへの用紙のセット」 















































Q E カパーを閱じます。 


@ 

ポイント 


• 紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、 E / F / G カバーを閑 
じることで解除されます。 

• E / F / G カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに「カバー E / F / G ガア 
イテイマス」と表示されます。 E / F / G カバーをしっかりと閉じてください。 


カミ、 y マリ A B 

本体ち側の B カバー付おで紙詰まりが発生した場合、じ(下のメッセージが表示されま 
す。 


表示部 

メ ツセー シ 

操作パネルの液晶ディスプレイ 

カミソマリ AB 

EPSON プリンタウィンドウ！3 

用紙が詰まりました。 

次のカバー付おの巧紙を取り除いて<ださい。 

B カバー 


〇 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 

本体ろ側の A カバーを開けます。 



0排紙レバー(左ち）を 「8 V 」 マークの位置まで下げます。 



注意 


• 排紙レバー值右）の横にある r 4 I マー クおよび r ► i マー クの 
位置まで排紙レバーを下げないでください。この位置まで下げると、詰まつ 
た用紙を取り出すことができなくなる場合があります。 

• 左右のレバーは、必ず同じ位置にしてください。左右のレバーの設を位置が 
異なると紙詰まりなどの原因となります。 


0 己カバーを開けたまま、詰まっている用紙の端を持って破れないよラにゆっくりと引き 
巧さます。 


B カバー 
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Q 詰まった用紙が'排紙□から出でいる場含は、排紙□から用紙をゆっくりと引き抜きま 
す。 



0 A カパーを閱じます。 

A カバーを閉じると排紙レバーも元の位置に戻ります。 


(?) 

ポイント 


. 紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、 A カバーを閉じる 
ことで解除されます。 

. A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに「カバ ー A ガアイテイマ 
ス」と表示されます。 A カバーをしっかりと閉じてください。 


カミ、 y マリ A C 


本体ち側の C カバーがおで紙詰まりが発生した場合、じ(下のメッセージが表示されま 
す。 


表示部 

メ ッセー シ 

操作パネルの液晶ディスプレイ 

カミツ' マ リ A C 

EPSON プリンタウィンドウ！ 3 

用紙が詰まりました。 

次のカノ \一がおの用紙を取り除いて < ださい。 

C カバー 


W 下の手順で詰まった用紙を取り除いてください。 

0本体ち側の A カバーを開けます。 
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が下の手順で詰まった用紙を確認します。 

C レバー(左ち）を下げてから、 C カバーを上方向に開けます。 


C レバー(左右) 



C カバー 


C カバーを開けたまま詰まっている用紙の端を持ち、破れないよラにゆっくりと引き抜 
さます。 



用紙が取り除けたら©へ進みます。詰まった用紙が発見できない場合は〇へ進みます。 






















Q c レバー(ち）のち横にある緑色のダイヤルを上下のち向に回します。詰まっている用 
紙の端を持ち、破れないよラにゆっくりと引き抜さます。 

詰まっている用紙が発見できない場合は、 D カバー付おを確認してください。 

とす本書72ページ 「 D カバーがおの確認」 



0 A カパーを閱じます。 

A カバーを閉じると C レバー（左ち）も元の位置に戻ります。 



ポイント 


• 紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、 A カバーを閉じる 
ことで解除されます。 

• A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに「カバ ー A ガアイテイマ 
ス」と表示されます。 A カバーをしっかりと閉じてくださし、。 


取り外した両面搬送ユニット （ DM ) は、元通りに取りがけてください。 


カミツマリ H/H DM A D/A D 

オプションの両面印刷ユニット内部、または本体内部の D カバーがおで紙詰まりが発 
生した場合、 W 下のメッセージが表示されます。 


表示部 

メツセ ーン 

操作パネルのミ夜晶ディスプレイ 

カミツマリ H/H DM A D/A D 

EPSON プリンタウィンドウ! 3 

用紙が詰まりました。 

次のカバー付おの用紙を取り除いて<ださい。 

H 力べ一 

D カバー 


紙詰まりの箇所を W 下の手順で調べ、詰まった用紙を探して取り除いてください。 

両面印刷ユニット内部の確認 

両面印刷ユニットが装着されている場合は、下の手順で用紙を取り除いてください。 
両面印刷ユニ、ソトが装着されていない場合は、 「 D カバー付おの確認」の©へ進んで 
ください。 

とす本書72ページ 「 D カバーがおの確認」 

0 両面巧刷ユニットの H カバーを開けます。 
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Q 両面搬送ユニット （ DM ) 左側にある青色のレバーを下げたまま、詰まっている用紙の 
端を持ち、破れないよラにゆっくりと引き抜きます。 




(?) 

ポイント 


用紙が引き抜けない場合は、本体右側の A カバーを開閉してから、両面搬送ユ 
ニット ( DM ) を取り外し、用紙を取り除きます。 

本書72ぺージ 「 D カバー付近の確認」 


0 H カパーを閱じます。 



ポイント 


紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、 H カバーを閉じる 
ことで解除されます。 

H カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに「カバ ー H ガアイテイマ 
ス」と表示されます。 H カバーをしっかりと閉じてください。 


詰まった用紙が発見できない場合は、両面搬送ユニット ( DM ) を外して本体内部の D 
カバーがおを磕認します。 
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D 力八'一巧近のお 認 


Q オプションの両面搬送ユニット （ DM ) の左ちのレバーを巧し下げたまま取り外しま 
す。両面搬送ユニット （ DM ) び装着されでいない場合は、©へ進みます。 

詰まっている用紙があれば、用紙の端を持ち、破れないようにゆっくりと引きあきま 
す。 



0 本体ち側の A カバーを開けます。 



〇 


給紙レバー(左ち）を下げでから D カバーを開けます。 


給紙 レバー 



D カバー 






























@ 

ポイント 


詰まった用紙が発見できない場合は、 MP カセ、ソ トまたは用紙カセットを引き 
出して、用紙をセットし直してください。 

本書16ぺージ 「 MP カセットへの用紙のセット」 

本書58ぺージ「用紙カセットへの用紙のセット」 


0 A カパーを閔ます。 

A カバーを閉じると給紙レバーと D カバーも元の位置に戻ります。 


ポイント 


• 紙詰まりのエラー状態は、詰まった用紙を取り除いた後、 A カバーを開閉す 
ることで解除されます。 

• A カバーをしっかり閉じていないと、操作パネルに「カバ ー A ガアイテイマ 
ス」と表示されます。 A カバーをしっかりと閉じてくださし、。 


0 〇で外した両面搬送ユニット （ DM ) を取り巧けます。 



プリンタソフトウエアの削除方法 

プリンタドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでに 
インス!-ールされているプリンタソフトウェアを削除（アンインストール）する必要 
があります。 


Windows の場合 

Windows の標準的な方までプリンタソフトウェア（プリンタドライバ/ EPSON プリ 
ンタウィンドウ !3/ US 目プリンタデバイスドライバ）を削除する手順を説明します。 


(?) 

ポイント 


• US 巳プリンタデバイスドライバは、 Windows 98/ Me で本製品を US 巳接続して 
いる場合にインストールされるデバイスドライバです。 

• EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピユータにセットして表示さ 
れる画面からも削除することができます。 


0起動しでいるアプリケーシヨンソフトをすべで終了します。 

0 Windows の[スタート]メニューからロント日ールパネル]を開きます。 

• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 : 

[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせて、[コント□ールパ 
ネル]をクリックします。 

• Windows XP : 

[スタート]ボタンをクリックし、[コント□ールパネル]をクリックします。 


〇 [アプリケーシヨンの追 U 日と削除]/ [プ□グラムの追 U 日と削除]を開きます。 
• Windows 95/98/ Me / NT 4.0/2000 の場合： 

[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリ、ソクします。 


•ダブルクリックします 


Windows XP の場合： 

[プ□グラムの追力□と削除]をクリックします。 


フ rf ルのむみ示 M お 9U こ入り化）ク-ルの^J^ブ<ぶ 
^ じ）夕 / I; . W げ ： TT • 

をIみエ/!■日-ルバネ A 


クリックします 
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Q 削除するソフトウェアを還択しで[追 U 日と削除]ボタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は [ アプリケーシヨンの追力□と削除]、 Windows XP の場合は 
[プ□グラムの追力□と削除]をクリックしてから、削除対象となる項目をクリックして 
[変更/削除]ボタンをクリックします。 

• プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場含： 

[EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ]をクリックして、じ(下のページへ進 
みます。 

とす本書74ページ「プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3の削除」 



① 選択して 

② クリックします 


• US 己プリンタデバイスドライバを削除する場合： 

EPSON USB プリンタデバイス]は、 Windows98/Me で USB 接続をご利用の場 
合にのみ表示されます。 [EPSON USB プリンタデバイス]をクリックして、 U 下 
のページへ進みます。 

とす本書75ページ 「USB プリンタデバイスドライバの削除」 



①選択して 


②クリックします 


ポイント 


インストールが不完全なまま終了していると山 SB プリンタデバイス]の項目 
が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウエア CD-ROM 
内のに pusbun . exe ] ファイルを実行してください。 

① コンピユータに「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセットします。 

② [エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 

③ [ Win 9 x ] フオルダをダブルクリックして開きます。 

④ に pusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします。 
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互 


0 K 1 如加レ J 


• EPSON プリンタドライバウィンドウ！3のみを削除する場台： 

[EPSON プリンタドライバ-ユーティリティ]をクリ、ソクして、 W 下のぺージへ進 
みます。 

分本書76ページ 「EPSON プリンタウィンドウ!3のみの削除」 



① 選択して 

② クリックします 


プリンタドライパと EPSON プリンタウインドウほの削除 

74ページ手順0から続けてください。 

0 [プリンタ機種]タブをクリックし、 LP - 950 0 C のアイコンを還択します。 

のクリックして 
②選がします 




0 [ユーティリティ]タブをクリックし、 EPSON プリンタウィンドウ ！3( LP - 950 0 C 用) 
にチェックマークび巧いでいることを確認しで [ OK ] ボタンをクリックします。 


M 化础凹化 fcBaHffcg ル ‘〜]■ 

アリ'ノタ機種 ユ-ティリティ I ィ 


②確認して 


③クリックします 


「 EPS 0 N ブ J ンタウインドで! 3 ( E 怜0 N L 卜 ZZZZ 用厂 

「 EPSON ブリンタウインドウ !3( EPS 0 N LP - YYYY 用） 

17 EPSON プリンタウインドウ "(EPSON LP - XXXX 用） 

17 EPSON ブリンタウインドウ！ 3:監ネ見ブリンタの設定 


0 K 


] キャ池レ」 




-のクリックして 


監視プリンタの設 
走:ューティリティ 
を削除する場合は、 
チェックマークを 
付けます。 


(?) 


ポイント 


監視プリンタの設をューティリティを削除すると、本機に(外の EPSON プリ； 
タウィンドウ！3にがしても監視プリンタの設をが変更できなくなります。 


つ J Tl 





























































EPSON プリンタウィンドウ！ 3 の削除確認のメッ t - ジび表示されたら、[はい]ボタ 
ンをクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウ！3 ( LP - 950 0 C 用）の削除が始まります。 



クリックします 


ポイント 


監視プリンタの設をユーティリティを削除する場合は、次の確認メッセージが 
表示されます。 [はい] ボタンをクリックすると、監視プリンタの設 をユー ティ 
リティの削除が始まります。 



クリックします 


削除を確認するメッ t — ジび表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 

プリンタドライバの削除が始まります。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


• 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら[はい]ボタンをクリックし 
ます。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。 

• 削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設をしていた場合は、ほか 
のプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設をします。メッセージが表 
示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


終了のメツ t - ジび表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


W 上でプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3の削除（アンインストール) 
は終了です。 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動してく 
ださい。 


USB プリンタテハイスドライパの削除 

Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の場合のみ必要なデバイスドライバです。 


(?) 

ポイント 


U S 巳プリンタデバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除し 
てください。 

USB プリンタデバイスドライバを削除すると、 USB 接続しているほかのエプ 
ソン製プリンタも利用できなくなります。 


74ページ手順〇から続けてくださし^。 


0 [はい]をクリックします。 

US 目プリンタデバイスドライバの削除が始まります。 



クリックします 


0 [はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動します。 



クリックします 


W 上で USB プリンタデバイスドライバの削除は終了です。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 のみの削除 

74ページ手順〇から続けてください。 

0 [プリンタ機種]タフ'をクリックし、宗白部分をクリックしで何ち還択されでいないが 
態にします。 



のクリックして 


②画面の余白部 
みをクリック 
します 


〇 [ユーテイリテイ]タブをクリックし、に PSON プリンタウインドウ！3 ( LP -9500 C 
用)]を還択しで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



76 —困ったときは 


0削除を確認するメッじージが'表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウ！3 ( LP - 950 0 C 用）の削除が始まります。 



クリックします 


(?) 

ポイント 


監視プリンタの設をユーティリティを削除する場合は、次の確認メッセージが 
表示されます。[はい]ボタンをクリックすると、監視プリンタの設をユーティ 
リティの削除が始まります。 



クリックします 


Q 終了のメツじージび表示されたら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


じ(上で EPSON プリンタウィンドウ！3 ( LP - 950 0 C 用）の削除（アンインストール) 
は終了です。 


(?) 

ポイント 


プリンタドライバや EPSON プリンタウィンドウ!3を再インストールする場合 
は、コンピュータを再起動してください。 


























































代智/追加ドライゾ\'を削除するには 

Windows 2000 / XP プリントサーバにクライアント用の代替/追加ドライバをインス 
I -ールしている場合は、じ(下の手順で代替/追力□ドライバを削除（アンインストール） 
できます。 


なお 、 Windows NT 4.0プリントサーバにインストールされている代替/追加ドライバ 
は削除することができません。プリンタドライバ自体を削除しても代替/追力□ドライ 
パは削除されません 。 Windows NT 4.0 の代替/追力□プリンタドライバをパージョン 
アップする場合は、バージョンアップしたプリンタドライバを代替/追力□ドライバと 
して再度インストールしてください。上書きインストールされた代替/追加ドライバ 
は問題なく動作します。 


(?) 

ポイント 


代替/追加ドライバ機能は 、 Windows NT 4.0 では「代替ドライバ 」、 Windows 
2000 / XP では「追加ドライバ」と表示されます。 


0起動しでいるアプリケーシヨンソフトをすべで終了します。 

0 Windows の[スタート]メニユーから[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] を開きま 
す。 

• Windows 2000の場合： 

[スタート]ボタンをクリックして[設を]にカーソルを合わせ、[プリンタ]をク 
リックします。 

• Windows XP の場合： 

① [スタート]ボタンをクリックして[コント□-ルパネル]をクリックします。 
[スタート]メニューに[プリンタと FAX ] が表示されている場合は、[プリンタと 
FAX ] をクリックして、©へ進みます。 

② [プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

③ [プリンタと FAX ] をクリックします。 


〇 


[ファイル]メニューから[サーバーのプ□パテイ]をクリックします。 

二に]之] 


のクリックして- 
②ク U ックしまつ 


‘ファイルの漏実(白ま示な）わ尉；:入り(直）ツ—ルのヘルブ妇） 

おを岛フォルタ’ d 履ほ I な K X 的 I 国， 


ショートカットの化巧を） 
削除⑩ 

るおのをを (M) 

プ山巧ィ吸 


P 肩じるに） 




im 


このフォルタ.じは、現をインストルさ 
れているブリンタおよ U 巧しいプリン;5! 

のインストールをも'キほいずるウィザ 
ードびきまれています。 

現なインスト-ルされているプリンタじ 
M する‘括沛を巧るじは、ブリンタのア 
イエ/を右クリックします。 

巧しいプリン》をインストールするに- 
は、けリンさの追加を州クルま 


屬 咎 


EPSON 

. 卜 >0 な XXi 


Q [ドライバ]タフ''をクリックしで、[インストールされたプリンタドライバ]リストを 
開きます。 



クリックします 


0削除したい代替/追 U 日ドライバをクリックしで選択し、[削除]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


0削除を確認するメツ t — ジび表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 [閱じる]ボタンをクリックしでプ□パティを閱じます。 

W 上で代替/追加ドライバの削除は終了です。 
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Macintosh の場合 

プリンタソフトウェア（プリンタドライバ、 EPSON プリンタウィンドウ！ 3) を削除す 
る手順を説明します。 


0起動しでいるアプリケーシヨンソフトを終了し、 Macintosh を再起動します。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh に t ットします。 

0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 内の[プリンタドライバディスク]— 
[ Disk 1] の順に開き、 [ LP - 950 0 C インストーラ]をダブルクリックします。 

[プリンタドライバディスク]フォルダが表示されていない場合は、[インストーラ] 
アイコンが表示されているフォルダ内を下にスク□ールしてください。 


ダブルクリック 

A 

ダブルクリック 

ム 

ダブルクリック 

A 

な 

ブリ：/タドライバディス■ク 

皆な 

Disk 1 

▼ 

咬 華 

LP-XXXXX インス トー ラ 


Q 使用許諾契約書の画面び表示されたら[同意]をクリックします。 

0 インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。 



クリックして 
選がします 
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0 [アンインストール]ボタンをクリックします。 

プリンタソフトウェアの削除が始まります。 



クリックします 


じ TF の画面が表示された場合、起動しているアプリケーションソフトが強制的 
に終了されても問題がないかを確認して[続ける]ボタンをクリックします。 
アプリケーションソフトを強制的に終了すると作成中のデータが消えてしまう 
場合などは、[キャンセル]ボタンをクリックしてアンインストールを中断し、 
アプリケーシヨンソフトを終了してから、プリンタソフトウェアをアンインス 
卜ールしてください。 


〇 化のアブリケ-シヨンが実巧しでいる巧合、この巧 
巧は巧えません。"続ける"をクリックすると、実 
巧しでいるすぺでのアブリケーシヨンを自か的にが 
了します。"キャンセル"モクリックすると元のげ 
巧に戻リま了。 

に丰ャン t ル1続ける I 


0 [ OK ] ボタンをクリックします。 


クリックします 


Q [終了]ボタンをクリックします。 



(?) 

ポイント 



クリックします 


じ(上でプリンタソフトウエアの削除は終了です。 
































































































プリンタドライバをパージョンアップしたい 

弊社プリンタドライバは、アプリケーションソフトのバージョンアップなどに伴い、 
バージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライバをご 
使用ください。プリンタドライバのバージョンは数字が大きいものほど新しいバー 
ジョンとなります。 


最新ドライ/ X の入手方法 

最新のプリンタドライバは、下記の方まで入手して<ださい。 

• インターネットの場合は、次のホームページの[ダウン□ー ド]から入手できます。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サービス名 

ダウン □-ドサービス 

• CD-ROM での郵送をご希望の場合は、 r エプソンディスクサービス」で実費にて承つ 

てお U ます。 

ポイント 

各種ドライバの最新バージョンについては、エプソン販売（株）のホームぺ一 
ジにてご確認ください。ホームぺージの詳細については、本書巻末にてご案内 
しております。 


タウンロード-インストール手順 

ホームページに掲載されているプリンタドライバは圧縮ファイルとなっていますの 
で、次の手順でファイルをダウン□ー ドし、解凍でしてからインストールしてください。 

圧縮：1つ、または複数のデータをまとめて、データ容量をルさくすること。 

で解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 


(?) 

ポイント 


インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する必要があります。 

Windows :本書73ぺージ 「 Windows の場合」 

Macintosh :本書78ぺージ 「Macintosh の場合」 


0ホームページ上のダウン□ー ドサービスから対象の機種を選択します。 

Q プリンタドライバを八ードディスク内の任意のディレクトリへダウン□-ドし、解凍 
しでからインストールを実行します。 



手順の詳細は、ここをクリック 
してご貴ください 


特巧紙に思い通りに印刷できない 

八ガ车や封筒などの特殊紙に連続巧刷する場合で、思い通りの位置に巧刷されなかっ 
たり、用紙が二重送りされてしまうようなときは、用紙を1枚ずつセットして印刷し 
てください。 

その他の巧題が発をしたとき 

添付の CD-ROM には、本製品について詳しく解説したユーザーズガイドが収録されて 
います。ユーザーズガイドには困ったときのさまざまな事例とその対応が掲載されて 
いますので、問題解みのために是非一度ご覧ください。 

とすユーザーズガイド （ CD - ROM 版）360ページ「困ったときは」 
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巧録 


参電子マニュアルのご案内 . 80 

参電子マニュアルの見方 . 81 

•ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）のもくじ . 84 

参 DOS アプリケーシヨンでのプリンタ設定 . 87 

•サービス-サポートのご案内 . 88 

•設定モードの設定一覽表（操作パネル） . 90 

• 発生しているワーニングを確認するには . 92 


80 — 付録 


電子マニュアルのご案内 

本機に添がされている EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM じは、下の電子マ 
ニュアルが収録されています。 

プリンタ活用ガイド 

コンピュータの画面でご覧いただくガイダンスです。用紙を節約する方まや印刷ミス 
をなくすチェックポイントなど、知っていると便利な情報が掲載されています。 



ユーザーズ ガイド 

プリンタドライバの詳細な機能説明や困ったときのさまざまな事例とその対応など、 
本機をご使用いただくためじ必要な情報がすべて掲載されています。ユーザーズガイ 
ドに掲載されている情報（もくじ）じついては W 下のページを参照してください。 

な 本書84ページ「ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）のもくじ」 



ユーザーズガイドは 、 PDF (Portable Document Format ) ファイルとして収録されて 
おります。この PDF ファイルを開くには 「 Adobe ® Acrobat ® Reader ®」 というソフト 
ウェアが必要です。本機に添付されているプリンタソフトウェア CD - ROM には 
Acrobat Reader も収録されています。ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）の見方につ 
いては、 W 下のページを参照してください。 

とす本書81ページ「電子マニュアルの見方」 




















電子マニュアルの見方 

本機に添付の EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM に収録されている「プリンタ活 
用ガイド」と「ユーザーズガイド」の使い方について説明します。 


ポイント 


ユーザーズガイド （ CD - ROM 版）はぺージ数が多いので、画面でご覧いただく 
だけでなく、印刷してご覽いただくこともできます。ここでは、ユーザーズガ 
イド （ CD - ROM 版）の開き方と印刷の仕方についても説明します。 


Windows での見方 

ご利用のコンピュータに Acrobat Reader がインストールされている場合は、じ(下の 
手順でご覧いただけます。 

® Acrobat Reader がインストールされていない場合は、©でインストールしてく 
ださい。 

ポイント 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにじットします。 

Q 次の画面び表示されたら[マニュアルを見る]をクリックしで[次へ]をクリックし 
ます。 




EPSON 


* EPSON ブリンタソフトウェア -y イン:? < ニュー 


1 U 下の中からぶちな巧目を S 巧してくださ L 、 





回^— 

同 


②クリックします 


0 [ユーザーズガイドを見る]または[プリンタ活用ガイドを見る]をクリックしで、[次 
へ]をクリックします。 



-②クリックします 


- Acrobat Reader がインス 
トールされていない場合 
は、クリックして Acrobat 
Reader をインストール 
してくださし、。 


選択した電子マニュアルが表示されます。 

ユーザーズ ガイドの印刷方法 


〇 

〇 


プリンタに A 4 サイズの用紙をじツトします。 
[ファイル]メニューの[巧刷]をクリックします。 


クリックします 
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0 [用紙サイズに含わせでページを縮小]および[用紙サイズに含わせでページを拡大] 
びチェックされでいることを確認しで、[プ□パテイ]をクリックします。 



EI 1 刷のヒントの I [詳細設思白)'''] [ 0 K ] キヤンセル I 


②クリックします 


①両方とも 
チェックして 


Q [レイアウト]タフ''をクリックしで[割り巧け]のチェックボックスにチェックを巧けます。 

ユーザーズガイドは1ページ A 5 サイズの設をでレイアウトされています。 A 4 サイズ 
の用紙に2ページ分を割り付けると、見やすいサイズで巧刷することができます。 



のクリックして 


②チ X ックを 
付けます 


0 [ OK ] ボタンをクリックしで画面を閱じ、抑制を実行します。 
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Macintosh での見方 

ご利用の Macintosh に Acrobat Reader がインストールされている場合は、下の手 
順でご覧いただけます。 


(?) 

ポイント 


Acrobat Reader がインストールされていない場合は、〇でインストールしてく 
ださい。 


0 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh に t ットします。 
P [インストーラ]をダブルクリックします。 


ダブルクリック 
します 


インストーラ 


0次の画面び表示されたら[マニュアルを見る]をクリックしで[次へ]をクリックし 
ます。 



②クリックします 


のクリックして 





























































































Q [ユーザーズガイドを見る]または[プリンタ活用ガイドを見る]をクリックしで、[次 
へ]をクリックします。 



②クリックします 


①ご覧になる 

マニュアル 

をク U ック 
して 


Acrobat Reader がイン 

ストールされていない 
場合は、クリックして 
Acrobat Reader をイン 
ストールしてくださし、。 


選択した電子マニュアルが表示されます。 

ユーザーズ ガイドの印刷方法 

0プリンタに A 4 サイズの用紙を t ットします。 

P [ファイル]メニューの[プリント]をクリックします。 



0 [用紙サイズに含わせでページを縮小]および[用紙サイズに含わせでページを拖大] 
びチェックされでいることを確認しで、[レイアウト]アイコンをクリックします。 



②クリックします 


①両方とも . 

チェックして 


Q [割り巧け]チェックボックスにチェックをがけで [ OK ] ボタンをクリックします。 

ユーザーズガイドは1ページ A 5 サイズの設定でレイアウトされています。 A 4 サイズ 
の用紙に2ページ分を割り付けると、見やすいサイズで巧刷することができます。 



②ク U ック 
します 


①チてックを 
付けて 


0 [巧刷]ボタンをクリックしで巧刷を実行します。 
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ユーザーズ ガイド （ CD - ROM 版） の 
ちくじ 


本書かのマーク、画面、表記についで . 10 

使用可能な用紙と給紙/が紙 

用紙についで . 13 

印刷できる用紙の種類 . 13 

印刷できない用紙 . 15 

印刷できる領域 . 16 

用紙の保管 . 16 

給紙装置と用紙の t ットちま . 17 

を給紙装置にセットできる用紙サイズと容量 ....... 17 

MP カセットへの用紙のセット . 18 

用紙カセットへの用紙のセット . 22 

給紙装置の優先順位 . 27 

排紙ちまについで . 28 

裏面印!刷についで . 29 

両面印刷ユニット（オプション）についで . 30 

両面印刷ュニット使用時のを意事項 . 30 

特殊紙への巧刷 . 31 

八ガ车への巧刷 . 31 

封筒への印刷 . 34 

厚紙への印刷 . 36 

ラベル紙への巧刷 . 37 

コート紙への巧刷 . 38 

0 HP シートへの印刷 . 40 

不を形紙への印刷 . 42 

用紙タイプ選択機能 . 43 

Windows プリンタドライパの機能と 
関連情報 

プ□ハ°ティの開きち . 45 

アプリケーションソフトからの開き方 . 45 

[プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダ 

からの開き方 . 46 

プリンタドライバで設定できる項目 . 48 

[薑本設定]ダイア□グ . 49 

[詳細設を]ダイア□グ . 55 

任意の用紙サイズを登録するには . 61 

[レイアウト]ダイア□グ . 63 


拡大/縮ルして印刷するには . 64 

1ページに複数ページのデータを巧刷するには.…66 

両面巧刷/製本印刷をするには . 68 

[ぺージ装飾]ダイア□グ . 72 

スタンプマークを印刷するには . 75 

オリジナルスタンプマークの登録方法 . 78 

[環境設定]ダイア□グ . 82 

[実装オプション設を]ダイア□グ . 85 

[拡張設定]ダイア□グ . 86 

TrueType フォントをプリンタフォントじ 

置き換えるには . 89 

[動作環境設を]ダイア□グ . 91 

[ユーティリティ]ダイア□グ . 93 

EPSON プリンタウィンドウ！3とは . 94 

モニタの言又疋 . 9〇 

プリンタの状態を磕かめるには . 99 

[プリンタ詳細]ウィンドウ . 100 

[ジョブ情報]ウィンドウ . 101 

対処が必要な場合は . 103 

共有プリンタを監視できない場合は . 103 

監視プリンタの設を . 104 

EPSON プリンタウィンドウ！3のみの 

インス!ル手順 . 105 

プリンタを巧有するには . 107 

プリントサーバの設を . 108 

クライアントの設定: . 118 

プリンタ接続先の変更 . 133 

Windows 95/98 /Me の場合 . 133 

Windows NT 4.0 /2000 /XP の場合 . 136 

巧刷を高速化するには . 139 

DMA 転送とは . 139 

DMA 転送を設をする前に . 139 

Windows NT 4.0の設定:磕認 . 140 

Windows 2000 /XP の設定: . 142 

巧刷の中止ちま . 146 

プリンタソフトウェアの削除ちま . 148 

Windows の場合 . 148 

代替/追加ドライバを削除するには . 154 

Macintosh プリンタドライパの機能 
と関連情報 

設定ダイア□グの開きち . 157 


用紙設をの手順 . 157 

印刷設をの手順 . 158 

[用紙設定]ダイア□グ . 159 

画面の表示フォントをプリンタフォントに 

置き換えるじは . 161 

任意の用紙サイズを登録するには . 164 

[プリント]ダイア□グ . 166 

[詳細設を]ダイア□グ . 172 

[拡張設定]ダイア□グ . 178 
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拡大/縮ルして印刷するには . 182 

スタンプマークを印刷するには . 184 
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1ページに複数ページのデータを 
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DOS アプリケーシヨンでのプリンタ設定 

本機を DOS アプリケーションで使用する場合、プリンタドライバをインストールする 
必要はありません。 

DOS アプリケーションで使用する場合は、アプリケーション上でプリンタの機種をを 
選択することで、そのプリンタが使用可能になります。 


ポイント 


不適切なプリンタ機種名を還ネ尺した場合や、イ也のプリンタドライバで代用する 
場合は、本機の機能を100%利用できない場合があります。 


設を項目のを称や設を方法は、ご使用のアプリケーシヨンによつて異なりますが、 

多<の場合[プリンタをの選択•設定]、[プリンタ設を]などの項目でプリンタをを 
指をするようになっています。 

詳しくはお使いのアプリケーションの取扱説明書を参照してください。 


海外版アプリケーションを使用する場合 

海外版アプリケーションを使用する場合は、次の優先順位でプリンタをを選択します。 


1 

LQ-850/1050 

2 

LQ-510/1010 

3 

LQ- 800/1000 

4 

LQ-1500 


ポイント 


• 画面とは違う文字を印刷するなど、正しく印刷されないときは、プリンタ 
モードを ESC/P モードにしてくださし、。 

• 1行目の印刷位置が上すぎる場合は、プリンタの給紙位置の設をを 22mm に 
してくださし、。 

• 半角の記号がカタカナになる場合は、操作パネルで文字コード表を拡張グラ 
フィックスにしてくださし、。 


国内版アプリケーションを使用する場合 

0 DOS アプリケーションを起動します。 

Q DOS アプリケーションを操作しで、プリンタの機種名を設定する画面を表示します。 

使用している DOS アプリケーションの取扱説明書を参照して、実行してください。 

0 LP - 950 0 C を還択します。 

LP -9500 C がない場合は、次の優先順位でプリンタ機種をを指をします。 


ESC/Page プリンタが還択できる場合 

ESC/Page プリンタが選ができない場合 

1 

LP-9200/9200S/9200SX 

1 

ESC/P-24-J84 *1 ッ 

2 

LP- 8400 /8300/8300S/ 8200 

2 

VP-1000/ 4800/3000*1 ッ 

3 

LP- 9000 

3 

ESC/P-24-J83 *1 ,で 

4 

LP- 1800/1700/ 1700S 

4 

VP-135K/130K * 1 ’ で 

5 

LP-1600 

5 

上記プリンタが見つからない場合は、 PC- 
PR20 1 H などのプリンタを選択します。* 1 ’ っ 

6 

LP- 8500 /8000/8000S// 8000 SE/ 8000 SX 

7 

ESC/Page 

8 

LP- 1500/1 500S/2000/3000 

9 

LP-7000/7000G 


*1: 1 行目の印刷位置が上すぎる場合は、プリンタの給紙位置の設定を 22mm にして<ださい。 

半角の記号がカタカナになる場合は、文字コード表を拡張グラフィ、ソクスにしてください。 

*2: 画面とは違う文字を巧刷するなど、正しく巧刷されないときは、プリンタモードを ESC/P モードにして 
ください。 

*3: PC-PR201H を選択した場合、プリンタモードは ESC/PS でなければ目 P 刷できません。 


(?) 

ポイント 


プリンタモードは、基本的に[ジドウ](初期設を）で使用してくださし、。画面 
とは違う文字を印刷するなど、正しく印刷されない場合のみ変更してくださし、。 


DOS アプリケーションでの印刷の流れ 

0 レイアウトを指定しで、で書を作成します。 

文書を作成する前に、まず作成する文書のレイアウト（用紙サイズ、向きなど）をア 
プリケーション上で指定します。アプリケーションによって手順が異なりますので、ア 
プリケーションの取扱説明書を参照してください。 

〇 巧刷の設定をします。 

印刷する用紙サイズや向き、給紙装置などを、アプリケーション上で設定します。 



設を方法‘ 1 

印刷前に必ず設定ずる項目 

給紙方法、用紙サイズ、用紙方向 

必要に応じて設定ずる項目 

コピー枚数、縮ル、解像度 


*1 アプリケーションで設定できないときは、操作パネルで設定します。 


0印刷を実行します。 

アプリケーションから印刷を実行します。 
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サー ビス ■ サポー トのご案内 

弊社が行っているを種サービス、サポートのご案内をいたします。 


インターネットサービス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インター 
ネットによる情報の提供を行っています。 

アトレス http://www.i-love-epson.co.jp 


rMyEPSONJ 

「 MyEPSON 」 とは、 EPSON の会員制情報提供サービスです。 「 MyEPSON 」 にご登録 
いただくと、お客様の登録内容に合わせた専用ホームページを開設してお役に立つ 
情報をどこよりも早く、また、さまざまなサービスを提供いたします。 

■^1rMyEPSONJ へのユーザー登録には、インターネット接続環境（プ□バイダ契約が済んでおり、かつメー 
ルアドレスを保有） が必要となります。 

例えば、ご登録いただいたお客様にはこのようなサービスを提供しています。 

• お客様にピッタリのおすすめ最新情報のお届け 
• ご愛用の製品をもっと活用していただくためのお手伝い 
• お客様の「困った！」に安ム&充実のサポートでお応え 
• 会員限定のお得なキャンペーンが盛りだくさん 
• 他にちいろいろ便利な情報が満載 

すでに 「 MyEPSON 」 に登録されでいるお客様へ 

rMyEPSONJ 登録がお済みで 、 rMyEPSONJ ID とパスワードをお持ちのお客様は、本 
製品の rMyEPSONJ への機種追力□登録をお願いいたします。追加登録していただくこ 
とで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が可能となります。 

rMyEPSONJ への新規登録、 rMyEPSONJ への機種追力□登録は、どちらも同捆の『プ 
リンタソフトウエア CD - ROM 』 から簡単じご登録いただけます。* 2 

でインターネット接続環境をお持ちでない場合には、同捆のお客様情報カード（八ガキ）にてユーザー登録を 
お願いいたします。八ガキでの登録情報は製社および関連会社からお客様へのご連絡、ご案内を差し上げる 
際の資料とさせていただきまず。（上記「専用ホームページ」の特典は反巧されません。）今回八ガキにてご 
登録いただき、将来インターネット接続環境を備えられた場合には、インターネット上から再登録していた 
だ<ことで上記「専用ホームページ」の特典が提供可能となります。 


エプソンインフォメーションセンター 

EPSON プリンタに関するご質問やご柜談じ電話でお答えします。 


受付時間 

本書卷ホの一覧表をご覧<ださい。 

電話番号 

本書卷ホの一覧表をご覧<ださい。 


シヨールー ム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるショールームです。（東京•大阪) 


受付時間 

本書巻末の一覧表をご覧ぐださい。 

巧を地 

本書巻末の一覧表をご覧ぐださい。 


パソコン スクール 

エプソン製品の使い方、活用の仕方を講習会形式で説明する初ム者向けのスクールで 
す。カラリオユーザーじは"より楽しく"、ビジネスユーザーには"経費削減"を目的 
じ趣□ホにも仕事にもエプソン製品を活かしていただけるようじお手伝いします。お問 
い合わせは本書巻末の一覧をご覧ください。 


エプソンサービスパック 

エプソンサービスパックは、八ードウエア保守パックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただきますと、対 
象製品購入時から巧をの期間 （3 年、4年、5年）、安ムの化張修理サービスと対象製 
品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提供いたします。 

• スピーディな対応：スポット化張修理化頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジ 
ニアを派遣いたします。 

• もしものときの安必：万ートラブルが発生した場合は何回でもサービスエンジニア 
を派遣し対応いたします。 

• 手続きが簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続きなどの 
面倒な事務処理は一切不要です。 

• 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内-期間内であれば、都度修理費用 
がかからず維持費の予算化が巧能です。 

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。 
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保守 サービスの ご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずじ、まず本書「困ったときは」をお読みくだ 
さい。そして、接続や設をに間違いがないことを必ず磕認してください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよ<お読み<ださい。 

保証書は、製品の「保証期闇」を証明するちのです。「お買い上げ年月日」「販売店を」 
に記入漏れがないかご磕認<ださい。これらの記載がない場合は、保証期闇内であっ 
てち、 保証期間内と認められないことがあります。記載漏れがあった場合は、お買い 
求めいただいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期闇、保証事項じついては、保証書をご覧< 
ださい。 

保守 サービスの 受け付け窓 □ 

エプソン製品を快適じご使用いただ < ためじ、年間保守契約をお勤めします。保守サー 
ビスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソンサービスコールセンター（本書裏表紙をご覧ください） 

受付日時：月曜日〜金曜日（±日祝祭日•弊社指定の休日を除く） 

受イ寸時間： 9 : 00〜17 : 30 


保守 サービスの 種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ために、下記の保守サービスをご用意し 
ております。詳細については、お買い求めの販売店またはエプソンサービスコールセ 
ン ターまで お問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

. 製品が故障した場合、最優先で技術者が製 
品の設置場所に出向き、現地で修理を行い 
ます。 

. 修理のつど発生する修理代-部品代*は無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防 
ぐことができまず。 

* 消耗品（インクカートリッジ、トナー、用 
紙など）は保守対象かとなります。 

無償 

年間一定の保守 
料金 

スポット出張修理 

. お客様か6ご連絡いただいて数日内に 
製品の設置場所に技術者が出向き、現地で 
修理を行いまず。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利巧ください。 

無償 

出張料+技術料+ 
部品代 

修理完了後 
そのつどお支私 
いください 


. 交換寿命による定期を換部品の交換は、保証内外をとわず、出張基本料 • 技術料-部品代が有償となります。 

(年間保守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償となります。） 

. 当機種は、輸送の際に専門業者が必要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願いまず 
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設定モードの設定一覧表（操作パネル) 


I I で表示された項目は、プリンタドライバで設をおよび処理可能な項目です。 

この項目の設をは、プリンタドライバの設定が優先されます。 


操作方法、設定内容、機能について詳しくはユーザーズガイドを参照してください。 
なユーザーズガイド （ CD - ROM 版）218ページ「操作パネルからの設定」 


[◄( 1 )] スイッチ* 

前の階層（設定項目/設定メ 
ニュー/通常の操作モード) 
へ戻ります。 


[▲(2)]スイッチ* [►/^け）]スイッチ* 

前の設定メニュー/設定項目次の階層（設定メニュー/設定項目/ 
/設定値を表示します。 設定値）へ進んだり、設定値を確定 

, したり、設定項目を実行します。 




巧晶ディスプレイ 

設定メニュー/設定項目/ 
設定値を表示します 


[▼(4)]スイッチ* 

次の設定メニュー/設定項目/ 
設定値を表示します。 


[印刷可]スイッチ 

設定モードを終了します（どの階 
層からも直接通常の操作モード 
へ戻ります）。 



* どのスイッチを押しても、設定モードに入ります。 


(?) 

ポイント 


• 次の一覽表で設を値の欄に「一」と記載している設を項目には、変更する設 
走:値がありません。|>/^(3)]スイッチを押すと、各項目の設をを表示また 
は印刷したり、機能を実行します。 

.プリンタに取り付けていないオプション用の設をは表示されません。 


日又を > ニュ— 

設を項目 

設を値 

プリンタジヨウホウ 

ステータスシート 

- 

メ-ュー 

1/ F カードジョウホウ*1 

- 


PS 3 ステータスシート*2 

- 


PS 3 フォントリストで 

- 


ROM モジュール A ジョウ 
ホゥ*3 

— 


ROM モジュール B ジョウ 

ホゥっ 

— 


C トナーザンリョウ 

- 


M トナーザンリョウ 

- 


Y トナーザンリョウ 

- 


K トナーザンリョウ 

- 


C カンコウタイライフ 

- 


M カンコウタイライフ 

- 


Y カンコウタイライフ 

- 


K カンコウタイライフ 

- 


ノベインサツマイスウ 

- 


カラーインサツマイスウ 

- 


B / W インサツマイスウ 

- 

キユウシソウチ 
メニュー 

MP カセットヨウシサイズ 

ジドウ（初期設定）、 A 4、 A 3、 A 5、 B 4、 B 5、 八ガキ馆 
製八ガキ）、 W 八ガキ（官製往復八ガキ）、 Q 八ガキ（官 
製四面連刷八ガキ ）、 LT ( Letter) 、 HLT (Half Letter ) 、 
LGL ( Legal) 、 GLT (Government Letter ) . GLG 
(Government Legal ) 、 B ( Ledger ) 、 Executive ( EXE ). 
F 4、 ヨウ0、ヨウ4、ヨウ6、チョウ3、カク2、 A 3 F 


カセット1ヨウシサイズ *4 

A 4、 A 3、 B 4、 B 5 、LT ( Letter) 、 LGL ( Legal) 、 GLT 
(Government Letter) 、 B ( Ledger ) 、 F 4 


カセット2ヨウシサイズ*4 

A 4、 A 3、 B 4、 B 5 、LT ( Letter) 、 LGL ( Legal) 、 GLT 
(Government Letter) 、 B ( Ledger ) 、 F 4 


カセット3ヨウシサイズ*4 

A 4、 A 3、 B 4、 B 5 、LT ( Letter) 、 LGL ( Legal) 、 GLT 
(Government Letter ) 、 （ Ledger ) 、 F 4 


MP カセットタイプ 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、サイセイシ、イロ 
、ソキ、 OHP シート、ラベル 


カセット1タイプ* 5 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、サイセイシ、イ□ツキ 


カセット2タイプ* 5 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、サイセイシ、イ□ツキ 


カセット3タイプ* 5 

フツウシ（初期設定）、レターヘッド、サイセイシ、イ□ツキ 

プリンタモード 

八ラレル 

ジドウ（初期設定）、 ESC / PS 、 ESC / P 、 ESC / Page 、 PS 3*2 

メニュー 

USB 

ジドウ（初期設定）、 ESC / PS 、 ESC / P 、 ESC / Page 、 PS 3* 2 


I / F 力ード*1 

ジドウ（初期設定）、 ESC / PS 、 ESC / P 、 ESC / Page 、 PS 3* 2 
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日又もメニュ— 

設を項目 

設を値 

インサツメニュー 

ページサイズ 

ジドウ（初期設定） 、 A 4、 A 3、 A 5、 B 4、 B 5、 八ガキ馆 
製八ガキ）、 W 八ガキ（官製往復八ガキ）、 Q 八ガキ（四 
面連刷八ガキ ）、 LT ( Letter)、HLT (Half Letter ) 、 LGL 
( Legal ) 、 GLT (Government Letter ) 、 GLG (Government 
Legal )、 Executive ( EXE )、 B ( Ledger )、 F 4、 ヨク0、 
ヨウ4、ヨウ6、チョウ3、カク2、 A 3 F 


ヨウシホウコウ 

タテ（初期設定）、ヨコ 


カイゾウド 

八ヤイ（初期設定）、キレイ 


RIT 

ON (初期設定 ）、 OFF 


トナーセーブ 

シナイ（初期設定）、スル 


シュクシヨウ 

OFF (初期設定）、80% 


イメージホセイ 

1(初期設定）、2 


ウェオフセット 

-30.0 〜 30.0 mm (初期設定 0 mm ) 


ヒダリオフセット 

-30.0 〜 30.0 mm (初期設定 0 mm ) 


ウエオフセット B *6 

-30.0 〜30.0 mm (初期設定日 mm ) 


ヒダリオフセット B *6 

-30.0 〜30.0 mm (初期設定 0 mm ) 

プリンタセッテイ 

ヒヨウジゲンゴ 

ニホンゴ（初期設定 ）、 English 

メニュー 

セツデンジカン 

30プン（初期設定）、60プン、120プン、180プン 


I / F タイムアウト 

20〜600ビョウ（初期設定60ビョウ） 


キュウシグチ 

ジドウ（初期設定）、 MP カセット、カセット1、カセッ 
卜 2*4、 カ セツ ト 3*4 


MP カセットユウセン 

スル（初期設定）、シナイ 


コピーマイスウ 

1〜999 (初期設定 1) 


リヨウメンインサツ* 6 

OFF (初期設定 ）、 ON 


トジホウコウ* 6 

□ングエッジ（初期設定）、ショートエッジ 


カミシュ 

フ、ソウ（初期設定）、アツガミ、アツガミショウ、 0 HP 
シート 


シメン 

オモテ（初期設定）、ウラ 


八クシセ、ソヤク 

スル（初期設定）、シナイ 


ジドウ八イシ 

スル（初期設定）、シナイ 


ヨウシサイズフリー 

OFF (初期設定 ）、 ON 


ジドウェラーカイジヨ 

シナイ（初期設定）、スル 


ページェラーカイヒ 

OFF (初期設定 ）、 ON 


LCD コントラスト 

〇〜15 (初期設定） 

リセ、ソトメニュー 

ワーニングクリア 

- 


オールワーニングクリア 

- 


リセット 

- 


リセ、ソトオール 

- 


セッテイシヨキカ 

- 


日又山! メニュー 

設を項目 

設を値 

パラレル I / F セツテイ 

八°ラレル I / F つ 

ツカウ（初期設定）、ツカワナイ 

メニュー 

ACK ノ vr ヮ 

ミジカイ（初期設定）、ヒョウジュン 


ソウホウコウ*7 

ECP 湖期設定）、 OFF 、 ニブル 


ジユシンバッファつ 

ヒョウジュン（初期設定）、サイダイ、サイショウ 

USB I / F セツテイメ 

USB l / p 7 

ツカウ（初期設定）、ツカワナイ 

—ユー 

USB SPEED *? 

HS (初期設定 ）、 FS 


ジユシンバッファつ 

ヒョウジュン（初期設定）、サイダイ、サイショウ 

I / F カードセツテイ 

I / F 力ード*ヮ 

ツカウ（初期設定）、ツカワナイ 

メニュー *1 

I / F カードセツテイ*8 

シナイ（初期設定）、スル 


IP アドレスセツテイ*9 

パネル（初期設定）、 PING 、 ジドウ 


| p *9 

0 .0.0.0 〜2己己.2552己5 255 (初期設定1 92. 1 68. 1 92. 1 68) 


SM 巧 

日.0.0 .0 〜255.255255.255 (初期設定255.255 .255.0) 


GW *9 

日.0.0 .0 〜2日 5.255.255 .255(初期設定255.255 .255.255) 


NetWare *9 

ON (初期設定 ）、 OFF 


AppleTalk'S 

ON (初期設定 ）、 OFF 


N 触 EUl 巧 

ON (初期設定 ）、 OFF 


I / F カードシヨキカ* 9 

- 


ジユシンバッファつ 

ヒョウジュン（初期設定）、サイダイ、サイショウ 

ESC / PS カンキヨウ 

レンゾクシ 

OFF (初期設定)、 F 15 一 B 4 ヨコ、 F 15 一 A 4 ヨコ、 F 10 

メニュー 


一 A 4 タテ 


モジコード 

カタカナ（初期設定）、グラフィック 


キユウシイチ 

8.5 mm (初期設定）、 22 mm 


カッコクモジ' 

ニホン（初期設定）、アメリカ、イギリス、ドイツ、 
スウェーテン 


ゼロ 

0 (初期設定）、0 


ヨウシイチ 

ヒダリ（初期設定）、チュウオウ、チュウオウ-5、チュウ 
ォウ+5 


ミ半マージン 

ヨウシ八バ（初期設定）、136ケタ 


カンジシヨタイ 

ミンチョウ（初期設定）、ゴシック 

ESC / Page カンキヨ 

フ、ソキカイ半ヨウ 

スル（初期設定）、シナイ 

ウメニュー 

カイページ 

スル（初期設定）、シナイ 


CR 

CR ノミ（初期設定）、 CR+LF 


LF 

CR+LF (初期設定） 、 LF ノミ 


FF 

CR+FF (初期設定） 、 FF ノミ 


エラーコード 

OFF (初期設定 ）、 ON 


フォントタイプ 

1(初期設定）、2、3 


フォームオーバーレイ *10 

OFF (初期設定 ）、 ON 


フォームバンゴウ *10 

1〜512 (初期設定 1) 
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日又をメニュ— 

設を項目 

設を値 

PS 3 カン丰ヨウ 

メニュー巧 

PS 3 エラーシート 

OFF (初期設定 ）、 ON 

COLORATON 

COLOR (初期設定)、 MONO 、 TrueCol . 

IMAGE PROTECT 

OFF (初期設定 ）、 ON 


*1 オプションのインターフェイスカード装着時のみ表示されまず。 

*2 PS 3 モジュール ( LP 95 CPSROM ) が装着時のみ表示されます。 

*3 オプションの ROM モジュールが装着され、 ROM モジュール内に情報がある場合のみ表示されまず。 

*4 プリンタが自動お巧した用紙サイズを設定値として表示しまず。なお、[カセット1〜3ヨウシサイズ]は、 
増設カセットユニット （ LPA 3 CZ 1 CU 1) 装着時のみ表示されます。 

*5 増設カセットユニ、ソト装着時のみ表示されます。 

*6 両面巧刷ユニット ( LPA 3 CRU 1) 装着時のみ表示されまず。 

*7 設定を変更した場合は、プリンタの電源を一旦オフにして、再度オンにする必要があります（電源再投入後、 
設定が有効になりまず）。 

巧設定が可能なインターフェイスカードの装着時のみ表示されます。 

巧 [ I / F カードセッテイ]を[スル]に設定すると、設定が表示されて変更できるようになります。 

*1 日フォームオーバーレイ ROM モジュール ( LPFOLR 4 M 2) 装着時、フォームデータが登録されている場合の 
み表示されまず。 
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発生しているワーニングをお認するには 

現在発生しているワーニングを液晶ディスプレイで磕認することができます。 

0 液晶ディスプレイちのいすれかのスイッチを押しで、設定モードに入ります。 

設をモードに入ると、液晶ディスプレイに[プリンタジョウホウメニュー]と表示さ 
れます。 



0 [▲(2)]または[▼(4)]スイッチを押しで、ステータスメニューを選択します。 


押します 



0 [►/^(3)]スイッチを押します。 

現在のワーニングメ、ソセージがミ夜晶ディスプレイに表示されます。複数のワーニング 
が発生している場合は、[▲(2)]または[▼(4)]スイ、ソチを押すと、ワーニングメッ 
セージの表示が切り替わります。 



押します 



































EPSON ESC / Page はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

IBM PC 、 IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

Apple の名称、 Macintosh 、 PowerMacintosh 、 AppleTalk 、 EtherTalk、Mac OS、TrueType は 
Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsof し Windows 、 WindowsNT は米国マイクロソフトコーポレーシヨンの米国およびその 
イ也の国における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
そのイ也の製品名は各社の商標または登録商標です。 

本製品を曰本国外へ持ち出す場合のご注意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保ずサービスおよび 
巧術サポートなどのが応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがありま 
す。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたし 
ましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止まれている印刷物について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違 
反し、罰せられます。 

(関連法律） 

刑法 第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条など 


蓄作権について 


写真、絵画、音楽、プログラムなどのイ也人の著作物は、個人的または家庭内そのイ也これに準 
ずる限られた範囲内において使用することを目的とする必外、著作権者の承認が必要です。 


電波障害自主規制について一注意— 


この装置は、情報処理装置等電波障害自ま規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
枝術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラ 
ジオやテレビジヨン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま 
す。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてくださし、。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが 
考えられますので、必ず指をされたケーブルを使用してください。 

瞬時電店お下について 


本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めしま 
す。（社団法人電子情報巧術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコ 
ンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラインに基づく表示） 


電源局調}巧について 

「この装置は、高調ぶ抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際 エネルギースター プログラム について 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギース 
夕ープログラムの基準に適合していると判断します。 


-し出胃、- 

① 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

② 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

③ 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記 
載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。 

④ 運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承くだ 
さし、。 

⑤ 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、 
またはエプソンおよびエプソン指をの者]^^外の第王者により修理 • 変更されたこと等に 
起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

⑥ エプソン純正品および、エプソン品質認を品に(外のオプションまたは消耗品を装着し、 
それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねます 
のでご了承ください。この場合、修埋などは有僧で行います。 


◎セイコーエプソン株式会社2003 

















[プリンタ.ペリフ OL ラル] 

EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•朽イバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もるム、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひごま用くださし、。 
■が,】 http://www.i-love-epson.co.jp/faq/ 

♦エプソン サー ビス コール センター 
修理に関するお問し、合わせ•出張修理•保ず契約のお申し込みホ 

[ 0570—004141 ( 全国ナビダイヤル）【受付時間】9:00〜17:30月〜金曜日（祝日•弊社指をか日を除く） ] 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーションズ(株の電話サービスのを称です。 

* 携帯電話 -PHS 端末 -CATV からはご利用し、ただけませんので、 （042)582-6888 までお電話くださし、。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電電 
会社へご依頼くださし、。 


♦修理品送付•持ち込み巧頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みし、ただくか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所 在 地 

TEL 

化幌修理センター 

干060 -0034 化幌巿中央区北4条ま 1-2-3 ホし幌フコク生を&レ1 OF エプソンサービス㈱ 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本市巧林1563エプソンサービス㈱ 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干 191-0012 ま京都日野巿日野347エプソンサービス㈱ 

042-584-8070 

福岡修埋センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3F エプソンサービス㈱ 

092-622-8922 

中縄修理センター 

干900 -0027 那覇市山下町 5-21 巧縄通関社ビル 2F エプソンサービス晚 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、鞋社指を休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承く ださし、。 

* 修理につし、て詳しくは、エプソンサービス㈱ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご'確認くださし、。 


参ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先* -部が象が機種がごみ、ます。詳しくは下記のヴソンサ-ビス㈱ホ-ムぺ-ジでご確認くださし、。 
ドア to ドアサービスとはお客様のごを望日に、ご指をの場所へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けするサービスです。*相包は業者が巧います。 

ドアゎドアサービス受付電話 0570 —090— 090( 全国ナビダイヤル）【受付時間】巧〜金曜日9:〇〇〜17:30 ( 祝日、弊社指を仙を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株の電話サービスのち称です。 

* 新電電を社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
巧電電会社へご化頼ください。 

* 携帯電話 ’PHS 端モ ’CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせくださし、。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

化幌修理センター 

北を道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国.九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263 -86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


慢付時剧月曜日〜金曜日9:00〜17:30 ( 祝日、鞋社指を休日を除く）※松本修理センターは3的日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付朋 263-86-9995 (365 日受付可）にて日通諷訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスにつし、て詳いは、エプソンサービス㈱ホームぺージ http://www.epson-service.co.jp でご確認ください。 


参エプソンインフ ォメーシヨ ンセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

ネし幌 (011) 222-7931 仙台 (022) 214-7624 まを (042) 585—8555 名古屋 (052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452—3942 慢付時亂月〜金曜日 9:00 〜 20:00 ± 曜日 10:00 〜 17 :〇〇 册日を除く） 

•購入ガイドインフォメーシヨン製品の購入をおまえになっているモのま用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 

(042) 585-8444 【受付時間】ち〜金曜日 9:00 〜 17:30 册日、瞥社指を f 木日を除く） 

♦ FAX インフォメーシヨン EPSON 製品の最新盾報を FAX にてお知らせします。 

ネし幌 (011)221-7911 ま京 (042) 585-8500 名古屋 (052) 202—9532 大阪 (06) 6397—4359 福岡 (092) 452—3305 
参スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
まを TEL(03) 5321-9738 大阪 TEL(06) 6205-2734 
慢付時間】月曜日〜金曜日 9:(30 〜 12:00/13:00 〜 17:30 (祝日、幹社指を休日を除く） 

* スケジュールなどはホームぺージでご'確認ください。 http://www.i-love-epson.co.jp/school/ 

参シヨールーム * 詳細はホ—ムぺ—ジでもご確認し、ただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ 

ェプソンスクェア 新宿 干 160-8324 ま 京都新宿区西新宿 6-24-1 西き斤宿互井 ビル 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 

ェプソンスクェア 御堂筋 干 541 -0047 大阪巿中央区ぷ路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1F 

【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 17:30 朋日、鞋社指を休日を除く） 

ェプソンアートスタジオあずみ野干 399-8201 長野県南ま曇郡豊科町南穂高 1115 スワンガーデンを曇野内 
【開館時間】 10:00 〜 18 :〇〇 ( 水曜日、巧社指を休日を除く） 



エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手イ云し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！^ http :// myepson . i - love - epson . co . jp / 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


参エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーンョンの資料でご確認くださし、。 
参消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120 —251 528でお買いホめください。 


エヴソン販売株巧ミ社 〒 16 〇- 8324 ま京都巧宿区西巧宿 6 - 24 -1西新宿=井ビル 24 階 

它イコーエづソン巧式を巧 干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 


2003 ' 5曲 


■ 



当社は国際 エネルギースター プロ 
グラムの参加事業者として、本製 
品が国際 エネルギースター プ □グ 
ラムの昼準に適合していると判断 
します。 



この取巧説日月書は巧生紙を使用しています。 


广 P- 也 WOO0 、广 P-^WOOON 7 々 | マ、 77 过入マ mpsoN 


Printed in Japan 03.XX-XX 
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